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11I. Zalaczmki

Uchwata nr XIV/79/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 07.11.2007r. wraz

z wyrysem 1 wypisem z MPZT.
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I. Czesc¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
1.1. Podstawa opracowania

e Umowa nr WK 10/2018 z dnia 23.01.2018. zawarta pomigdzy Miastem Orzesze z
siedziba przy ul. Sw. Wawrzyfica 21, 43-180 Orzesze a Adamem Bieganskim , A-
PROPOL na opracowanie dokumentacji technicznej remontu odcinka ul. Wiosny Ludow
w Orzeszu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i1 ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

e Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
Z dnia 16.06.2014 r.,

o Inwentaryzacja istniejacego uktadu drogowego,

e  Wizja lokalna w terenie,

e Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego

e Mapa geodezyjna sytuacyjno wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1:500,

e  Aktualny wyrys 1 wypis z ewidencji gruntow,

e  Warunki techniczne przebudowy urzadzen podziemnych,

e  (Obowiazujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.,

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy branzy drogowej, zwiazanej z zakresem przedmiotowej
inwestycji. Okreslaja go nastgpujace parametry:

- rodzaj 1 nazwa przedsigwziecia: ,,Remont odcinka ulicy Wiosny Ludow w Orzeszu”

- lokalizacja:
- wojewddztwo: Slaskie,
- powiat: Mikotowski;
- miasto Orzesze

- kategoria ruchu: KR 2;
- klasa drogi: D (dojazdowa)

- kategoria drogi: G (gminna)
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Dla pelnego okreslenia zakresu projektu dokonano w terenie inwentaryzacji
istniejacego zagospodarowania i zaprojektowano roboty dostosowane do szczegdlowo
okreslonego zakresu wystepujacego w terenie.

1.3 Cel inwestycji

Celem inwestycji jest remont odcinka ul Wiosny Ludéw w Orzeszu.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje roboty remontowe polegajace na:

- wymianie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni z nadaniem jej wlasciwych
spadkow podtuznych 1 poprzecznych,

- montazu opornikow na obu krawedziach jezdni,

- wymianie utwardzenia z kostki betonowej - prasowanej na poboczu utwardzonym
ograniczonym obrzezem chodnikowym,

- utwardzeniu destruktem bitumicznym pobocza bez ograniczenia obrzezem
chodnikowym,

- oczyszezeniu 1 wyprofilowaniu istniejagcego rowu wraz z popraws jego umocnienia
poprzez utozenie betonowej azurowe;j kostki,

- przeptukaniu i udroznieniu odcinkéw istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej
si¢ w granicach opracowania.

calo$¢ robot znajduje: si¢ w obrebie istniejacego pasa drogowego ul. Wiosny Ludow w
obszarze okreslonym trwalymi elementami w postaci ogrodzen przylegltych poses;ji.

Projekt zaktada realizacje remontu jednoetapowo.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wzieto pod uwage nastgpujace warunki
brzegowe jako istotne elementy ksztaltujace proponowane rozwigzanie:

¢ wymagana funkcjonalno$¢ zapewniajaca prawidlowa obstuge komunikacyjnag terenow
przylegtych do ulicy Wiosny Ludéw, w tym zwlaszcza zjazdy na przylegle posesje,

e poprawa stanu technicznego istniejacej ulicy,

e poprawa systemu odwodnienia ulicy z zachowaniem dotychczasowego systemu
odwodnienia powierzchniowego 1 kanalizacji deszczowej bez zmiany naturalnych
spadkow 1 tworzenia barier w obrebie wododzialow.

e zachowanie potoZenia i wysokoSci istniejacych wjazdow,

e wlasciwy poziom bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego po przebudowie,

e wpisanie inwestycji W otaczajacy teren z zachowaniem elementéw trwalego
zagospodarowania obszaroéw przylegtych, w tym bez naruszania istniejacych ogrodzen
1 bram.

14. Podzial inwestycji na etapy
Inwestycja wykonana bgdzie w calosci jednoetapowo.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw i dzialek roboczych powinna
przebiegac zgodnie ze sztukg budowlana.
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W pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli usytuowania
wystepujacych urzadzen podziemnych oraz ich zabezpieczenia.

W dalszym etapie zostang udroznione i uzupelnione elementy kanalizacji deszczowej
wraz z wymiang czesci studni rewizyjnych.

Po wykonaniu w/w robot Wykonawca przystapi do prac w zakresie wykonania
frezowania nawierzchni bitumicznej i profilowania podbudowy.

Po ulozeniu opornikéw Wykonawca wykona umocnienia poboczy ( jednostronnie z
kostki betonowe] prasowanej ograniczonej obrzezem chodnikowym, z drugiej poprzez
umocnienie frezem bitumicznym zaggszczonym mechanicznie). Po wyprofilowaniu i
umocnieniu istniejacego rowu odwadniajacego teren Wykonawca przystapi do ulozenia
nawierzchni bitumicznej na jezdni i kostkowe] na zjazdach na posesje. Calo$é zakoncza prace
wykonczeniowe w postaci plantowania przyleglego terenu, humusowania i obsiania trawa.
Wszystkie prace wykonane bgda w obregbie istniejacego pasa drogowego okreslonego
elementami trwalego zagospodarowania ( ogrodzenia trwate).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

e (Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Orzesza w jego pdélnocno —
wschodniej czgsei.

e Miasto Orzesze lezy na potudniu Polski w wojewddztwie $laskim, w potudniowe;
czesci powiatu Mikotowskiego.

e Przedmiotowa ulica jest dwukierunkowa o nawierzchni nieutwardzonej i szerokosci
zmiennej od 4,30 do 4,0m. Ulica Wiosny Ludéw jest ulicg stanowigcg potaczenie
komunikacyjne o znaczeniu lokalnym stanowigc dodatkowo dojazd do znajdujacych
si¢ przy niej posesji. Stan istniejacej nawierzchni jest zty. Ulica wymaga remontu z
wykonaniem nowej nawierzchni bitumiczne] wraz z nadaniem jej wlasciwych
spadkéw. Remontowi poddane begda ponadto pobocza 1 wjazdy do posesji.
Nawierzchnia posiada obecnie liczne spgkania, pofaldowania i ubytki. Funkcje
chodnikéw pelnig pobocza utwardzone. Z ulicy prowadza na przylegle posesje
nieutwardzone i utwardzone zjazdy indywidualne. Na odcinku objetym opracowaniem
obowigzuje obszar zabudowany co powoduje ograniczenia predkosci do 50 km/h. W
polowie odcinka planowanych roboét jest zamontowany pojedynczy prog zwalniajacy i
ograniczenie predkosci do 20 km/h.

¢ Ul Wiosny Ludow przebiega przez tereny zabudowy ekstensywnej. Obszary przylegte
do ulicy pelnig gléwnie funkcje mieszkalna. Ulica nie posiada chodnikow, a jedynie
jednostronne utwardzone kostka pobocze pelniace funkcjg dojsé do poses;i.

e Udrozniony i1 oczyszczony bedzie istniejacy system odwadniajacy w postaci rowu i
odcinkow kanalizacji deszczowej. ROw obecnie jest zaro$niety a ciaggi kanalizacyjne
zamulone. Czg$¢ studni rewizyjnych nie dalje si¢ otworzy¢ i wymaga wymiany na
nowe.

Ulica Wiosny Ludow oswietlona. O$wietlenie nie bedzie podlega¢ planowanym
pracom.
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Teren jest intensywnie uzbrojony w sieci podziemne i nadziemne:
- Wodociag — sie¢ gléwna 1 przylacza do poses;ji.
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i ziemna - kablowa,
- sieci energetyczne eN .

Sieci uzbrojenia podziemnego zostaly przedstawione na mapie zasadniczej
stanowiacej podstawe opracowania niniejszej dokumentacji.
Sieci nie kolidujg z inwestycja 1 z uwagi na charakter prac ingerujacy w glab terenu do 20 cm
sieci istniejace nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia
Natomiast z uwagi na wyst¢gpowanie uzbrojenia w obszarze planowanych robdt w ramach na
koszt Inwestora roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem shuzb technicznych wlascicieli tych
sieci.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostaly przeprowadzone badania podloza
gruntowego wraz ze scharakteryzowaniem warunkow gruntowo - wodnych. Wyniki badan
przedstawiono w odrgbnym opracowaniu.

3. Istniejgce uwarunkowania realizacyjne
31 Warunki gedlogiczne i gornicze terenu

Panujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste
wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463).

Podloze rodzime buduja, wspdlczesne nasypy i wzajemnie przewarstwiajace sig, grunty
spoiste i mato spoiste gléwnie z okresu czwartorzedu bedace w stanie twardoplastycznym i
plastycznym. To osady czwartorzedowe akumulacji lodowcowej, a ponizej utwory karbonskie
akumulacji morskiej

Sa to grunty nosne, maloodksztalcalne w grupie nosnosci G1, G2.

Nad nimi wystgpuja nasypy budowlane i niebudowlane piaszczysto kamienne.

Goma warstwe stanowi nawierzchnia bitumiczna grubosci 5-10 cm. Pod nig wystepuje
podbudowa kamienista o grubosci do 40 cm. Ponizej nawiercono nasypy budowlane z
mieszaniny kamieni, zwiru, piaskow $rednich i lokalnie piskéw gliniastych. Migzszosé tych
warstw wynosi od 45 do 90 cm.

Na przedmiotowym terenie oraz w jego sasiedztwie nie zaobserwowano wystgpowania
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych.

Do gtebokosci wykonanego rozpoznania ( 2,0 m ppt.) nie stwierdzono wystepowania
poziomu wod gruntowych, za wyjatkiem otworu 2(4) gdzie na poziomie 0,8 m stabilizowalo
si¢ swobodne zwierciadlo wody gruntowej. W ocenie projektanta jest to skutkiem braku
droznoéci w systemie kanalizacyjnym.

e  Warunki gornicze
Zakres prac, polegajacy na wykonaniu remontu nawierzchni drogi istniejacej nie
zalezy od wystgpowania lub nie wplywow eksploatacji gomiczej. Projektowany zakres robdt

strona 5



»Remont odcinka ulicy Wiosny Ludéw w Orzeszu”
PROJEKT BUDOWLANY
Biuro Projektow A-PROPOL Adam Bieganski 44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d.Gomutki ) nr2 (0-32) 270-88-33

co do swego charakteru nie podlega zabezpieczeniom konstrukcyjnym przeciwdzialajacym
deformacjom wywotanym eksploatacja gornicza.

Ewentualne zmiany w wyniku wystgpienia takich deformacji maja charakter
funkcjonalny i nie ma technicznych sposobéw aby im zapobiec. Tym samym w
rozwigzaniach technicznych zakresu zmiany utwardzenia ulic klasy D, jest to warunek
pomijalny.

3.2. Ochrona konserwatorska

Remont odcinka ulicy Wiosny Ludoéw mnie jest objety obszarem ochrony
konserwatorskie;j.

3.3. Warunki wynikajace z MPZP

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie na terenie, dla ktorego wystepuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zostal przyjety Uchwalyg nr XIV/79/07 Rady
Miejskiej w Orzeszu z dnia 07.11.2007r.

Planowana inwestycja znajduje sie¢ na terenie oznaczonym jako KDL 05. Wyrys i
wypis z MPZP znajduja sie¢ w zatgcznikach do dokumentacji.

Inwestycja w zakresie lokalizacji jest zgodna z MPZT, z ktérego zapisow wynika
koniecznos¢ jej poszerzenie zarbwno w zakresie jezdni jak i linii rozgraniczajacych. Niniejsza
dokumentacja dotyczy remontu, a wigc przywrdcenia sprawnosci technicznej drogi w jej
dotychczasowych parametrach technicznych.

34. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko
przyrodnicze.

Zamierzenie nie miesci si¢ w zadnym z wymienionych przypadkéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.). Na
podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $§rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.

W §1. Rozporzadzenie okre$la:

1) rodzaje przedsigwzieé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na

srodowisko;

2)rodzaje przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac

na srodowisko;

3)przypadki, w ktérych zmiany dokonywane w obiektach sg kwalifikowane jako

przedsiewziecia, o ktérych mowa w pkt 11 2.

Planowana inwestycja nie miesci si¢ w zadnym z powyzszych przypadkow.
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3.5, Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowane obiekty spelniaja wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.
3.6. Warunki odwodnienia obiektu

Ulica Wiosny Ludéw na rozpatrywanym odcinku jest odwadniana powierzchniowo
poprzez istniejace spadki podtuzne i poprzeczne do przylegajacego rowy trawiastego. Row
ten znajduje si¢ w najnizej polozonej czg¢sci ulicy. ROw — stanowiacy element retencyjny na
wypadek znacznego opadu deszczu — jest polaczony z istniejaca kanalizacja deszczowa.
Kanalizacja wymaga oczyszczenia i udroznienia, co zapewni wlasciwe odwodnienie catego
ukladu. Dodatkowo réw, po jego odmuleniu i wyprofilowaniu zastanie umocniony plytami
azurowymi dla zapewnienia mu wlasciwych wlasciwosci uzytkowych i utatwienia utrzymania
w dobrym stanie technicznym. Inwestor i wilasciciel pasa drogowego akceptuje takie
rozwigzanie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont odcinka ul. Wiosny Ludéw w zakresie cze$ci drogowej obejmuje:

- przebudowg warstw jezdnt ul. Wiosny Lud6éw na odcinku robot poprzez sfrezowanie starej
nawierzchni z nadaniem podbudowie wymaganych spadkéw i wykonanie nowych warstw
wierzchnich warstw jezdni w tym warstwy wiazacej i $cieralnej z mieszanki asfaltowej BA,

- wykonanie utwardzenia istniejacych zjazdow na posesje w nawierzchni z kostki betonowe;j
prasowane] ulozone] na podsypce cem.-piaskowej i ograniczonej obrzezami betonowymi
100/30/8 cm utozonych na tawie betonowej i zlicowanych z powierzchnig kostki stanowiacej
utwardzenie. Dla zjazdow konieczne jest wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego o gr.
15 cm oraz ulozenia kostki betonowej o ksztalcie BEHATON i gr 8 cm w kolorze
czerwonym. Pomiedzy krawedzig zjazdu a nawierzchnig bitumiczna utwardzenia jezdni ul
Matejki nalezy ulozy¢ kraweznik najazdowy 100/22/15 ¢cm uktadany na lawie betonowej z
oporem wykonanej na mokro z C 16/20. kraweznik nalezy wynie$¢ ponad krawedz
nawierzchni bitumicznej o 2,0 cm.

- wykonanie utwardzenia istniejacego pobocza w nawierzchni z kostki betonowej prasowane;j
ulozonej na podsypce cem.-piaskowej 1 ograniczonej obrzezami betonowymi 100/30/8 cm
ulozonych na tawie betonowej 1 wyniesionych 5 cm powyzej powierzchni kostki stanowiacej
utwardzenie. Dla pobocza konieczne jest wykonanie uzupelnienia podbudowy z kruszywa
tamanego o gr. 10 cm oraz ulozenia kostki betonowej o ksztalcie BEHATON i gr 8 cm w
kolorze grafitowym. Pomigdzy krawedzia pobocza a nawierzchnig bitumiczng jezdni ul
Wiosny Ludéw nalezy ulozy¢ kraweznik najazdowy 100/22/15 c¢m ukladany na tawie
betonowej z oporem wykonanej na mokro z C 16/20. kraweznik nalezy wynie$¢ ponad
krawedz nawierzchni bitumicznej o 4,0 cm.

- wykonanie utwardzenia istniejacego pobocza w nawierzchni z destruktu pochodzacego z
frezowania nawierzchni bitumicznej, bez ograniczania obrzezami betonowymi.

Dla tego pobocza nie konieczne jest wykonanie uzupelienia podbudowy z kruszywa
lamanego natomiast jego taczna grubo$¢ w zakresie warstwy destruktu powinna wyniesé¢ ~30
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cm. Pomiedzy krawedzia pobocza a nawierzchnig bitumiczng jezdni ul Wiosny Ludow nalezy
ulozy¢ kraweznik najazdowy 100/22/15 cm ukladany na lawie betonowej z oporem
wykonanej na mokro z C 16/20. kraweznik nalezy wynie$§¢ ponad krawedZ nawierzchni
bitumicznej o 3,0 cm. W miejscu przelewu wody deszczowej do rowy przydroznego nalezy
wykona¢ umocnienie z kostki granitowej , famanej 10/12 cm , na podsypce cementowo-
piaskowej wiasciwie spoinowanej i pielegnowanej. Szczegol wykonania przedstawiono na
rysunku nr 03.

- 16w przydrozny po odmuleniu i wyprofilowaniu umocni¢ nalezy plytami azurowymi
10/40/60 cm ukladanymi na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm. Otwory w
ptytach azurowych wypeic zwirem.

- Kanalizacje deszczowsq starannie wyptukaé i oczy$ci¢ przywracajgc pierwotng droznosé,
studnie rewizyjne z kregow betonowych z konusem i wtazem typu ciezkiego wypelnionego
betonem wykonac¢ jako nowe w miejscu studni istniejacych w iloéci 3 szt. Gleboko$é studni
do 2,0 m. Wlot z rowu do kanalizacji umocni¢ analogicznie jak przelew, kostka granitowa
10/12 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni facznej 1,0 m2.

W efekcie ul. Wiosny Ludéw zostanie wyremontowana i dostosowana do biezacych potrzeb
w zakresie infrastruktury drogowe] stanowigc dojazd dla mieszkancow przyleglych posesji
oraz przejazd o znaczeniu dzielnicy.

Remont ulicy Wiosny Ludéw na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano w sposob
maksymalnie odwzorowujacy jej istniejacy przebieg sytuacyjny oraz dostosowano do
rzednych istniejgcych wjazdoéw bramowych i linii zabudowan. Planowany remont ulicy nie
zmieni dotychczasowego sposobu komunikacji w przedmiotowym rejonie. Jej niweleta nie
zmieni sie znaczaco ( korekta do + 6 cm.) Zmianie ulegnie spadek poprzeczny. Bgdzie on po
remoncie wynosi¢ 1,0% i zostanie skierowane w stroje¢ rowu odwadniajacego. Proponowane
rozwigzania projektowe wplyna m.in. na poprawe funkcjonalnosci ulicy, jej wlasciwg
eksploatacje oraz podniosg poziom bezpieczenstwa i komfort mieszkancéw

Polaczenia ul. Wiosny Ludéw z ulica Wiosny Luddéw utrzymano w postaci
skrzyzowania zwyklego zblizonego do wystepujacego obecnie w ksztalcie ,)Y”. Na
skrzyzowaniu nawigzano sie sytuacyjnie i wysoko$ciowo do stanu istniejacego. Skrzyzowanie
ulic wyokraglono tukami kraweznikowymi — skorygowana geometria tuku zapewni wiasciwg
przejezdnosé pojazdom.

Przebieg jezdni zostaje niezmieniony w stosunku do przebiegu istniejgcego.

Jezdnie ulicy Wiosny Ludéw na calosci opracowywanego odcinka zaprojektowano w
konstrukcji dostosowanej do obciazenia ruchowego KR — 2, Pmax = 100kN z nawierzchnig
BA.

Nie projektuje si¢ chodnikow, jedynie umocnienie istniejacych poboczy, na ktoérych
dopuszczony zostanie ruch pieszy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien wykonac przekopy ( min. 10 szt. )
kontrolne celem identyfikacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Po wskazaniu obiektéw
kolidujacych z robotami nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoréw technicznych shuizbom
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technicznym wiascicieli tych urzadzen i pod ich nadzorem przystapi¢ do zabezpieczania
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego tak, aby podczas prac nie ulegly one uszkodzeniu.
Miejsca 1 1ilos¢ przekopdédw ustalié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawicielami wilascicieli urzadzen podziemnych.

W  ramach prac przygotowawczych nalezy dokonaé¢ sprawdzenia rzednych
projektowanych z istniejacymi w terenie. Nalezy réwniez wykonac sie¢ reperéw roboczych,
ktore shuzy¢ beda do pomiaréw wysokosciowych podczas realizacji wszystkich etapow
rozbudowy ulicy.

Wykonawca powinien dokonaé¢ réwniez inwentaryzacji istniejacych elementow
trwalego zagospodarowania terenu przyleglego do pasa drogowego, a zwlaszcza ogrodzen,
bram, furtek i zieleni, a nastgpnie ochrania¢ je przed uszkodzeniem w toku prowadzonych
prac.

Stosowne naklady na ten cel powinien przewidzie¢ wykonawca robot na etapie
sporzadzania oferty na realizacje¢ robot.

Jako kardynalny warunek realizacji robot ustala sig nakaz skutecznego zabezpieczenia
przez Wykonawce robot koryta i podbudowy drogi po wykonaniu robét ziemnych przed
zalaniem i namoknigciem. Codzienne odcinki robocze powinny by¢ prawidtowo profilowane,
zageszczane 1 zabezpieczane przed np. deszczem. Wykonawca powinien zapewni¢ skuteczne
odwodnienie koryta podczas prac zabezpieczajac je przed namoknieciem ponad wilgotno$é
optymalng podloza. Nie ndlezy do zageszczania i profilowania podloza stosowaé sprzetu
wibracyjnego.

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne

ul. Wiosny Ludow:

e drogaklasyL,

e kategoria drogi: Gminna,

e obcigzenie ruchem KR2, nacisk na o$ 100 kN,

e nawierzchnia drogi z BA,

e nawierzchnia podatna zaprojektowana w oparciu o technologie bitumiczng
odporng na koleinowanie.

4.2. Zestawienie powierzchni i dlugo$ci poszczegélnych czesci
zagospodarowania terenu

Lp. | Rodzaj nawierzchni projektowanej Jednostki [mz] [m] [szt]
1. | Jezdnia 1223,90 [m’]
2. | Wjazdy 216,80 [m’]
S Kanalizacja @ 300 do udroznienia 50,0 [m]
4. Studnia rewizyjna w wlazem betonowym 3 [szt.]
5. Pobocza utwardzone kostka 287,60 [m’]
Pobocza utwardzone destruktem £0,0 Lmz]
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4.3. Geometria rozwigzan projektowych

W projekcie zaprojektowano spadki podluzne i poprzeczne z dostosowaniem do
istniejacego zagospodarowania terenu i wiasciwego odwodnienia terenu.

4.3.1. Przebieg drogi w planie

Wspodtrzedne punktow trasy:

A X=6556025.51 Y=5556969.24
B X=6556246,98 Y=5556825,74
c X=6556263,56 Y=5556805,72

Os drogi sklada sie z nastepujacych odcinkow:

- ul. Wiosny Ludow:

0,0+0,00 - 0,2+64.,07 prosta L = 264,07 m
Fuk P21 R=52,0m di 15,09 m
0,2+79,16 - 0,2+97,24 prosta L = 18,08m

4.3.2. Przebieg drogi W przekroju podluznym

Parametry techniczne drogi opisujg nastepujace dane :

- ul. Wiosny Ludow

Pochylenia podtuzne:
— min. 0,72 %
— max. 4,97 %
Y uki pionowe:
— min. R=230m
— max. R=4500m
4.4. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Wiosny Ludéw zaprojektowano w oparciu o:
- projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni,
- kanalizacje @ 300 wymagajacq oczyszczenia i udroznienia
- tOw przydrozny otwarty wymagajacy wyprofilowania i umocnienia.

Studnie rewizyjne z wlazem zeliwnym wypelnionym betonem @ 600 w klasie D400
wykonaé jako systemowe z betonu. Studnie wymieni¢ wraz z dennicami zawierajacymi
fabrycznie uksztattowana kinete.

Ciagéw kanalizacyjnych nie wymieniaé, chyba Zze podczas czyszczenia stwierdzi sie
taka bezwzgledna koniecznosc.
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4.5. Przekroje konstrukcyjne
1. Konstrukcja jezdni (KR2)- ukladana na podbudowie istniejqcej grubosci 50-70cm

4cm  warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8S na bazie asfaltu
wielorodzajowego 50/70

----- skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsjg asfaltowa C 60 BP 3 ZM w iloSci
200 [g/m? emuls;ji]

6cm  warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W na bazie asfaltu wielorodzajowego

50/70

----- skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsjg asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci
300 [g/m? emulsji]

40 cm  podbudowa zasadnicza — istniejaca — bez wymiany ( lokalnie do profilowania po
frezowaniu )

> 10 cm

2. Konstrukcja wjazdow indywidualnych do posesji.
8 cm kostka betonowa w ksztatlcie BEHATON gr. 8 cm — kolor czerwony
3cm podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)
15cm podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

> 26 cm

3. Konstrukcja pobocza z kostki betonowe;j.

8cm  kostka betonowa w ksztalcie BEHATON gr. 8 cm — kolor grafitowy

3cm  podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)

10 cm gdérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Coo; z kruszywa naturalnego o
uziarnieniu 0-31,5 mm

~30 cm istniejace pobocze umocnione

>2lcm

4. Konstrukcja umocnieia rowy.

10 cm  kostka betonowa zaurowa 10/40/60 cm
10 cm  podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)

> 20 cm
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4.6. Sieci uzbrojenia terenu

Teren planowane) inwestycji jest uzbrojony w sieci uzbrojenia terenu. Sq to:
- linie kablowe energetyczne,
- sieci telekomunikacyjne kablowe 1 napowietrzne,
- sie¢ gazowa Nc
- kanalizacja sanitarna,
- sieci wodociggowe.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

W zwiazku ze zmiana zagospodarowania na opracowywanym obszarze wystgpuje
konieczno$¢ regulacji wysokoSciowej istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego takich
jak: studnie kanalizacji, skrzynki zasuw.

Poniewaz wymiana nawierzchni na nowa nie zmienia w istotny sposob krawedzi
jezdni obecnie istniejacej, wiec warunki eksploatacji istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego nie ulegna istotnym zmianom. Dzigki wykonaniu nowej nawierzchni
bitumicznej redystrybucja obcigzen komunikacyjnych na grunt ulegnie zmniejszeniu, co
bezposrednio przelozy sie na zmniejszenie oddziatywania z tego tytulu na sieci uzbrojenia
terenu. Stanowi to poprawe warunkow ich eksploatacji. Sieci nie koliduja bezposrednio z
inwestycja. Nie wymagaja wiec Zadnego dodatkowego zabezpieczenia.

Zakres przebudowy oznaczono na rysunku nr 02 Sytuacja. Projekt zagospodarowania.

5. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana na nastgpujacych dziatkach zawartych w liniach rozgraniczajacych
zakres inwestycji:

Ip dzialkanr | identyfikator wiasciciel wladajacy
1 169 240803 1.0032. | SKARB PANSTWA.
AR 4.169
z 170 240803 1.0032. | SKARB PANSTWA.
AR_4.170 STAROSTA MIKOLOWSKI
3. 171 240803 _1.0032. | SKARB PANSTWA.
AR 4.171 STAROSTA MIKOLOWSKI
4. 285/151 | 240803_1.0032. | Osoby prywatne
AR _4.285/151
5. 233/2 240803 1.0032. | SKARB PANSTWA.
AR 4.233/2
6. 288/151 | 240803_1.0032. | Osoby prywatne
AR _4.288/151
7. 369/154 240803_1.0032. | Gmina Miejska Orzesze -
AR _4.369/154
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8. 402/154 240803_1.0032. | Gmina Miejska Orzesze ---
AR 4.402/154

0. 408/151 240803_1.0032. | Gmina Miejska Orzesze
AR_4.408/151

10. 415/10 240803 _1.0032. | Osoby prywatne -
AR _4.415/10

11. 416/10 240803_1.0032. | Osoby prywatne --
AR 4.416/10

12. | 426/2 240803_1.0032. | Osoby prywatne ---
AR 5.426/2

13. | 427/2 240803_1.0032. | Osoby prywatne ---
AR _5.427/2

14. | 436/2 240803_1.0032. | Osoby prywatne
AR _5.436/2

15. | 437/2 240803_1.0032. | Osoby prywatne .
AR 5.437/2

16. | 448/14 240803 _1.0032. | Osoby prywatne ---
AR 5.448/14

17. | 651/14 | 240803_1.0032. | SKARB PANSTWA.
AR _5.651/14

18. | 664/4 .

19. | 692/4 240803_1.0032. | Osoby prywatne
AR _5.692/4

20. 881/4 240803_1.0032. | Osoby prywatne -—-
AR _5.881/4

21. 972/10 240803_1.0032. | Gmina Miejska Orzesze —
AR 5.972/10 { _

22. | 974/12 | 240803_1.0032. | Gmina Miejska Orzesze o ‘

AR_5.974/12

T |
Opracowat &%'D&VL/ Sawrt’

!.
|

¥
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UCHWALA NR XIVi79/07
RADY MIEJSKIEJ W ORZESZU
z dnla 7 listopada 2007roku

w sprawie :

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |
dla terenu pofozonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicks, granica Gminy |
Ornontowice, péinocng linig lasu, ul. Sw. Wawrzyrica, wschodnia linig lasu, ul. Wiosny Ludéw |
oraz ul. Matejki

Na podstawie:
= art. 18 ust 2 punkt 5 i art. 40 ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (jednolity
tekst -Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1691, z pézniejszymi zmianami);
- arl. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z pbzniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Orzeszu

uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy teren polozony w Orzeszu w rejonie
ograniczonym ul. Gliwicks, granicg Gminy Ornontowice, pdinocng linig lasu, ul. Sw. Wawrzynica,
wschodnig linig lasu, ul. Wiosny Ludéw oraz ul. Matejki

Dziat 1
Przepisy ogoine

§1

Plan obejmuje obszar polozony w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicks, granicg Gminy
Ornontowice, poinocna linig lasu, ul. Sw. Wawrzyrica, wschodnig linig lasu, ul. Wiosny Ludéw oraz
ul. Matejki — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

§2

Integraing czescig planu sa zataczniki do niniejszej uchwaly:
1. Zatgeznik graficzny nr 1 -~ rysunek planu w skali 1:1000;
2. Zalgeznik nr 2 - rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3. Zalgeznik nr 3 ~ rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy, zgodnie z przepisami o
finansach publicznych.

§3

Przedmiot planu obejmuje ustalenia zgodnie z art. 15 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§4
Tres¢ uchwaly zawarta jest w nastepujacych rozdzialach:

Rozdziat 1: Przeznaczenie terenéw, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i
wskazniki ksztattowania zabudowy oraz wskazniki intensywnoéci zabudowy.

Rozdziat 2: Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby
zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie.

Rozdzial 3: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesne;.

Rozdziat 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
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Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku Planu nastepujgcymi numerami i symbolami
identyfikacyjnymi: KDL 01, KDL 02, KDL 04:

1. Przeznaczenie terenu;
g) droga lokalna,
b) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
c) zielen izolacyjna,
2. Dia terenow wymienionych w § 32 ust. 1 ustala sie:
a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych: 15,0m,
b) szerokosc jezdni: min 6,0m,
c) mozliwose lokalizacji $ciezki rowerowe;j;

d) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi projektowania drég.

2. Obowigzek spetnienia przepisow okreslonych w rozdziatach 2, 3, 4, 5, 6 - stosownie do
zakresu dotyczacego przedmiotowe] jednostki planu.
8§33
Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku Planu nastepujgcymi numerami i symbolami
identyfikacyjnymi: KDL 03, KDL 05:
1. Przeznaczenie terenu:
a) droga lokalnas
b) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
¢) zielen izolacyjna,
3. Dia terenéw wymienionych w § 33 ust. 1 ustala sie:
a) szerokoéé w liniach rozgraniczajacych: 12,0m,
b) szerokoéé jezdni: min 8,0m,
c) mozliwosé lokalizacji Sciezki rowerowej;

d) parametry techniczne | geometryczne zgodne 2z obowigzujacymi warunkami
technicznymi projektowania drog.

4. Obowigzek spelnienia przepisow okreslonych w rozdziatach 2, 3, 4, 5, 6 - stosownie do
zakresu dotyczacego przedmiotowe] jednostki planu.
§34
Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku Planu nastepujgcymi numerami i symbolami
identyfikacyjnymi::od KDD 01 do KDD 15, od KDD 17 do KDD 33, KDD 36, KDD 37:
1. Przeznaczenie terenu:
a) droga dojazdowa.
b) siecii urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
c) zielen izolacyjna,
2. Dia terenow wymienionych w § 34 ust. 1 ustala sie;
a) szerokoéé w liniach rozgraniczajacych: 10,0m,

b) dopuszczenie zmnigjszenia szerokosci ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie -
wg rysunku planu,

c) szerokosé jezdni: min 5,0m,

d) mozliwosé lokalizacji éciezki rowerowej;

e) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowigzujgcymi warunkami
19



