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OGOLNA CHARAK"TERYSTYKA OBIEKTU

Celem inwestycji jest remont odcinka ul Wiosny Ludéw w Orzeszu.

Niniejsze opracowanie swym zalresem obejmuje roboty remontowe polegajace na:

- wymianie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni z nadaniem jej whasciwych spadkéw podtuzaych i poprzecznych,

- montazu opornilséw na obu krawedziach jezdni,

- wymianie utwardzenia z kostki betonowej - prasowanej na poboczu utwardzonym ograniczonym obrzezem chodnikowym,
- utwardzeniu destruktem bitumicznym pobocza bez ograniczenia obrzezem chodnikowym,

- oczyszezeniu i wyprofilowaniu istniejacego rowu wraz z poprawa jego umocnienia poprzez ulozenie betonowej azurowej
kostki,

- przeplukaniu i udroznieniu odcinkéw istniejace] kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w granicach opracowania.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
1 ULICA WIOSNA LUDOW - REMONT
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D - 01.01.01A - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwnin-
nym-toboty drogowe.
1|KKNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
0119-03 z. |terenie réwninnym Przebudowa drég.
sz 253
9902
289,80/1000 km 0,29
RAZEM 0,29
1.1.2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno $rednia grubo$¢ 9 cm
2|KNR AT- |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gh. 6-10 m
03 0101-02 |cm
5,9+2,8 m 8,70
RAZEM 8,70
3|KINR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 9cmz | m?
03 0102-  |wywozem materialu z rozbiérki na odl do 1 km
03/04
1251,80<wg obwiedni rys. sytuacja> m? 1251,80
RAZEM 1251,80
4|IKNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowa- m?
1103-04  |niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglodé 10
1103-05  |km
poz.3<1251,8 m2>*0,09-p0z.21<19,96 m2>*0,30-poz.61<0,7 m2>* | m? 106,59
0,12
RAZEM 106,59
5 Koszt skladowanie gruzu asfaltowego na wysypisku t
kalk. wias-
na
poz.4<106,59 m3>+2,5 i 266,48
RAZEM 266,48
1.1.3 D-01.02.04 Rozebranie utwardzonego pobocza wraz z transportem odpadéw na miejsce skiado-
wania i oplatg za sktadowisko.
6|KKNR 2-31 |Rozebranie utwardzonego pobocza z plyt betonowych gr.8 cm na pod-| m?2
0815-07  |sypce cementowo-piaskowej
analogia
313,20+11,60<wg obwiedni, rys. sytuacja> m? 324,80
RAZEM 324,80
7|IKNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowa- m?
1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 10
1103-05  |km
poz.6<324,8 m2>+0,08 m?3 25,98
RAZEM 25,98
8 Koszt skladowanie grazu betonowego na wysypisku t
poz.7<25,98 m3>*21 t 54,56
RAZEM 54,56
1.1.4 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw betonowych, transport odpadéw na miejsce sklfadowania
z oplaty za skfadowisko.
9|IKKNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- m
0806-02 kowej
281,0 m 281,00
RAZEM 281,00
10|KKNR 2-31 |Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
0812-03
(0,25%0,10+0,15%0,10)*poz.9<281 m> m? 11,24
RAZEM 11,24
11|KNR 4-04 (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- m?
1103-04  |niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 10
1103-05  |km
poz.9<281 m>*0,30%0,2+poz.10<11,24 m3> m? 28,10
RAZEM 28,10
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, | Poszcz. Razem
12 Koszt skladowanie materialu z betonu na wysypisku t
poz.11<28,1 m3>*2, 1 t 59,01
RAZEM 59,01
115 D-03.02.01 Przekopy kontrolne
13| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cia- m?
0307-04  |nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z recznym wydoby-
ciem urobku
10%1,5%3,0%1,5 m? 67,50
RAZEM 67,50
1.2/45233220-7 KONSTRUKCJA JEZDNI
1.21 D-04.03.01A. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltows /jezdnia
drogi/
14/ KNR AT-  [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsja as- m?2
03 0202-02 |faltows C 60 BP3 ZM w ilosci 0,2 kg/m?2
poz.17<1223.9 m2> m? 1223,90
RAZEM 1223,90
15|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsja as- m?
03 0202-01 |faltowa C 60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?2
poz.16<1223,9 m2> m? 1223,90
RAZEM 1223,90
1.2.2 D-05.03.5B.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiazaca, grubosé
warstwy 6 cm
16|KINNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczaych asfaltowych o gru- | m?
0308-03 bosci 6 cm (warstwa wigzaca)
poz.17<1223,9 m2> m? 1223,90
RAZEM 1223,90
1.2.3 D-05.03.05A Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa écieralna, grubosé
warstwy 4 cm
17/JKNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m?
0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa §cieralna)
1223,90<wg obwiedni, rys.sytuacja> m? 122390
RAZEM 1223,90
1.3 KONSTRUKCJA ZJZADOW
1.3.1 D-05.03.23A Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, grubosci 8cm
18/ KINNR 6 |Nawierzchnia zjazd6w z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna | m?2
0502-03  |podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
14,70+7,04+4,9+7,0+6,40+9,90+23,20+7,90+23,40+14,10+6,40+ m? 208,00
15,20+7,40+29,80+7,40+15,50+7,80<wg obwiedni, rys. sytuacja>
RAZEM 208,00
1.3.2 D - 04.04.02B - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3, gr. 15 cm
19|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy 2 kruszyw lamanych o grubosci po zagesz- | m?2
0113-06  |czeniu 15 cm
poz.18<208 m2> m? 208,00
RAZEM 208,00
133 D-04.02.01A Wasstwa odcinajaca z geotkaniny separujgcej o wytrzymatoéci w obu kierunkach
min. 35 kN/m
20/ KINR AT- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkani- m?
04 0101-01 |ny o szer. 5,0 m
poz.18<208 m2> m? 208,00
RAZEM 208,00
1.4 KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO
1.4.1 D-05.03.11. Wykonanie pobocza z destruktu pofrezowego - gr. 30 cm
21|KINR 2-31 |Material kamienny w otoczce bitumicznej pochodzacy z frezowania is- | m?
0202-09  |tniejacych warstw bitumicznych.
14,90+0,20%25,30 m?2 19,96
RAZEM 19,96
14.2 D-05.03.23A Nawierzchnia pobocza z kostki betonowej, gruboéci 8cm
22|KNNR 6  |Nawierzchnia pobocza z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna | m?2
0502-03  |podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
26,40+23,60+19,0+51,10+20,30+18,60+48,30+16,50+41,30+5,0+ m?2 287,60
17,50<wg obwiedni, rys. sytuacja>
RAZEM 287,60
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I joam. ‘ Poszcz. | Razem
14.3 D-04.04.02 Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 10
cm

23|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zagesz- | m?
0113-01 czeniu 10 cm

poz.22<287,6 m2> m? 287,60
RAZEM 287,60
15 PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACE] NAWIERZCHNI Z KOSTKI
1.5.1 D - 05.03.23a Przebrukowanie nawierzchni kostkowej przy posesji nr 14
24|KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?
0803-02  |mentowo-piaskowej
analogia
1,2*1,20 m2 1’44
RAZEM 1,44
25|KNR 2-09 |Segregowanie materialéw drogowych z rozbideki t
0427-06
(0,08*p0z.24<1,44 m2>)*1,3 t 0,15
RAZEM 0,15

26|{KNNR 6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- | m?
0502-03  |mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem. Material do wy-
korzystania z rozbidcki.

poz.24<1,44 m2> m? 1,44
RAZEM 1,44
1.5.2 D - 05.03.23a Przebrukowanie nawierzchni kostkowej przy posesji nr 9¢
27)KNNR 6  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?2
0803-02 |mentowo-piaskowe;j
analogia
8,80<wg obwiedni, 1ys. sytuacja> m?2 8,80
RAZEM 8,80
28/ KINR 2-09 |Segregowanie materialéw drogowych z rozbidrki t
0427-06
(0,08*p0oz.27<8,8 m2>)*13 t 0,92
RAZEM 0,92

29|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypee ce- | m?
0502-03 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem. Material do wy-
korzystania z rozbidrki.

p0z.27<8,8 m2> m? 8,80
RAZEM 8,80
1.6 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.6.1 D-03.02.01 Oczyszczeniem rurociggu kanliazacji deszczowej DN 300 mm z namulu
30{KNR 13-22|Oczyszczenie przewodéw rurowych o $r. 315 mm z namulu wypelnia- | m
0406-04  |jacego rure do 2/3 przekroju
analogia
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
1.6.2 D - 03.02.01 Wymiana studni
1.6.2. D - 01.02.04 - Rozbi6rka studni betonowych wraz z transportem odpadéw na miejsce skfadowa-
1 nia i oplata za sldadowisko.
31| KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
18 0513-03 |wykopie o glgbokosci 2m
analogia
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
32|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowa- m?
1103-04  |niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10
1103-05 km
poz.31<3 stud.>*(PoleKolaD(1,5)-PoleKotaD(1,2))*2,0 m? 3,82
RAZEM 3,82
33 Koszt skladowania gruzu na wysypisku. t
kalk. wlas-
na
po2.32<3,82 m3>*21 t 8,02
RAZEM 8,02
-5-
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PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia | jom. ‘ Poszcz. Razem
1.6.2. D - 03.02.01 - Wykopy kanalizacji deszczowej.
2
34|KINR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. lyzki m?
0202-05  |0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
0214-04  |wyladowczymi na odleglo$é 10 km
Studnie DN 1200
2,5%(2,0+0,4)*2,50%p0o2.43<3 stud.> 45,00
A (obliczenia pomocnicze) =====
45,00
poz.34A<45>*%90% m3 40,50
RAZEM 40,50
35|KINR 2-01 |Rgczne roboty ziemne 2 transportem urobku samochodami samowyla- | m?
0301-02  |dowczymi na odlegloé¢ 10 km (kat. gruntu I11)
0214-04
poz.34A<45>%10% m? 4,50
RAZEM 4,50
36/KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do | m?2
0315-04 (3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
Studnie DN 1200
4%(2,0+0,4)*2,50%poz.43<3 stud.> m? 72,00
RAZEM 72,00 |
a7 Koszt sktadowania gruntu na skladowisku (grunt z wykopéw) t '
(poz.34A<45>+poz.35<4,5 m3>)*18 t 89,10
RAZEM 89,10
16.2. D - 03.02.01 - Zasypka kanalizacji deszczowe;j
3
38 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem mechanicznym spycharka- | m3
0214-01 z. |mi (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-I1 90%
0.2.114.  |mechanicznie
9911-03
poz.40<31,72 m3>*90% m? 28,55
RAZEM 28,55
39| KNNR 1 |Rgczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8- | m?3 .
0318-03 z. |2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11I - wraz z zageszcze-
02.11.4.  |niem. 10% recznie
9911-03
poz.40<31,72 m3>*10% m? 3,17
RAZEM 3,17
40 Material do zasypek kanalizacji - piasek m?
kalk. wlas-
na
Studnie DN 1200
poz.43<3 stud.>*2,50%(2,0+0,4)*2,50<wykop> m? 45,00
-poz.43<3 stud.>*PoleKolaD(1,5)*2,0<kubatura studni> m? -10,60
-poz.41<1,32 m3>-poz.42<1,36 m3><podsypka i podklad m3 -2,68 |
betonowy> |
RAZEM 31,72 |
1.6.2./45231300-8 | D - 03.02.01 - Roboty montazowe |
4 |
1.6.2. D - 03.02.01 - Studnia 1200mm betonowa
4.1
41|KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grubosci 20 cm m?
1411-03
0,50%(2,4+2,0)%0,20%(poz.43<3 stud.>) m3 1,32
RAZEM 1,32
42|KNR-W 2- |Podloza betonowe o grubosci 20 cm m?
18 0510-04
PoleKolaD(1,7)*0,20* (poz.43<3 stud.>) m? 1,36
RAZEM 1,36
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
43| KINR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
18 0513-03 |wykopie o glebok. 3m :
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
44{KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
18 0513-04 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-2-2-2 [0.5 m] -6,00
stud.
RAZEM -6,00
1.6.3 D - 03.02.01 Wymiana isniejagcego kolektora - do rozliczenia powykonawczego w przypadku
stwierdzenia bezwglednej koniecznoéci wymiany rurociagu podaczas czyszczenia,
1.6.3. D - 01.02.04 - Demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej DN 300
1
45|KINR 4-051 {Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej m
0315-03 300 mm uszczelnionego zaprawa cementows,
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
46/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowa- m?
1103-04  |niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegloéé 10
1103-05  |km
(PoleKolaD(0,40)-PoleKolaD(0,3))*poz.45<50 m> m? 2,75
RAZEM 2,75
47 Koszt skladowanie gruzu betonowego na wysypisku t
poz.46<2,75 m3>*2,1 t 5,78
RAZEM 5,78
1.6.3. D - 03.02.01 - Budowa kolektora
2
1.6.3. D - 03.02.01 - Wykopy kanalizacji deszczowej.
2.1
48|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki m?
0202-05 0.60 m3 w gruncie kat. ITI z transportem urobku samochodami samo-
0214-04  |wyladowczymi na odlegtosé 10 km
Kolektor DN 315
1,10%(2,0+0,2)*poz.56<50 m> 121,00
A (obliczenia pomocnicze) =====
121,00
poz.48A<121>*90% m3 108,90
RAZEM 108,90
49|KINR 2-01 |Rgczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-| m?
0301-02  |dowczymi na odleglosé 10 km (kat. gruntu IIT)
0214-04
poz.48A<121>*10% m? 12,10
RAZEM 12,10
50/ KINNR 1 |Umocnienie §cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gl. do | m?2
0315-04  |3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrkq
Kolektor DN 315
2%(2,0+0,2)*poz.56<50 m> m? 220,00
RAZEM 220,00
51 Koszt skladowania gruntu na skladowisku (grunt z wykopow) t
(pozABA<121>+poz.49<12,1 m3>)*1,8 t 239 58
RAZEM 239,58
1.6.3. D - 03.02.01 - Zasypka kanalizacji deszczowej
2.2
52|KNNR 1 |Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem mechanicznym spycharka- | m3
0214-01 z. |mi (grubos¢ warstwy w stanie luZnym 30 cm) - kat. gruntu I-1I 90%
02.11.4.  |mechanicznie
9911-03
poz.54<103,51 m3>*30% m? 93,16
RAZEM 93,16

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Biegariski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
53|KNNR 1 [Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- | m3
0318-03 z. |2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. [-III - wraz z zageszcze-
0.2.114. niem. 10% recznie
9911-03
poz.54<103,51 m3>%10% m? 10,35
RAZEM 10,35
54 Material do zasypek kanalizacji - piasek m?
kalk. wlas-
na
Kolektor DN 315
1,10%2,0%p0z.56<<50 m> <wykop> m? 110,00
-PoleKolaD(0,315)*poz.56<50 m> <kubatura kolektora DN 315> m? -3,89
-1,1%0,50%4,0<konstrukcja jezdni> m? -2,20
-1,1*0,26*1,4<konstrukcja zjadu> m3 -0,40
RAZEM 103,51
1.6.3.|45231300-8 | D - 03.02.01 - Roboty montazowe
2.3
1.6.3. D - 03.02.01 - Budowa kolektora rura DN 315
231
55|KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grubosci 20 cm m?
1411-03
1,1¥0,20%p02.56 <50 m> m? 11,00
RAZEM 11,00
56| KINR-W 2- [Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
18 0408-05 |umocnione
z.52.3.4.
9908
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
57|KKNR 2-18 |Préba szezelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 300 mm m
0804-04
poz.56<50 m> m 50,00
RAZEM 50,00
1.6.3. D-04.04.02B Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego gr. 40 cm - odtworzenie jezdni
3
58 KNNR 6 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o gruboéci po zagesz- | m?2
0113-03  |czeniu 40 cm
1,1¥4.0 m? 4,40
RAZEM 4,40
1.7|45112360-6 [ ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.7.1 D-06.01.01. Humusowanie terenu na zieleficu
59|KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 m?2
0507-01 + |cm
IKNNR 1
0507-02
13,50+40,90+32,50+1,0+4,50+55,50+24,0+19,50+105,50+10,90+ m? 444,50
70,30+ 66,40
RAZEM 444,50
1.7.2 D - 06.01.01 Umocnienie splywu do rowu i wlotu do kanalizacji kostka kamienna 8/11 cm
60|KNR 2-31 |Umocnienie z kostki kamiennej o wysokoéci 8/11 cm na zaprawie ce- | m?
0501-07 mentowej z wypelnieniem spoin zapraws cementows
0,70¥1,0+0,5%1,0 m? 1,20
RAZEM 1,20
61|KNR 2-31 |Material kamienny w otoczce bitumicznej pochodzacy z frezowania is- | m?2
0202-09  |tniejacych warstw bitumicznych gr. 12 cm
2%0,35%1,0 m? 0,70
RAZEM 0,70
1.7.3 D - 06.01.01, D - 06.04.01 - Profilowanie i umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu plyta
azurowa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
62|KINR 2-31 |QOczyszcezenie rowdw z namulu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem m
1403-06  |skarp rowu
26,50 m 26,50
RAZEM 26,50
G63|KNNR 11 |Umocnienie skarp i dna rowu plytami azurowymi 60*40%10cm m?
0702-02
(2%0,60+0,40)*poz.62<26,5 m> m? 42,40
RAZEM 42,40
64|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru-|  m?
0105-05  |bosci warstwy po zaggszczeniu
0105-06
poz.63<42,4 m2>%0,1 m? 4,24
RAZEM 4,24
65|KNNR 6 |Wypelnienie otwordw w plycie Zwirem. m3
0107-02
analogia
p0z.63<42,4 m2>*0,65<wsp.pow.otwordw>*0,08 m3 2,20
RAZEM 2,20
1.8(45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.8.1 D-08.01.01B. Ustawienie opomikéw - kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie
betonowej C16/20
66|IKKNR 2-31 |Oporniki - krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15322 cmna | m
0403-01 podsypce piaskowej
analogia
21,50+18,50+14,60+59,50+15,10+39,10+12,20+33,20+13,30<opor- m 227,00
nik wyniesiony>
10,0+293,80+6,90+2*7,0+7,80+6,40+6,30+6,90+16,20<opornik ob- | m 368,30
nizony>
RAZEM 595,30
67|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
0402-04
(0,10*0,10+0,25*0,05)*poz.66<595,3 m> m? 13,39
RAZEM 13,39
1.8.2 D-08.03.01. Ustawienie obszezy betonowych o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej C16/20
68|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-| m
0407-04  |pelnieniem spoin zapraws cementows
22,20+6,60+3,30+3,0+22,10+9,60+7,60+6,60+18,30+6,10+44,60+ m 438,30
9,50+2,3+18,50+15,0+16,70+9,0+17,0+7,70+11,0+41,10+6,40+
11,50+16,50+16,70+2,90+8,40+35,20+3*8,20+18,30
RAZEM 438,30
69|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze - betonowa z oporem m?
0402-04
(2¥0,05%0,104+0,10%0,18)*poz.68<438,3 m> m? 12,27
RAZEM 12,27
1.9 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1.9.1 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe , stupki do znakéw drogowych
70|IKNR 2-31 |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
0702-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.9.2 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
71|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki A, folia IT generacji, | szt
0703-02  |srednie
3<A-14>+3<A-11> szt. 6,00
RAZEM 6,00
72|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki B i C, folia IT genera-|  szt.
0703-02  |cji, $rednie
2<B-1> szt. 2,00
RAZEM 2,00
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73|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki T, folia IT generacji, | sat.
0703-02 srednie
2<T-0> szt. 2,00
RAZEM 2,00
T4/ KNR 2-31 |Przymocowanie drogowskazéw. Znak F, folia II generacji, §rednie szt.
0703-05
2<F-9> szt 2,00
RAZEM 2,00
75/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-20b, folia IT gene- | szt
0703-02 racji
4<2250x500mm> szt 4,00
RAZEM 4,00
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