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INFORMAGCIA NA STRONE INTERNETOWA NA KTOREJ ZAMIESZCZONA JEST
SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania przetargowego na zadanie: Budowa zaplecza sanitarno szatniowego wraz

.. .. 737agospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokot przy ul. Bukowina w Orzeszu, ~- =

Czesé pierwsza: przebudowa i rozbudowa isthiejacego parkingu przy stadionie przy ul. Bukowina

w Orzeszu
TRESC ZAPYTAN | WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.z 2015r. poz, 2164}
udzielam wyjasnien na przestane zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

1. Dot. Pozycji 2.13 Prosimy o podanie za jakiej kostki ma by¢ wykonana nawierzchnia parkingu
tj. ksztalt, kolor

2. Dot. Pozycji 2.16 Prosimy o podanie szerokosci w $wietle bramy przesuwnej oraz o okreslenie
wersji wykonania.

3. Dot. Pozycji 3.3 Prosimy o dokladniejszy opis odwodnienia liniowego — np. materiat z jakiego
maja by¢ wykonane korytka itp.

4. Dot. Pozycji 3.6 — jakiej érednicy i wysokoici nalezy wykonac studzienke?
Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiajacy wyjaénia, ze nawierzchnia parkingu powinna byé wykonana z kostki brukowej
betonowe] o gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; typ domino/behaton w kolorze
szarym.

Ad.2. Zamawiajacy wyjasnia, ze w dokumentacji przewidziano brame przesuwng z paneli
ocynkowanych wys.2m wymiar w $wietle minimum 3m na osobnym fundamencie oraz furtke wys.
2mszer. 1,2m.

Wersja wykonania: Brama stalowa w ramie z ksztaltownikéw zamknigtych . {50x50x5mm) z
wypelnieniem w postaci pretéow stalowych i dwiema poprzeczkami poziomymi. Z zamkiem
patentowym pomalowane w kolorze szarym - RAL 7012.

Ad.3. Na parkingu zalozono odwodnienie w postaci $cieku z elementéw betonowych, na podsypce
piaskowe], grubos¢ prefabrykatéw — 20 ¢m. Zamawiajgcy informuje, ze na rysunku przekrojowym
(Przekréj przez teren, Parking A) oraz w przedmiarze punkt 3.3 btednie przyjeto odwodnienie liniowe
zamkniete.

Parametry techniczne:

$ciek Koryto D-8

wymiary b, a, h {cm) - 50x60x15
waga elementu (kg) -



klasa betonu — minimum €25/30

Ad.4. Zamawiajacy wyjasnia, ze w dokumentacji projektowe zatozono trzy studzienki:
- Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 [mm], zamknigcie stozkiem betonowym, kineta
PE - 1szt. wysoko$¢ studni 3m.
- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe Fi 500 {mm] z osadnlklem i syfonem -
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ZMIANA SIwWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.z 2015r. poz. 2164)
zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, poprzez dodanie do
dokumentacji projektowej stanowigce] zatacznik nr 8 do SIWZ projektu organizacji ruchu parkingu,
przedmiotowy projekt stanowi zatgcznik de niniejsze] informacji.
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