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l. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyc;ji jest budowa boiska w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida.

2. Inwestor ]
Inwestorem jest Miasto Orzesze z siedzibag na ulicy Sw. Wawrzynca 21 w Orzeszu.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy zamienny dla wyzej wymienionej
inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy boiska
wielofunkcyjnego przy ulicy Majakowskiego.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty demontazowe i robiérkowe:
¢ demontaz nawierzchni - czerwony zuzel - istniejgcego boiska
* demontaz istniejacych koszy do gry w koszykéwke oraz stupkéw do montazu u siatki do gry w
siatkdwke
* demontaz istniejgcych pitkochwytow
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
* budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej
* montaz pitkochwytow

5. Cel opracowania
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na realizacje
inwestycji oraz realizacja rob6t budowlanych.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
* Umowa z Miastem Orzesze nr CRU-0336/2017 z dnia 13.10.2017
*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
*  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
* Opinia geotechniczna dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby budowy
infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ulicy Norwida w Orzeszu wykonana przez Geo-Eko
Ireneusz Bojarski z siedzibg przy ulicy Makéw 4 w Tychach.

7. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegodlowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrzezenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejagce w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegélowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dzialania poszczegdinych elementow.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wszelkich materialow i produktow budowlanych oraz sprzetu, ktérych
cechy i sposéb dziatania jest rGwnowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaly przywotane w projekcie.
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa boiska w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogdlne.

Przedmiotowy obszar opracowania stanowi boisko sportowe oraz bieznia z nawierzchnig z czerwonego zuzla.
Obszar lezy na dzialce nalezacej do Szkoty Podstawowej nr 9. Teren opracowania zlokalizowany jest w
miejscowoséci Orzesze, w wojewddztwie Slgskim. Obszar opracowania zlokalizowany jest na dzialce
ewidencyjnej o numerze 720/82, obreb 0042. Dostep do dziatki od strony poétnocnej z ulicy Norwida oraz od
strony potudniowej z ulicy Batorego. Od pétnocnej strony dziatki znajduje sie budynek szkoty oraz utwardzona
powierzchnia w postaci kostki betonowej szarej. Na dziatce znajduje sie budynek szkoty oraz boisko
pitkarskie. Teren inwestycji znajduje sie w sasiedztwie zabudowy jednorodzinne;j.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym w media. Dziatka inwestycyjna jest zaopatrzone
w sie¢ energetyczng, wodociggowa, kanalizacyjna.

2.3. Istniejace urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzadzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie

2.4. Uksztaltowanie terenu.
Obszar inwestycji potozony jest na ptaskim terenie.

2.5. Szata roslinna.
Na obszarze opracowania nie wystepuje zielen niska w postaci krzewoéw. Terenu stanowi powierzchnie
biologicznie czynng porosnieta trawa.

2.6. Uklad komunikacyjny.
Dostep do dziatki z drogi publicznej: ulicy Norwida od strony pdtnocnej oraz ulicy Batorego od strony potudnio-
wej.

2.7. Istniejace obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania nie wystepujg obiekty budowlane kubaturowe.

2.8. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajace na:
Projektowane roboty demontazowe i rozbiorkowe:
* demontaz nawierzchni - czerwony zuzel - istniejgcego boiska
* demontaz istniejacych koszy do gry w koszykéwke oraz stupkéw do montazu u siatki do gry w
siatkdwke
* demontaz istniejacych pitkochwytéw
Projektowane roboty budowlane:
* budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej
* montaz pitkochwytow

2.9. Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe

2.9.1. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia roboét rozbiérkowych i demontazowych

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i wymagane
stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdét, umiesci¢ tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatéw rozbiérkowych. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac¢ za
sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu
takich robét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajacego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie
dla dalszego prowadzenia robot nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia
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ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robot.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujacej
kolejnosci :
» odigczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozbiorek;
» dokonac¢ wpisow do dziennika rozbidrek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykona¢ dojazd na teren rozbidrki
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdbw porozbidrkowych, odpaddéw, w tym odpadow
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadow,
* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbiérki i oznakowanie
* usuniecie z terenu obiektow wszelkich elementdéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
$mieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbidrki. Nalezy zwrécié
szczegoblng uwage aby nastepujgce informacje znalazly swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach
do dziennika rozbiorek :
* kolejnosé i sposéb prowadzenia robot;
+ protokolarne stwierdzenie wystarczajacej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych bedg
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
* opis zastosowanych przy rozbiérce srodkéw zabezpieczajacych;
» date ustawienia i usuniecia urzadzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg roboét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowaé w bezpiecznym
miejscu w sposob gwarantujacy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajacy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy skitadowa¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie
zatadowac¢ na srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie
decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.9.2. Organizacja robét rozbiérkowych

Wykonawca robét jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodowac zagrozenia dla
nieruchomosci sasiadujacych, w szczegdlnosci nie moze spowodowaé zagrozenia w ruchu
samochodowym. W razie potrzeby Wykonawca opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy
tymczasowg organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu (wylgaczenie z ruchu czesci jezdni,
chodnika) tak aby unikng¢ zagrozenia oraz w ten sposéb aby nie spowodowaé nadmiernych utrudnien w
ruchu.

2.9.3. Demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych

Wskazane istniejgce nawierzchnie utwardzone zlokalizowane na terenie opracowania, przewiduje sie
usung¢ wraz z podbudowg oraz obrzezami. Odpady niebezpieczne dla srodowiska nalezy sktadowaé
zgodnie z zasadami skladowania odpadéw niebezpiecznych, a nastepnie przeznaczy¢ do utylizacji przez
wyspecjalizowany podmiot.

2.9.4. Demontaz wyposazenia terenu

Projektuje sie demontaz istniejgcych elementéw wyposazenie boiska w postaci bramek sportowych oraz
pitkochwytéw. Prace demontazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP i
PPOZ. z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub recznie. Zdemontowane materiaty nalezy sktada¢
w sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie
uszkodzi¢ innych elementéw nie przeznaczonych do rozbidrki. Po wykonaniu prac pozostaty odpady
nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowa¢ na srodki transportowe i wywiez¢é
na najblizsze sktadowisko, chyba Zze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane
przez Inspektora Nadzoru miejsce. Postepowanie ze ztomem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Inspektorem Nadzoru.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogolny.
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe boiska wielofunkcyjnego skfadajgcego sie z pola do pitki siatkowej
9x18 metréw, pola do pitki koszykowej 12x21 metréw. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na
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podbudowie dynamicznej. Projektuje sie poprzeczne-powierzchowne odwodnienie boiska. Z czterech stron
boiska planuje sie montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowe;.

3.2. Boisko sportowe

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w koszykéwke i siatkowke Wymiary pola do gry w
koszykowke wynoszg 21 x 12 m plus strefa bezpieczenstwa po 2 m z kazdej strony pola do gry. Linie
wyznaczajace pola gry maja 5 cm szerokosci i kolor biaty, wykonane sa poprzez malowanie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Wyposazeniem boiska sg 2 kosze do gry w koszykowke.

Wymiary pola do gry w siatkéwke wynoszg 9 x 18 m (jest to petnowymiarowe boisko do gry w siatkdwke) plus
strefa bezpieczenstwa po 3 m z kazdej strony pola do gry. Linie wyznaczajace pola gry maja 5 cm szerokosci i
kolor niebieski RAL 5015, wykonane sg poprzez malowanie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Wyposazeniem boiska jest siatka zamontowana na 2 stupkach.

Kosze i stupki do montazu siatki nalezy stosowa¢ zamiennie. Wyposazenie nalezy sktadowa¢ w magazynie
przyszkolnym lub na specjalnie przygotowanym placu, pod zabezpieczeniem w postaci plandeki. Wszystkie
elementy wyposazenia nalezy montowaé wedtug wytycznych producenta zastosowanych urzadzen.
Catosciowo piyta boiska ma wymiar 23 x 14 m i jest ogrodzona pitkochwytami. Nawierzchnia boiska to
sportowa, bezpieczna nawierzchnia EDPM w kolorze ceglastym oraz w strefach bezpiecznych w kolorze
zielonym. Boisko sportowe projektowane jest z pochyleniem 1,0 % wzdtuz przekroju poprzecznego i
podtuznego, do projektowanej i istniejacej powierzchni trawiastej. W ptycie boiska nalezy wykona¢ otwory
montazowe pod bramki i stupki stalowe oraz pod kosz do gry w koszykéwke. Wszystkie elementy
wyposazenia sportowego nalezy montowa¢ w uprzednio przygotowanych gniazdach i fundamentach (patrz
rysunki szczegotowe).

Uwaga: Wyposazenie boisk musi by¢ demontowalne, a jego wymiary po demontazu muszg umozliwiaé
whniesienie i wyniesienie wyposazenia przez brame wejsciowg na boisko o wymiarach szer: 200 cm x wys: 250
cm. Kotwienie wyposazenie musi spetnia¢ wymogi zwigzane z jego uzytkowaniem i nie moze stwarzac
zagrozenia przewréceniem lub przygnieceniem uzytkownikow.

Plac sportowy o nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej, zgodnej z normg PN-EN 14877:2008, o
nastepujacych parametrach:

Okreslany parametr Wymagana warto$¢

Grubos¢ [mm] 1241

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa] min. 0,6 lub wyzej
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie [Mpa] Min. 100 lub wyzej
Scieralno$¢, aparaty Stuttgart [mm] Min. 0,080 lub wyzej
Scieralnos¢, aparat Tabera (g) <0,09
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° [mm] <11
Wspdtczynnik poslizgu fﬂuoir;g 8;2:83(5)

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponize;j:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <75

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) <11

cyna (Sn) < 0,005

Na potwierdzenie spetniania ww. parametrow wykonawca musi przedstawi¢:
» Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany przez
instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdéw, potwierdzajacy, ze oferowana
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nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego

* Aktualne badania na zgodnos$é¢ z normg PN-EN 14877,

« Atest Higieniczny PZH

» Badania potwierdzajace bezpieczerstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003, wydane przez
laboratorium posiadajgce akredytacje

« Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

« Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranc;ji

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ poprzez wyniki badan niezaleznego laboratorium.

Konstrukcja podbudowy boiska sportowego:
* 1,2 cm Nawierzchnia poliuretanowa
* 4 cm warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm)
* 5 cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec)
* 15cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm)
Uwaga: Wymagany modut sztywnos¢ E2 pod podbudowg E2=100Mpa, zgeszczenie mozna uzna¢ za
prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
* -25cm umocnienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-80mm,
zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze
Uwaga: Zageszczenie podtoza rodzimego(piaski G-1), wymagany modut E2 na podtozu 80 Mpa.

3.3. Wyposazenie boiska

3.3.1. Kosz do koszykéwki x2

Kosz do koszykdowki o wysiegu 225 cm i wysokos$ci do obreczy 3.05 m. Tablica laminatowa o wymiarach
180x105 cm. Stup kosza wykonany z rury o profilu 120x120 mm. Obrecz stalowa z siatka z tancucha ze
stali nierdzewnej. W zestawie dwa zastrzaly stabilizujgce tablice oraz zbrojenie fundamentowe z preta fi
20mm, z gwintowanymi koncowkami umozliwiajgcymi pionowy montaz statywu. Cata konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie. Certyfikat bezpieczehstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru
Technicznego.

3.3.2. Stupki do mocowania siatki do siatkowki x2 oraz siatka

Stupki aluminiowe o regulowane wysokosci zawieszenia siatki o profilu owalnym 100x120 mm. Plynna regulacja
siatki w zakresie 100 - 250 cm. Do prawidtowego montazu stupkéw wymagane jest uzycie tulei montazowych.
Siatka - oczka 10x10:

Materiat - siatka: 100% PP

Materiat - pas: 100% ptétno bawetniane (5cm)

Rozmiar oczek: 10 x 10 cm

Wymiar: 950 x 100 cm

dwa sznury ok. 30 cm po obu stronach

3.4. Opaska betonowa wokoét boiska
Projektuje sie wokdt boiska opaske betonowg z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x6 cm, wykonczonych
obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Zamiennie mozna stosowac kostke brukowg 10x20cm.
Konstrukcja podbudowy opaski betonowej wokoét boiska sportowego:
* 6 cm plytki betonowe chodnikowe 35x35¢cm (zamiennie mozna stosowacé kostke brukowg 10x20cm.)
* 3 cm podsypka piaskowa(lub miat kamienny)
* 4 cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec)
* 12cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm)
Uwaga: Wymagany modut sztywno$¢ E2 pod podbudowg E2=100Mpa, zgeszczenie mozna uznac za
prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
* 25cm umocnienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-80mm,
zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo wcisnietym w poditoze
Uwaga: Zageszczenie podtoza rodzimego(piaski G-1), wymagany modut E2 na podtozu 80 Mpa.

3.5. Elementy malej architektury
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W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

1) tablica informacyjna x1

e szerokosc: 8 cm,

e dilugosé: 120 cm,

e  wysokosc: 250 cm,

e waga: ok. 43 kg

* materialy: konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; powierzchnia
ekspozycyjna - ptyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy C20/25

* montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

3.6. Ogrodzenie

3.6.1. Pitkochwyty
W ramach inwestycji projektuje sie ogrodzenie projektowanego boiska sportowego za pomocg pitkochwytéow
wysokosci 400 cm.
Elementy pitkochwytow:

» stupy stalowy ocynkowany & 60,2 mm, grubos¢ scianki min. 4 mm, montowany w tulei ocynkowanej
kotwionej w fundamencie, malowanie proszkowe (RAL 6005),

» prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m gtebokosci, wymiar 35 x 35 cm,

» siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ splotu 5 mm, kolor zielony, odporna
na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, musi posiada¢ swiadectwo niepalnosci oraz byc¢
obojetna fizjologicznie (atest PZH),

» linka stalowa @ 3 mm stanowigca stezenie,

* liny stalowe podtrzymujace siatke, & 4 mm, w powtoce PCW,

*  Sruby rzymskie naciggowe,

» karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa.

Montaz $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia. Wzajemne odlegtosci
stupow dostosowane do diugosci Sciany boiska ogrodzonego pitkochwytem wediug wytycznych
producenta pitkochwytow.

W pitkochwycie projektuje sie 2 furtki panelowe ogrodzeniowe ze stupow stalowych o przekroju 60x40 mm, z
wypetnieniem z pretéw pionowych i poziomych & 5, oczko wymiaru 50 x 200 mm,

» szerokos¢ 100 cm, panel ocynkowany i malowany proszkowo na zielono - RAL 6005, wys. 200 cm.
Furtka w ramie ze stupdéw stalowych 100 x 100 mm (grubos¢ scianki 3mm), malowanie proszkowe.
Furtka montowana w gruncie za pomocga prefabrykowanych stép fundamentowych z betonu C20/25,
1,2 m gtebokosci, wymiar min. 35 x 35 cm.

* szerokos¢ 200 cm (100+100 cm), panel ocynkowany i malowany proszkowo na zielono - RAL 6005,
wys. 200 cm. Furtka w ramie ze stupow stalowych 100 x 100 mm (grubos$¢ scianki 3mm), malowanie
proszkowe. Furtka montowana w gruncie za pomocg prefabrykowanych stop fundamentowych z
betonu C20/25, 1,2 m gtebokosci, wymiar min. 35 x 35 cm.

Uwaga: Pitkochwyty nie moga posiada¢é wykonczenia za pomoca elementéw ostrych Ilub
powodujacych skaleczenie.

3.7. Projektowany uktad komunikacyjny.
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopa-
trzenie w wode.
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce sieci i urzgdzenia terenu.

3.9. Projektowane instalacje zewnetrzne i przytacza
Projekt nie przewiduje budowy instalacji zewnetrznych oraz przytgczy.

3.10. Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu.

3.11. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych
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Istniejacy teren inwestycji teren jest ptaski i nie wystepujg na nim bariery architektoniczne.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na fragmencie przedmiotowych dziatek o tgcznym obszarze: 619,32 m? sta-
nowigcych teren niniejszego opracowania:

4.1. Stan istniejacy

Zestawienie powierzchni dla stanu istniejacego

Lp Rodzaj Pow. m2
Powierzchnia biologicznie czynna 399,32
2 Nawierzchnia utwardzona — czerwony zuzel 220,00
RAZEM 619,32

4.2. Stan projektowany

Zestawienie powierzchni dla stanu projektowanego

Lp Rodzaj Pow. m2
1 Powierzchnia biologicznie czynna 275,77
[ok. 50,28% powierzchni inwestyciji]
2 Nawierzchnia utwardzona — ptyty betonowe 35x35 gr. 6 cm 21,55
Nawierzchnia EPDM natryskowa 322,00
RAZEM 619,32

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowla-
ny, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskie;.

5.2. Uwarunkowania planistyczne
Przedmiotowy teren nie posiada planu miejscowego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-

dowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Obszar nie lezy w granicach terenu goérniczego i nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

7. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczacym stopniu wptywaé na srodowisko a jej realizacja
nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu,
ani nieruchomosci istniejacych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadow. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Inwestycja ma niewielki wptyw na krajobraz otoczenia.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1. Warunki geotechniczne
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Opinia geotechniczna opracowana zostata przez mgr inz. Ireneusza Bojarskiego, Upraw. Nr 040196, 020754 ,
w sierpniu 2016 r. Opinia geotechniczna zostata dotgczona do niniejszego opracowania w ,Tom I”. Na terenie
przedmiotowego rynku wykonano badania gruntéw do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Na przedmiotowym obszarze stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Projektowane
obiekty zaliczajg sie do ,|” kategorii warunkéw geotechnicznych.

9. Ochrona interesu oséb trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkdéw i nieruchomosci, jak rowniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeh powietrza i wody.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejsza inwestycja nie dotyczy budowy lub przebudowy obiektdw wymagajacych zapewnienia dojazdu i drogi
pozarowej. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie buduje oraz nie przebudowuje obiektéw wymagajacych
zapewnienia wody do gaszenia pozaru. Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w zakresie istniejacych drég
pozarowych oraz istniejagcych warunkéw zapewnienia wody do gaszenia pozaru. Inwestycja nie obejmuje
zakresem zadnych obiektow kubaturowych. Nie dokonuje sie zadnych zmian majgacych wptyw na warunki ochrony
pozarowej istniejgcych, sasiadujgcych obiektow budowlanych. Obiekt bedgacy przedmiotem inwestycji bedzie
przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez nie wiecej niz 50 osob.
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