0.3

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie betonowej C12/15
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@ Konstrukcja boiska

- 0,02-0,03 cm natrysk - mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU

-0,10- 0,11 cm mata przepuszczajgca wode - mieszanka kleju poliuretanowego + granulat SBR

- 0,35 cm warstwa elaslyczna ET (guma z kruszywem kwarcowym z klejem poliuretanowym)

- 4 cm warstwa wyréwnujaca z mialu kamiennego (fr. 0-4mm)

- & cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec)

- 15 cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa) z kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm)
Modut wtérny pod podbudowg conajmniej E2=100Mpa.

zggszczenie mozna uznac za prawidlowe jesli spelniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.

- 25cm umocnienie podioza materialem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakgji 20-80mm,
zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo weisnietym w podioze
Zageszczenie podioza rodzimego(piaski G-1), wymagany modut E2 na podiozu 80 Mpa

@ Konstrukcja nawierzchni opaski betonowej wokét boiska

- 6 cm plytki betonowe chodnikowe 35x35cm (szare)
- 3 cm podsypka piaskowa(lub miat kamienny)

- 4 cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec)
-12cm warstwa konstrukeyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm)

Modut wtérny pod podbudowa conajmniej E2=100Mpa.

zgeszczenie mozna uznac za prawidlowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
- 25cm umocnienie podioza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-80mm,
zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo weinietym w podioze

Zaggszczenie podloza rodzimego(piaski G-1), wymagany modut E2 na podiozu 80 Mpa

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostalg czescig dokumentagji
projektowej. Opis techniczny jest integralng
czgscig opracowania, roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rysunkiami i
warunkami okreslonymi w opisie
technicznym.
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»BUDOWA INFRASTRUKTURY
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-ZAZDROSCI
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Mazwa obiektu

Boisko sportowe

Adres obiektur

ul. Zorska
| Orzesze

Zleceniodawea.

Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

Stadum: Faza.
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Rysunek:
"PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Szczegot - boisko i opaska
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Wydanie rysunku z kelejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wezednigjszych rysunkéw
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Wszystkie leksty, rysunki, zdjgcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy
Wszelkie koplowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

olaz przesylanie zawarlosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




