WIDOK Z PRZODU Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z
pozostatg czescig dokumentacji
projektowej.

2. Niniejsze rysunki nie stanowia
dokumentacji warsztatowej.

3. Montaz elementdéw wykonac scisle wg.
instrukcji oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementow.

tablica z tworzywa,
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WIDOK Z BOKU

Nazwa obiektu:

Boisko sportowe

Adres obiektu:

- ul. Kobiodrska
Orzesze

Zleceniodawca:

Miasto Orzesze

ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

395

Stadium: Faza:
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"“ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:

WYPOSAZENIE BOISK
Kosz do gry w koszykowke

tuleja 120x120x800 mm Nr tomu: Skala: . Nr rysunku:
warstwa nawierzchnj bgiska I.A 5
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Karolina Stach

Kosz do koszykowki o wysiegu 165 cm i wysokosci do obreczy 3.05 m. Tablica
laminatowa o wymiarach 180x105 cm. Stup kosza wykonany z rury o profilu

@80 mm. Obrecz stalowa z siatkg z tancucha ze stali nierdzewnej. W zestawie
dwa zastrzaly stabilizujgce tablice oraz zbrojenie fundamentowe z preta fi

20mm, z gwintowanymi koricéwkami umozliwiajgcymi pionowy montaz statywu. Sprawdzajacy:

Cata konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie. Certyfikat bezpieczenstwa
wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje Ei‘_:r E
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom =
autorskim firmy. iy

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione. Eﬂ‘l— -




