Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie ROZPORYDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz

1129)

Obiekt Przebudowa ul. Odrodzenia w Orzeszu - ETABd km 0+252,00 do km 0+772,00
Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Budowa ul. Odrodzenia - Zaydi

Inwestor Miasto Orzesze, Ww. Wawrzyica 21, 43-180 Orzesze

Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jeteov Kubis, 43-211 Czarkéw, ul. Powstéaw SI.77

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Kubis

24 styczé 2018r

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.20.3 [974

Przedmiar Strona 2/5
Przebudowa ul. Odrodzenia w Orzeszu - ETAP | - mdk252,00 do km 0+772,00
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
indywidualna
kpl 1,000Q
2 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
kpl 1,000Q
3 |KNR-W 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
0113/03
km 0,520
4 KNR AT-03 BD-09 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/04 nawierzchni bitumicznej o grubo 10cm
droga 520,0%(3,30+3,50)/2+15,0%0,90 m2 1.781,5(
skrzyzowanie 8,20+51,0 m2 59,20
razem| m2 1.840,7(¢
5 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych naggokas¢ 6-10cm - weinki
0101/02
7,0+3,50+3,50 m 14,00
razem m 14,00
6 KNR AT-03 BD-02 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/01 bitumicznej o grub&i 4cm - zjazdy z BA
5,0*1,0+14,0*1,20+6,0*1,30+8,0*1,40+16,0*3,0+7,0626,0*1,50 m2 111,80
razem| m2 111,80
7 Kalkulacja Zabezpieczenie kabla dwudzielnymi rurami ostonow&ROT A 110 PS koloru niebieskiego
indywidualna (NN)
3*5,0 m 15,00
razem m 15,00
2 Poszerzenia drogi, zjazdy do posesji i mijanki
8 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
4,0 m 4,00
razem m 4,00
9 KNR 2-31 BD-02 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - analogia: rozebranie nawferze kostki betonowej
2,0*3,60 m2 7,20
razem| m2 7,20
10 KNR 2-31 BD-07 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x4@8cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/06
5,0+14,0+6,0+8,0+16,0+4,0+9,0+9,0+7,0+15,0+6,0 m 99,00
razem m 99,00
11 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - fawa kamienna pod kzaiki
99,0*0,35*0,10 m3 3,47
razem| m3 3,47
12 KNR 2-31 BD-07 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
99,0*0,06 m3 5,94
razem| m3 5,94
13 KNR 2-31 BD-07 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 analogia: krawznik najazdowy 15x22cm
m 99,00
14 | KNR-W 2-01 BD-10 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod poszerzenia drogi i zjazdy do poses;ji
poszerzenia (528,0*2-5,0-14,0-6,0-8,0-16,0-4®4,0)*0,40%*0,25 m3 99,000
zjazdy 111,80*0,25 m3 27,950
mijanka (25,0*1,50+1,50*3/2*2)*0,25 m3 10,500
razem| m3 137,45(
15 | KNR-W 2-01 BD-10 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpogte 0,5km
0210/01 odlegtaici transportu ponad 1km, samochodami samowytadawcyl0t po terenie lub drogach
gruntowych kategorii I-l
(Krotnacsé= 6)
m3 137,450
16 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - poszerzenia, podbudowa padyj
oraz wyréwnanie nawierzchni zjazdéw tluczniowych
poszerzenia (520,0*2-5,0-14,0-6,0-8,0-16,0-4®4,0)*0,40%*0,25 m3 97,40
zjazdy 111,80*0,25 m3 27,95
mijanki  (25,0*1,50+1,50*3,0/2*2)*0,25 m3 10,50
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
nawierzchnia zjazdéw tluczniowych  (9,0*1,50*26%,0)*0,05 m3 1,95
po wymianie krawznika 99,0*0,20*0,30 m3 5,94
razem| m3 143,74
17 | KNR 2-31ul BD-08 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - uenie kostki z rozbidrki na zjazdach do poses;ji poudowie
kraweznika
m2 7,20
3 Przepusty, rurochg i wymiana gruntu
18 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm
0802/07
3,50*1,0 m2 3,50
razem| m2 3,50
19 | KNR 4-05t1 BD-02 Demonta rurocikgu betonowego kielichowegoseednicy nominalnej 500mm uszczelnionego
0315/05 zapravg cementow - wraz z utylizacj
7,0 m 7,00
razem m 7,00
20 | KNR-W 2-01 BD-10 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod rury przepustow, rurad i wymian; gruntu wraz z odwozem i utylizacyirobku
przepust fi6OOmm  7,0*1,0*1,20 m3 8,400
rurocigg fi200mm  5,0*0,40%*0,20 m3 0,400
wymiana gruntu  1,0*0,70*9,0 m3 6,300
razem| m3 15,100
21 | KNR 2-18w BD-13 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - wykonanie podsypki z pospoiki
0511/02 pod przepusty
przepust fi6OOmm  7,0*1,0*0,15 m3 1,05
rurocigg fi200mm  5,0*0,40%*0,15 m3 0,30
razem| m3 1,35
22 | KNR-W 2-18 BD-13  |Kanaty z rur PVC drednicy zewgtrznej 600mmadczone na wcisk - kanat rurowy z rur PVC |ub
0408/08 PP fi 600mm o klasie sztywba obwodowej SN8
m 7,000
23 | KNR-W 2-18 BD-13  |Kanaty z rur PVC drednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcisk - kanat rurowy z rur PVC lub
0408/03 PP SN8 fi200mm
m 5,000
24 | KNR-W 2-18 BD-13 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopu pospotk
15,10-1,33-3,14*0,30*0,30*7,0-3,14*0,10*0,10*5,0 m3 11,635
razem| m3 11,635
25 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - odtworzenie konstrukcji rapustach
oraz wymiana gruntu
7,0*1,0*0,25+1,0*0,70*9,0 m3 8,05
razem| m3 8,05
26 | Kalkulacja BD-13 |Zabudowa prefabrykowanygkianek czotowych betonowych
indywidualna
szt 2,00
4 Rowy
27 KNR 2-31 BD-18 |Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06
10,0*2+50,0 m 70,00
razem m 70,00
5 Prég zwalniagcy
28 KNR 2-31 BD-07 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x4@cpod krawzniki i tawy krawznikowe
0401/06
2*3,50 m 7,00
razem m 7,00
29 KNR 2-31 BD-07 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
7*0,06 m3 0,42
razem| m3 0,42
30 KNR 2-31 BD-07 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 wtopiony do zera
m 7,00
31 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - fawa kamienna pod kraiki, wzdhuz
kraweznikdw oraz pod kostkbetonovg
7,0*0,35*0,10+7,0*0,20*0,30+4,50*3,50*0,05 m3 1,45
razem| m3 1,45
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32 | KNR 2-31ul BD-08 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5¢cm - wykonanie nawierzchngprewalniagcego z kostki betonowej
Holland , gr. 8cm, koloru czerwonego
4,50*3,50 m2 15,75
razem| m2 15,75
6 Roboty nawierzchniowe
33 KNR 2-31 BD-12 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 5,000
34 KNR 2-31 BD-12 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 9,000
35 KNR 2-31 BD-10 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga (520,0-214,0)*3,70+214,0*4,0 m2 1.988,2(
skrzyzowanie 8,20+51,0 m2 59,20
razem| m2 2.047,4(
36 | KNR AT-04 BD-11  |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsgerokéci 4m -
0101/02 analogia: w-wa separacyjna w systemie TBS - geawikpolypropylenowa typu G17
214,0*4,0 m2 856,000
razem| m2 856,00(
37 | KNR AT-04 BD-11  |Warstwa wzmacniagfa grunt pod warstwy technologiczne z geokrat a Wy&cm - analogia:
0102/01 wzmochienie gruntu w systemie TBS, georusztem $iéyoym polipropylenowym o sztywnych
analogia weztach typu Q16 szer.4,0m rozmym na w-wie separacyjnej z geowtdkniny (bez deolaych
materiatow i spratu)
m2 856,000
38 | KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm - docelowo
0114/07 15cm z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm
214,0*4,0 m2 856,000
razem| m2 856,00(
39 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
214,0*4,0 m2 856,00(
razem| m2 856,00(
40 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wyrGwnanie nawierzchni drogi
mieszank kruszywa tamaneg@. gr. 5cm
droga (528,0-214,0)*3,70*0,05 m3 58,09
skrzyzowanie (8,20+51,0)*0,05 m3 2,96
razem| m3 61,05
41 | KNR AT-03 BD-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
droga 520,0*3,60-4,50*3,60 m2 1.855,8(
skrzyzowanie 8,20+51,0 m2 59,20
mijanka 25,0*1,50+1,50*3,0/2*2 m2 42,00
razem| m2 1.957,0(¢
42 KNR 2-31 BD-04 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubadici po zagszczeniu 4cm - AC16W - wraz z transportem mieszanikiiejsce wbudowania)
- docelowo 5cm
m2 1.957,0(
43 KNR 2-31 BD-04 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltows - za
0310/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grufoopo zagszczeniu
m2 1.957,0(
44 | KNR AT-03 BD-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
droga 520,0*3,50-4,50*3,50 m2 1.804,25
skrzyzowanie 8,20+51,0 m2 59,20
mijanka 25,0*1,50+1,50*3,0/2*2 m2 42,00
razem| m2 1.905,45
45 | KNR AT-03 BD-05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 1.905,44
7 Roboty wykaiczeniowe
46 | KNR AT-03 BD-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2 - zjazdy i waia
zjazdy 111,80 m2 111,80
wejscia  1,50*1,50 m2 2,25
razem| m2 114,05
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a7 KNR 2-31 BD-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclrsgwych z warstwscieralm afaltows o
0310/05 grubdci po zagszczeniu 3cm - docelowo 6cm
m2 114,05
48 KNR 2-31 BD-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralmy afaltows - za
0310/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grufsopo zagszczeniu
(Krotnasé= 3)
m2 114,05
49 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - nawierzchnia
0114/07 z destruktu na poboczach
(520,0*2-5,0-14,0-6,0-8,0-4,0-9,0-9,0-7,0-6,0-6MBO m2 483,00
razem| m2 483,00
50 | KNR-W 2-01 BD-14 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy gégb6cm
0510/01
(520,0*2-5,0-14,0-6,0-8,0-4,0-9,0-9,0-7,0-6,0-6MBO m2 483,000
razem| m2 483,00(
51 | KNR AT-04 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdnioweejeahe - "kocie oczka"
0210/01
szt 16,000
52 KNR 2-31 BD-15 |Strzalki i inne symbole malowanecenie - linie P-25
0706/07
0,232*3,50*2 m2 1,624
razem| m2 1,624
53 | Kalkulacja Przel@enie nawierzchni z kostki betonowej na §eéch do poses;ji
indywidualna
1,0*1,0+1,50*1,50 m2 3,250
razem| m2 3,250
54 | Kalkulacja Geodezja powykonawcza
indywidualna
kpl 1,000




