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Zawartosé opracowania :

* Mapa orientacyjna 1 : 10 000

» Kopia mapy zasadniczej z ewidengj gruntow 1:1000
» Uzgodnienia brarzowe

» Zatgczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaswiadczenie R0I1IB

* Opis techniczny

o Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowanianer 1000
Rys. 2 - Przekroje konstrukcyjne izegoty 1:25

* Informacja BIOZ

* Opinia geotechniczna



MAPA ORIENTACYJNA 1:10 000
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UZGODNIENIA BRANZOWE



TAURON Dystrybucja S A
Oddzial w Gliwicach

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl
Gliwice, dnia 5 lipiec 2017
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2017-07-05/0000023
PRONAD - Q"

Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu przebudowy
ul. Odrodzenia w Orzeszu.

Odpowiadajac na pismo z dnia 19-06-2017 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi nha odwrocie _map, do kitérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wtasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia
kabli.
W przypadku wystagpienia kolizji w trakcie realizacji inwestycji nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkow przebudowy naszych urzadzen do TAURON Dystrybucja SA w Tychach przy
ul. Asnyka 1. (Dokumentacje nalezy kierowac do POK Katowice, ul. Widok 19).
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy wystgpic o pfatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja Serwis S.A, 53-314 Wroctaw, Plac Powstaricow Slgskich 20, zlecenie wysta¢ na
adres Chorzow, ul, Olszewskiego 1.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasno$cig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sig ng okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 2941

Zataczniki: Wytyczne zabezpieczenie kabli, mapa szt. 1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopia: OMD

www.tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 5 lipiec 2017
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2017-07-05/0000023

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
c) Dla kabli o$wietlenia ulicznego rury minimum 75mm koloru niebieskiego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej] niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopacé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych §rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
piSmie), a nastegpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy, brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy
przewidzie¢C mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroefergetyczne;.
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Orange Polska PRONAD-Q

Hurt

ul. Powstaricow SI. 77

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 43-211 Czarkdw
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Katowice

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 25 lipiec 2017r.

Numer pisma: TTIDKA.AG.211-48814/2017
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi w Orzeszu ul. Odrodzenia.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi w Orzeszu ul. Odrodzenia.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonaweca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.

i bedzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Bielsko-Biata

ul. Cieszynska 79 43-300 Bielsko-Biata

e-mail: DISU.RSWUUIIBBH@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta

w Katowicach;

Lokalizacjg podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca siec¢
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. zgodna z trasa na zalgczonym podktadzie
geodezyjnym;

W miejscu kolizji istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A100PS typu
AROT. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;




S

9.

W przypadku zmiany rzednych terenu uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnych przykry¢ w stosunku do projektowanej niwelety

Miejsca zblizen i skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 Bielsko-
Biafa ul. Cieszynska 79;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy craz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigecy zlotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Adam Gorski .
g;ﬂ,é,,,, (_Z.”rcz__
tarszy Specjdlista

ds. Zasobdw Infrastruktury
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ZAt ACZNIKI



Czarkoéw, dnia 14.08.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budoel(Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 zpé
zmian.) dwiadczam,ze dokumentacja projektowa pod nazwPrzebudowa ul. Odrodzenia w
Orzeszu” wykonana dla Miasta Orzesze Sw. Wawrzyica 21, 43-180 Orzesze zostata opracowana

zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.
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SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

N\

NV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia,

—

Sklad orzekajgcy OKK
i

f

1
Mgr inz. Zbignigw Dz@icz

Otrzymuja;

1. Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

2 Okregowa Rada Izby 2
3 Giowny Inspektor — Lo

Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4. ala.

3 ™
Mgr inz. gadeusz%ski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlaneg>  ~wv zwigzku z § 18 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwie®wria 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) Jarostaw FCwm Eois jest uprawniony(a) w
specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budow = == ym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytacze r» # em drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustdw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiecg o

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z < r» ia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnieryi=a  niniejsze uprawniajg do

sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie = <= cjalnosci drogowe;.

= = ZEWODNICZACY

O K R EZ GOWFE ) KOM:SJ XWALIFIKATYJNEY

SLAS I E J CKRECQIVES ZBY INDYNIEROW BUDOWNICTWA
1

rrrgrinz, Zbigniew DZerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstafcéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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1. Podstawa opracowania :

Podstaw opracowania projektu pn.: ,Przebudowa ul. Odrotzem Orzeszu” stanowita
umowa z Miastem Orzesze, 43-180 OrzeszeSwil.Wawrzyica 21 (Umowa nr WK 17/2017 z dnia
12.04.2017r.).

Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- aktualna mapa zasadnicza z ewidgmeuntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- uzgodnienia bratowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwadnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra TransportuGospodarki Morskiej] w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddikrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyeta budowlanego (Dz. U. poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa is@adarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograimokcjonalno-aytkowego (Dz.U. z
2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej iRglz dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o acbgpublicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebadaivogi gminnej klasy D, ul.
Odrodzenia w Orzeszu na dhégo937,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- wzmocnienie odcinkowo konstrukcji podbudowy,
- wzmocnienie kraedzi jezdni,
- zabudow kraweznikdw na zjazdach do posesji,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie dwoch mijanek,
- korekta szeroki drogi do 3,50m,
- uzupetnienie poboczy destruktem asfaltowym,
- wykonanie poszeraena zjazdach do posesji i skepyvaniach z drogami bocznymi,
- remont uszkodzonych przepustow,
- remont studni rewizyjnych,
- odbudow umocnienia rowow,
- wymiarg gruntu,
- wprowadzenie petnej docelowej organizacji ruchrazwz zabudowdwdch progow zwalniggych.
Przebudoyv przedmiotowego odcinka drogi najeprzeprowadz po istniegcym terenie z
korekty spadkéw poprzecznych i podhych.
Przebudowa drogi zlokalizowana jest wo@a w pasie drogowym szerosm od 4,50-7,50m,
na dziatkach drogowych o nr: 273/114 i 1x8ldzych wiasnéciag Miasta Orzesze.
Przebudowa drogi nie przewiduje wycidikiew.
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Teren przebudowy drogi jest gilpjmiejscowym planem zagospodarowania przestrzenoeg
symbolach:
- od skrzyowania z DW 926 do skrzgwania z ul. Zacisze - KDLO7 — o szerékbw liniach
rozgraniczajcych 10m,
- obreb skrzyowania z ul. Zacisze — KDLOG,
- od skrzyowania z ul. Zacisze do koa zakresu — KDD10 — o szergko w liniach
rozgraniczajcych 8m.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Pocatek drogi przeznaczonej do przebudowy zaczyna aad pasa drogowego drogi
wojewodzkiej DW 926 ul. Mikotowskiej, a K@zy st na posesji nr 68 i ma diugo 937,0mb.
Przedmiotowa ulica jest dregdojazdow taczaca migdzy innymi drog wojewddzk DW 926 z
drog gminrg ul. Zacisze.

Wzdtwz przedmiotowej drogi zlokalizowaneg zjazdy do posesji oraz przebiega przez
skrzyzowanie z drog gminmg ul. Zacisze.

Istniggca droga posiadajw miark jednorodm konstrukcg podbudowy i nawierzchni z
licznymi przetamaniami i gkaniami nawierzchni.

Obszar przebudowy drogi uzbrojony jestastpujacy Si€:

- wodochgows,

- kanalizacji sanitarnej,

- hapowietrzg energetycza
- napowietrzg teletechnicza,
- kabel energetyczny.

Dla kolizji powyzszych sieci uzyskano stosowne uzgodnienia zmag, ktore s integralmy
czescig dokumentacji projektowej i do ktorych zapiséw wehizawartych nale sic bezwzgédnie
stosowa.

W celu dokonania prawidiowej oceny stanu technigenéstniece] konstrukcji drogi
zlecono opracowanie opinii geotechnicznej. Na pwigt przeprowadzonych prac geotechnicznych
grunty rodzime charakteryzugie dobrymi parametrami geotechnicznymi, a teren inyegiszalicza
sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych wamastk gruntowo-wodnych. Zalegag w podtau
grunty rodzime zaliczagido grupy nénosci podiaza G1.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do projektowania przebudowy drogi pretg:

- klasa drogi D,

kategoria obgizenia ruchem KR 1,

- predkaos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (4+5cm)

- szerokd¢ drogi 3,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2% na odcinkach prosfgdmostronny 2% na tuku,
- pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75 m okspaoiprzecznym 6%,

- promienie tukdw na skrzpwaniu z drog gminrg ul. Zacisze R=3,0i 10,0m,
- promienie tukdw poziomych drogi: R=40, 150, 25M0/,

- dlugas¢ mijanek 25,0mb, szerok&2,0m, najazdy 1:2.
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3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow drogi naley poprowadz po istniegcym sladzie z dostosowaniem do zjazdow
do posesji — dotyczy gtéwnie odcinka od km 0+000jo0Okm 0+252,00. W celu dostosowania do
statej szerokei 3,50m oraz zabezpieczenia | wzmocnienia kdav drogi, projekt zakilada
wykonanie obustronnych poszefizezerokéci 0,40m.

Z uwagi na ograniczanszeroké¢ drogi w km 0+383,00 i km 0+681,50 nayewykona
mijanki dtugaci 25,0mb i szerokai 2,0m, ze skosami najazdowymi 1:2. W km 0+2568)ekt
zaktada przebudoywskrzyzowania z ul. Zacisze dokorygj korekty tukow.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete ul. Odrodzenia naky poprowadzi po istniejcym terenie z niewielk koreky
spadkow podiznych oraz z dostosowaniem do istaagich zjazdow, tak aby ogranigzyich
przebudow (gtdwnie dotyczy odcinka od km 0+000,00 do km 0228). Od km 0+366,00 do km
0+580,00 z uwagi na przetamania nawierzchni drogjeit zaktada jej wzmocnienie, co spowoduje
jej wywyzszenie o ok. 15-20cm.

Projekt zaktada regulacdo poziomu niwelety wszystkich zaworow wodgmwych i wkazow
kanatowych znajdgrych s¢ w nawierzchni przebudowanej drogi.

3.2.4 Przekrdj drogi

Na odcinkach prostych drogi zaprojektowano spadekzkbwy 2%, na tuku od km 0+543,00
do km 0+580,00 jednostronny 2%. Spadek poboczsirwdu asfaltowego przyto 6%.

Szeroké¢ przebudowanych odcinkéw prz¥p z odsadzkami po 10cm. Szerékow-wy
scieralnej z betonu asfaltowego wynosi 3,50m, w-wazgca jest poszerzona o 10cm. Poszerzenia
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych mapa celu zabezpieczykrawedzie jezdni przed
spckaniami i zatamaniami.

Szerokaé¢ poboczy wynosi 0,75 m.

Projektowane poszerzenia obustronne drogi wykomalezry z dwoch warstw mieszanek
kruszywa tamanego:

- dolnej frakcji 0/63mm —gr. 17cm,

- gornej frakcji 0/31,5mm — gr. 8cm.

W km 0+568,00 z uwagi na znaczne nawodnienie terpmjekt przewiduje wykonanie
wymiany gruntu o przekroju 1,0x0,70m i dhégo 9,0m w zasypce z kruszywa tamanego frakcji
31,5/63mm.

Od km 0+366,00 do km 0+580,00 projekt zaktada wamete konstrukcji podbudowy w-av
georusztu tréjosiowego o sztywnycheztach Q16 utéeonego na warstwie separacyjnej z
geowtdkniny polipropylenowej typu G17.

Na zjazdach do posesji dokumentacja zaktada zabu@oavweznikOw najazdowych 15x22cm
utozonych na tawie betonowej z oporem klasy C12/15.wgtaiki powinny wystawa max. 4cm
powyzej nawierzchni drogi. Na zjazdach do posesji z Brbjgkt zaklada wykonanie peinegj
konstrukcji podbudowy i nawierzchni z BA. Na zjagzbagruntowych i z kruszywa projekt
przewiduje wykonanie wyréwnania kruszywem tamanystniejgce zjazdy o nawierzchni z kostki
betonowej w przypadku zmiany niwelety drogi, iglerzebudowa wysokaciowo.

Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchumw 8+156,00 i 0+426,00 naig zabudowa
liniowe progi zwalniagce ptytowe U-16c z kostki betonowej Holland gr. 8dwmloru czerwonego,
ograniczonego od nawierzchni kramikiem betonowym 15x30cm, wtopionym do zera. Zgedre
schematem w projekcie docelowej organizacji ruchuga¢ progow wynosi 4,50m, szeroko
3,50m.
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3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi od km @800 do km 0+252,00 sklada i
- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- W-wy wigzgco-wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W - gmbc
- istniegcej konstrukcji podbudowy.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi od km 82200 do km 0+366,00 oraz od km 580,00
do km 937,00 sktadagt:

- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,

- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5¢cm,

- w-wy wyrownawczej z mieszanki kruszywa tamanegdisitawanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm =$r. gr. 5cm.

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi od km @6300 do km 0+580,00 sklada i

- w-wy écieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,

- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5¢cm,

- w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa famanego staiwlanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm — gr. 15¢cm,

- w-wy georusztu tréjosiowego o sztywnyclkzlach Q16,

- w-wy separacyjnej z geowtdkniny polipropylenowegpuyG17,

- istniegcej konstrukciji.

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi na mijack sktada giz:

- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,

- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5¢cm,

- goérnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamansigilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm —gr. 8cm.

- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanstgbilizowanego mechanicznie frakcji
0/63mm —gr. 17cm,

- podtaza gruntowego G1.

Projektowany przekroj konstrukcyjny zjazdéw z BAasla st z:

- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 6cm,

- goérnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamansigilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm — gr. 8cm.

- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanstgbilizowanego mechanicznie frakcji
0/63mm —gr. 17cm,

- podiaza gruntowego G1.

Przed utzeniem w-wy wizacej z betonu asfaltowego konstrukgodbudowy nakey skropt
emulsp asfaltows w ilosci min. 0,80 kg/m, a przed utgeniem w-wyscieralnej skropi emulsp
asfaltow w ilosci min. 0,50 kg/m.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnigmeez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych i podiunych jezdni czsciowo do istniejcych rowow przydranych oraz po
terenie dziatek drogowychNzdtuz przebudowanej drogi natg wyremontowa istniegce przepusty



Przebudowa ul. Odrodzenia w Orzeszu 7

wraz z wymiag rur na PVC lub PP fi600 i fi500mm o klasie sztywrimbwodowej SN8. Na kwu
| mijanki w km 0+400,00, na#y wymienic odcinek uszkodzonej rury fi200mm, digégook. 5,0m.
Na remontowanym przeftie w km 0+837,00 oraz w rowie w km 0+857,00, pkbakiada
remont studni rewizyjnych fi 800mm, murowanych zodzkéw betonowych, z pokrywami
betonowymi i wlkazameeliwnymi klasy C250. Wszystkie istnige rowy biegace wzdid drogi
oraz odcinki doptywowe do przepustow mal@czysci¢ nadagc im odpowiednie spadki.
Na kaicowym odcinku przebudowywanej drogi od przepustukm 0+837,00, naley
odbudowa& umocnienie rowéw betonowymi ptytamiaowymi 60x40x10cm ulmnymi na betonie
min. gr. 10cm, klasy C12/15.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Na catym odcinku drogi i zjazdéw z BA nalerozebré istniegca nawierzchng, wykona
koryto pod poszerzenia, mijanki i zjazdy, a mateziaozbiorek i wykopow nale wywiez¢é poza
teren budowy i zutylizon@a

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nale wykona& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowgzujgcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zged
z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymdipcymi integralm czescig dokumentacii.

Wszystkie materiaty iayte do przebudowy drogi powinny posigdadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwjzane z przebudoy drogi naley odpowiednio oznakowa zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czasvadzonych robot.

W obrbie przebudowy drogi znajdujeespodziemna sie uzbrojenia terenu, na kigdmw
trakcie robot naley zwrdcié szczegdla uwag. Zgodnie z wydanymi warunkami TAURON, naye
zabezpieczgrurami dwudzielnymi odcinki kabli.
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INFORMACJA BIOZ

1. Czs$¢ ogdlna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Odrodzenia w Orzeszu

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowe:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstacow SI. 77
43-211 Czarkéw

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze

- wprowadzenie organizacji ruchu,
- frezowanie nawierzchni,

- wykonanie poszerzarogi,

- ulazenie kravgznikow,

- wymiana gruntu,

- zabudowa rur ostonowych na kablach energetyah;

2.2 Remont odwodnienia
- wymiana przepustow,
- oczyszczenie rowow,
- wymiana studzieneiciekowych,
- umochnienie rowow plytamizarowymi,
- oczyszczenie rowow;

2.3 Nawierzchnie
- wzmocnienie konstrukcji odcinka drogi,
- wyréwnanie istnigicej drogi w-wg kruszywa tamanego,
- wykonanie podbudowy tluczniowej na mijankadjeizdach do posesji,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emudsifaltova,




INFORMACJA BIOZ

- wykonanie w-wy wjzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wyscieralnej z betonu asfaltowego;

2.4 Roboty wykaczeniowe:
- przektadka nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,
- wykonanie progow zwalniggych z kostki betonowej,
- wprowadzenie docelowej organizaciji ruchu;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie oblym opracowaniem wygpuja urzadzenia nadziemne i podziemne
uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé zagrazenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Na terenie olgfym opracowaniem wygpuja sieci uzbrojenia terenu maee stwarzéa
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania rob6t budowlanychgzamych z remontem drogi mpavystpic¢
roboty okrdélone w Art. 21a, ust. Zagrazenia te mog wystpi¢ podczas wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfalt@wedstadaniem kragznikow,
wymiang przepustow i studni rewizyjnych, wykonaniem poddudumocnieniem rowow i
zabudowyg rur ostonowych na kablach energetycznych.

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikOw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien #yprzeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykiopac
b) pracownik powinien posiadlavtasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i aazea.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélge zagraenia zdrowia.

Pracownik powinien bywyposaony w odpowiedni spkt ochronny i zabezpieczgy do
prowadzenia tego typu prac. Sgirzurzadzenia powinny posiadadpowiednie atesty.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Odrodzenia w Orzeszu

1. Wstep i informacje ogoélne

Inwestor: |Miasto Orzesze

ul. $w. Wawrzy nca 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: |BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. £ gczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano:

« Szczegdbtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych;

« dane z wizji terenu i wlasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

« wyniki wiercen i badan terenowych;

« badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu bada n

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w obrebie dwdch
mezoregionow: czes¢ potnocna w mezoregionie Wyzyna Katowicka, a potudniowa
Ptaskowyz Rybnicki. Oba mezoregiony sg czesécig makroregionu Wyzyna Slgska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestyciji zlokalizowany jest:

e miejscowos¢ — Orzesze

« gmina - Orzesze

» powiat - mikotowski
* wojewodztwo — Slgskie

Zgodnie ze zleceniem badania wykonano w rejonie ulicy Odrodzenia. Lokalizacje

szczeg6towg wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac
Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 6

otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, czerwiec 2017 r.
/< e-mail: biuro@biogeo.pl
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Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokagtnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegdtdéw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WSG-160, metodg na sucho, przy uzyciu
Swidra Slimakowego o srednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosc¢, stan).
Pobrano proby NW z gruntéw spoistych i NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob
likwidacji otworow nie wplynely na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Rafata Hawelki.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczegdbtowg Mapg Geologiczng Polski.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze konstrukcje jezdni stanowi
nawierzchnia asfaltowa o grubosci 4-9 cm utozona na podbudowie z kamieni, piasku, zwiru,
gruzu ceglanego o migzszosci 20-36 cm.

Nizej zalega podioze rodzime wyksztatlcone pod postacig utworéw plejstocenskich —
piaszczysto-zwirowych pochodzenia wodnolodowcowego (zakwalifikowanych jako piaski
drobne i piaski gliniaste), lokalnie rowniez pod postacig zwietrzelin glin zwatowych
(zakwalifikowanych jako gliny piaszczyste).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w czerwcu 2017 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje

zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworach O1-O5
na gtebokosci 1,1-1,7 m p.p.t.:

+ w otworze 1 na gtebokosci 1,7 m p.p.t.;

+ w otworze 2 na gtebokosci 1,6 m p.p.t.;

« w otworze 3 na gtebokosci 1,3 m p.p.t.;

+ w otworze 4 na gtebokosci 1,1 m p.p.t.;

« w otworze 5 na gtebokosci 1,2 m p.p.t..

W otworze 6 do glebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, czerwiec 2017 r.
/< e-mail: biuro@biogeo.pl
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Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy sniegu) poziom zwierciadta moze sie podnosi¢, natomiast w

porach suchych opadac.

6. Warunki geotechniczne

Podziatlu gruntow podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworow:

e grupe | — obejmujgcg nawierzchnie ulicy Odrodzenia;

e grupe Il — w skiad ktérej wchodzg grunty niespoiste pochodzenia

wodnolodowcowego;

e grupe lll - do ktorej zaliczono zwietrzeliny glin zwatowych.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zroznicowanie parametrow fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

«  Warstwa la
Obejmuje konstrukcje ulicy Odrodzenia — nawierzchnie asfaltowg o grubosci 4-9 cm.

* Warstwa Ib
Obejmuje konstrukcje ulicy Odrodzenia — podbudowe z kamieni, piasku, zwiru, gruzu
ceglanego o migzszosci 20-36 cm.

Warstwa lla
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski drobne. Grunty sg mato wilgotne, wilgotne i
nawodnione, w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym ogélnie stopniu zageszczenia Ip =
0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

*  Warstwa llb:
Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — piaski gliniaste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o przyjetym ogolnie stopniu plastycznosé I = 0,05. Przyjeto dla nich
grupe konsolidacji C. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

*  Warstwa lll:
Obejmuje rodzime grunty srednio spoiste — gliny piaszczyste. Grunty sg wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o przyjetym ogolnie stopniu plastycznosé I = 0,10. Przyjeto dla nich
grupe konsolidacji C. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorgc jako ceche wiodgca

stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntow

niespoistych.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, czerwiec 2017 r.
/< e-mail: biuro@biogeo.pl
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Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatlgczone Kkarty otworow
badawczych (zatgcznik nr 2). Wartosci parametréow geotechnicznych dla wydzielonych

warstw zawiera zatgcznik nr 3 — tabela normowych parametrow geotechnicznych.

7. Podsumowanie
1. Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 6
otworow badawczych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Szczegotowe wyksztatcenie litologiczne
badanego terenu przedstawiono na kartach otworow badawczych (zatgcznik nr 2).
2. W podiozu wystepuje zwierciadto wdd gruntowych o charakterze swobodnym.
Nawiercono je w otworach O1-O5 na gtebokosci 1,1-1,7 m p.p.t. W otworze 6 do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje.
3. Konstrukcje istniejgcej jezdni stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 4-9 cm
utozona na podbudowie z kamieni, piasku, zwiru, gruzu ceglanego o migzszosci 20-36
cm. Podloze rodzime wyksztalcone jest pod postacig utworéw plejstocenskich —
piaszczysto-zwirowych pochodzenia wodnolodowcowego (zakwalifikowanych jako piaski
drobne i piaski gliniaste), lokalnie réwniez pod postacig zwietrzelin glin zwatowych
(zakwalifikowanych jako gliny piaszczyste).
4. Grunty rodzime uznaje sie za nosne i mato scisliwe (warstwa lla) oraz nosne i srednio
Scisliwe (warstwy IIb i Ill). Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych wystepujace w podtozu grunty rodzime zaliczono do grup
nosnosci G1 (warstwa lla) oraz do G4 (warstwy Ilb i Ill).
5. Planowana inwestycja bedzie polegac¢ na przebudowie ulicy i zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan
przyjmuje sie jako proste.
6. Konstrukcje nawierzchni drogowych i prowadzenie robdt ziemnych nalezy
dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O  wartosciach
przyjmowanych obcigzeh dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadah zadecyduje wylgcznie projektant obiektu.
7. Przy prowadzeniu wykopdw w gruntach wysadzinowych nalezy przewidzie¢
konieczne srodki zabezpieczajgce podioze rodzime. Z uwagi na to, ze sg to grunty
wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym obnizeniu
swoich parametréw geotechnicznych, proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne
prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikac

wykonywania wykopow na diugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, czerwiec 2017 r.
/< e-mail: biuro@biogeo.pl
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8.

Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w

podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski drobne, gliniaste) oraz Il (gliny

piaszczyste).

9.

Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatbw archiwalnych

2 T oA

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

Katalog Nakltadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, czerwiec 2017 r.
/< e-mail: biuro@biogeo.pl
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BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Odrodzenia
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: przebudowa ulicy

Zleceniodawca: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Rafat Hawetka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skalal1:25

Data wiercenia: 2017-06
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ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer 02

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Odrodzenia
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: przebudowa ulicy

Zleceniodawca: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Rafat Hawetka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski



BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer O3

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Odrodzenia
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: przebudowa ulicy

Zleceniodawca: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Rafat Hawetka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer 04

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Odrodzenia
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: przebudowa ulicy

Zleceniodawca: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Rafat Hawetka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skalal:25

Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski



BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer O5

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Odrodzenia

Obiekt: przebudowa ulicy
Zleceniodawca: Miasto Orzesze

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO Rzedna:
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Rafat Hawetka Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski
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Profil numer 06

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2.6

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Odrodzenia
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: przebudowa ulicy

Zleceniodawca: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Rafat Hawetka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




ZAL ACZNIK NR 3

Tabela parametrow geotechnicznych
wartos$¢ charakterystyczna x (n)

wspotczynnik materiatowy  Jm

wartosc¢ obliczeniowa Xx(r)

*ustalone metodg badarn polowych i laboratoryjnych

** grunt nawodniony

wg normy PN — 81/B — 03020;

2 5 S g s 3 S 2 o ss | 85 | 82 | 8

% = s LN) 3 ‘0 NS} a E c 8 c E E E 9 (_—3
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I Iy Wn o [tm'3] Cu [kPa] o, [ E,[MPa] E[MPa] | M,[MPa] | M [MPa]

la - Konstrukcja ulicy Odrodzenia — nawierzchnia asfalto wa

Ib nB Konstrukcja ulicy Odrodzenia — podbudowa z kamien i, piasku, zwiru, gruzu ceglanego
1,65-
1,90%* 30,5 X (n)

lla Pd - 0,50* 6-24** 0,9 - 0,9 46 58 62 77 - Y
1,49-
1.71% 27,5 x(r)
2,15 26,0 17,0 x (n)

b Pg 0,05* - 13 0,9 0,9 0,9 30 50 42 70 cC Y
1,94 23,4 15,3 x(r)
2,20 22,0 16,5 x (n)

11 Gp 0,10* - 12 0,9 0,9 0,9 26 43 37 62 C Y m
1,98 19,8 14,9 x(r)

Konstrukcja nawierzchni

Plejstocen — piaski wodnolodowcowe

Plejstocen — zwietrzeliny glin zwatowych




Zalacznik nr 4

GRUNTY NASYPOWE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

NB
nN

nasyp budowlany

nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
T

grunt préchniczny (numus) 2% <lm=5%
namut
torf

5% <lym=<30%
0%l

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW
KWg
KR
KRg
KO
z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
PT
Pg
p
m
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
Grz
Ip
|
In

(NIESKALISTE)

wietrzelina
wietrzelina giiniasta
MIMmass

rumasz gliniasty
otoczaki
ZwIr

zwir gliniasty
pospéika
pospoika gliniasta
piasek gruby
plasek Sredni
piasek drobny
plasek pylasty
piasek gliniasty
pyl piaszezysty
pyt

g\ma p\aszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia

glina zwigzla

glina pylasta zwigzla

il piaszczysty
il
it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

INNE GRUNTY NIETYPOWE

skala twarda
skata miekka

kKamieniste

256
w

|
2,04

gruboziarniste

— e

drobnoziarniste
niespoiste

drobno-
ziarniste
spoiste

+6.+o

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszki

{l przewarstwienia {witadki)

! napograniczu

() uzupelnienia skladu np. nasypu
1  numer otworu

50,14 rzedna terenu

- OPROBOWANIE WIERCENIA
prabka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalne] walgotnosci (NVV)
probka wody gruntowej (WG)

& ;|

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe)

wiegrcenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe|
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

/) sonda eylindryczna SPT (ilose udaraw)

_T_| wykres sondowania sondg udarowa lekkg

OZNACZENIE STANU GRUNTU

plizwary ... uZny
twardopiastyczny
plastyczny

@ gredniczageszczony

migkkoplastyczny
phynny @ ZEgERZCICNY
INNE OZNACZENIA

@ numer warstwy geotechniczne)

w3 @ ; rzut projeklowanege obigktu, numer i ilo$¢ kond.

NIE OBJETE NORMA

Kr
Gy
Cb
Ck

kreda

aytia

wegiel brunatny
wegiel kamienny

—_

s projektowany poziom posadowienia

granice litologiczna-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach

piezometryczny poziom wody (FPW)| ustalony w czasie
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