PRONAD-(Q”
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
ul. Powstaricow Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Dokumentacja techniczna

Inwestycja: Przebudowa odcinka bocznego ul. Zorskiej
w Orzeszu-Zazdrosci

Inwestor : Miasto Orzesze )
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018 r.
Opracowal: mgr inz. Jarostaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Orzesze, maj 2018r.



Zawartos¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000

e Kopia mapy zasadniczej 1:1000
e Uzgodnienia branzowe

e Zalaczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e (Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 2 - Profil podtuzny drogi 1:100/1:1000
Rys. 3 - Przekroje konstrukcyjne 1:50

e Informacja BIOZ

e Opinia geotechniczna



MAPA ORIENTACYJNA 1:10 000




%Ly [

SLu_y

D

654/47

Psiv
Spormadsgorzsa endec

U

45-3400

JW;imm 20

EESEET)

545/43

¢+ 870/46

658/50

1234/43

867/46

107/46

656/47

1108/46

1438/43 /

|
\
w33 i
140743 |
M41/43\

1237/43
1238743

864/46

11146
1112/46

350747

ewidency
sob

358/50

MAPA Z ASADNICZA

—Brate1.1000

Bov

1113/46



UZGODNIENIA BRANZOWE



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

TAURON

Infolinia: +48 32 606 0616
1007044884 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 8 marzec 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-03-08/0000020

PRONAD - Q"

Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis
ul. Powstancow Slgskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu przebudowy
odcinka bocznego ul. Zorskiej w Orzeszu.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 26-02-2018 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN 20kV i
kablowych nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do

ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonaé zgodnie z przepisami i normami EN 50423-1, PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N
SEP-E-004, BHP i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia kabli.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 10m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN oraz 5m linii napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody
pracy ze Spétkga TAURON Dystrybucja S.A. w Tychach, ul. Asnyka 1.

Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszy¢ ustrojow stupéw linii jw.
inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykenanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami fj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystgpi¢c o piatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spdtki TAURON
Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzow,
ul. Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Gliwicach.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma. ,\\

Numer uzgodnienia: 1133

Zataczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebna pocztg
Kopia: OMD

www.tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 8 marzec 2018
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

c) Dla kabli oswietlenia ulicznego rury minimum 75mm koloru niebieskiego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zZlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyltgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych witasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
pismie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajacej
gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy, brak
mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢c z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej. f\
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Legenda:

Linie kablowe WN
. Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN
Linie napowielrzne SN
Linie kablowe nN
. Lini napowiatrzne N
Linie kablowe oswistleniowe
Linie nap i
Linie kabiowe teigtechniczne
. Linie napowieirzne teletechniczne
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Przed przystapieniem do prac w odlegtodci mniejszej niz:
- 5mod jiyLh praewcddw yapowialianych nix,
+ 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
« 15 m od sirajnych przewodéw linit napowietrznych WN,
nalezy uzgodnlé bezpieczne metody pracy ze Spotka
ekspleatujacy slet.
Odlegloéc! powyksze dotycza réwnie uzycia diwignic,
liczae odiegloé¢ od najdalej wysuniglej czesci maszyny
do skrajnego przewodu,

Prace ziemne nalazy prowadzié w ten sposéb, aby nie
naruszac ustajdw slupsw linii jw., inacze] beda musialy byé
odbudowans Kogztem | staraniem winnego ich uszkodzenia

Nalezy zachowaé minimalng odlegiosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupdw
linii energetycznych:

linii nN = 1 m,
linii SN - 1m,
linif WN -5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegiodci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
keatrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w zieml moze by¢ inna od padanej
w obowigzujgcej normie.

0 8 MAR. 2018

TAURON ybucja S.A.
Peindfrocnik

Robert Szewczyk




ZALACZNIKI



Czarkow, dnia 14.05.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Przebudowa odcinka bocznego ul. Zorskiej w
Orzeszu-Zazdrosci” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21 zostala

opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka bocznego ul.
Zorskiej w Orzeszu-Zazdrosci stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw.
Wawrzyrica 21 (Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia branzowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 20171, poz. 2285),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Zorskiej w
Orzeszu-Zazdrosci na dtugoécei 398,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- zabezpieczenie kabli rurami ostlonowymi,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi i zjazdéw w granicach dzialki drogowe;j,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kruszywa tamanego (piaskowca) drogi i zjazdow
do posesji,
- przebudowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Zorskiej,
- wykonanie poboczy ziemnych.
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywaé¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi
i podluznymi po terenie dzialek drogowych.
Przebudowg drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korektg spadkow
poprzecznych i podtuznych oraz z dowigzaniem wysokosciowym do zjazdéw do posesji.
Obszar przebudowy drogi jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o
symbolu KDD20 — droga gminna dojazdowa, o szerokosci pasa w liniach rozgraniczajacych — 10m.
Przebudowa przedmiotowej drogi jest w calosci zlokalizowana w ww. pasie drogowym na
dziatkach o nr: 1353/45, 1375/46, 874/46, 1377/46, 1104/46 i 866/46 — wlasnosci Miasta Orzesze.
Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenia liczby pojazdéw o wickszej masie
dopuszczalnej i zwigkszonej predkosci.
Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa i energetyczna, dla kolizji ktérych
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uzyskano stosowne uzgodnienia i do, ktérych informacji w nich zawartych nalezy si¢ bezwzglednie
stosowac. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do odpowiednich przepiséw i norm
gléwnie elektrycznych, w oparciu o0 normy PN-E-05100-1 i EN 50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami

N SEP-E-003 i N SEP-E-004.

3. Dane ogolne:

3.1 Stan istniejacy

Dlugos¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 398,0mb. Jest to droga gminna
gruntowa, czgsciowo utwardzona kruszywem lamanym i lupkiem przepalonym o szerokosci ok.
4,0m. Wzdhuz przedmiotowej drogi zlokalizowane sa zjazdy do posesji. Od strony drogi
powiatowej droga posiada zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego, wymagajacy przebudowy co
zostalo objete oddzielnym opracowaniem.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrebie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza
si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajgce w podlozu grunty rodzime zalicza sie do grupy nosnosci podtoza od G1-G3.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obciazenia ruchem KR 1,

- predkosé projektowa V,=30km/h,

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego/kruszywo tamane - piaskowiec,

- szerokos¢ drogi 4,50m, 2,50m oraz 4,70m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- pobocza ziemne szer. 0,50m o spadku poprzecznym 8%,

- rury oslonowe dwudzielne fillOmm koloru niebieskiego oraz fil60mm koloru
czerwonego do zabezpieczenia kabli.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego na dziatkach drogowych.
Zakres przebudowy drogi rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z drogg powiatowa ul. Zorska, a konczy
na drodze gruntowej. Z uwagi na nieuregulowany cze$ciowo stan prawny pasa drogowego,
dokumentacja przewiduje przebudowe drogi w trzech réznych odcinkach:

- od przebudowanego zjazdu z drogi powiatowej km 0+007,00 do km 0+180,00 droge
zaprojektowano szerokosci 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- od km 0+180,00 do km 0+281,00 droge zaprojektowano szerokosci 2,50m o nawierzchni z
kruszywa tamanego — piaskoweca,

- od km 0+281,00 do km 0+398,00 droge zaprojektowano szerokosci 4,70m o nawierzchni z
kruszywa tamanego — piaskowca.

Wzdluz catej drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji o projektowanej konstrukcji i
nawierzchni jak dla drogi na poszczeg6lnych odcinkach, w granicach dziatki drogowe;j.

3.2.3 Niweleta drogi

Dla prawidlowego zaprojektowania niwelety drogi w terenie wykonano pomiary niwelacyjne
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dla kazdego rozpatrywanego przekroju w min. 3 punktach — w osi i na krawedzi jezdni oraz
zjazdach do posesji. Niweletg drogi nalezy poprowadzi¢ zgodnie z rys. nr 2 — ,,Profil podhuzny
drogi”. Rzg¢dne wysokos$ciowe nie zostaly dowiazane do reperow panstwowych.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe na projektowanych odcinkach o nawierzchni z kruszywa
famanego droga posiada minimalne spadki podtuzne od 0,2-0,25%.

Majac na uwadze istniejace zjazdy do posesji o nawierzchniach utwardzonych, w trakcie
prowadzonych prac dopuszcza si¢ zastosowania niewielkich korekt niwelety. Wszystkie zmiany
niwelety nalezy skonsultowa¢ z projektantem.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroje poprzeczne drogi zaprojektowano z dostosowaniem sie do istniejacych warunkow
terenowych jako daszkowe 2%. Na poszczegdlnych odeinkach drogi oraz zjazdach do posesji w
granicach dzialki drogowej projekt zaklada wykonanie tej samej konstrukcji podbudowy.
Poszczegolne odcinki réznig sig szerokoscia 1 nawierzchnia.

Na calym przebudowywanym odcinku drogi wykona¢ nalezy pobocza ziemne szer. 0,50m o
spadku poprzecznym 8%. Na zjazdach do posesji zaprojektowano skosy 1:1.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi i zjazdéw do posesji od km 0+007 do km
0+180,00 sktada sie z:
- w-wy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm,
- w-wy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 5¢cm,
- gornej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji

0/31,5mm — gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji

0/63mm — gr. 15¢cm,
- podloza stabilizowanego cementem 0 Rm=5MPa — gr. 25cm.
Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi i zjazdéw do posesji od km 0+180 do km
0+281,00 oraz od km 0+281,00 do km 0+398,00 sklada sie z:
- gomej w-wy podbudowy i nawierzchni z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie - piaskowca frakcji 0/31,5mm — gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji

0/63mm — gr. 15cm,
- podioza stabilizowanego cementem o Rm=5MPa — gr. 25cm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni po terenie pasa drogowego.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorek i wykopow nalezy wywiesé poza teren budowy
1 zutylizowac.
4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie
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z Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czescig dokumentacji.

Wszystkie materialy uzyte do przebudowy drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwigzane z przebudowsa drogi nalezy oznakowaé zgodnie z .,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robot™.

W trakcie robot nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie przylegle bezposrednio tereny ziemne nalezy wyréwnaé, zahumusowaé i obsiaé

trawg.



CZESC RYSUNKOWA



B Y i = 55745
‘ 1232/43 SM {
. 582/46 4 233/43, 1 ] T / ===
— e — 503 S (- s
— — \ m 5 rrJ/rJN 1228/43 \ /Lw‘r//r/l/r/WHH”/r/
- 5 . - e
— 869/46 | nm 034/43 - \ / / — T
e | — e \ 1240743 | o
N ¥ S 236/43 8 237/43 /
— /] : ; Ny
i/ ey " / 1238/43 T
/ [ s T~
/
~— /

578/45

le5-476mz g 873/46
/ —d
| e
[ I
\,_ ;\ g LEGENDA:
\\ N5 ot
: N MR R——
| & L et s by o
864/46 \ b7 B T s 0
| . = et td v
| 853/46 o e 2.50m od n
RV o B e X o
| & ey i oty
= W g e
.
W Ay

==== Zabezpieczenie kabli rury oslonows dwudzielng f 110mm.

Zabezpicczenic kabli ury ostonows dwudzicln i 160mm

aglwﬂll/
@ skos 101
1378/46 {5 4m | I
“ S "7 Koloruezerwonezo
,, — - -
| R | & \ T —
- | e |
S ] | /
/7L | [ || PRONAD-Q" _ mogenss
| — nos/4s | nos/ss | [ o ‘
- / / 1109/46 [ ] PV | e W
! / — | | | \ 1110736 | 75 Przcbudowa odcinka boczn
| / | \, 111746 n w Orzeszu-Zazdrokei
— | v | ) ot
[ / [ | / [ ese PROIEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| [ [
o e
ol \ —d | \ \ / | i . s KUBIS N 20151,




105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100, 00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

P.p 90,00 m n.p.m

Projektowana przebudowa odcinka drogi szerokosci 4,50m o nawierzchni

Projektowana przebudowa odcinka drogi

Projektowana prz

=

szerokosci 4,50m

kg_~ km 0+000,00

2 P ul. Zorg

skizyzowani

Poczqtek_przebudowy drogi —

.00

dy do posesfi — km 0+047,

Zia

0

Zjozd do posesj — km 0+068,01

tonu asfaltowego — L=180,

0

— km 0+090,0

)

0

d do posesj — km 0113,

00

00

sesj — km 0+168,

dy do pos

d do poses — km 0+189,00

nawierzchni z kruszywa famanego —

Zjozd do posesj — km 0+224,00

0 nawierzcl

Zjazd do posesj ~ km 0+275,00

00

Zjozd do posesj ~ km 04315,

ebudowa odcinka drogi

manego —

0

Zjozd do posesj — km 0+337,0%

ca — L=117,0mb

8,00

/q\ km 0+3!

Koniec przebudawy dragi — skrzyzowanie z drogq grunts

Rzedne niwelety
drogi

99,42

98,14

97.83

7,

96,94 | Zjozd do posesj - km 0+127,00

97,11

9724 | Zjozdy do posesj - km 0+144,

97.63

97.61

97.44

97,38

97.39

97.47

7,55

g

97.63

Spadki i tuki
pionowe drogi

/

i
[ 99,0

I}
g

T
=5/

Lg

g

Rzedne terenu

Odlegtosci

00,00 99,42

7.00 198,73

22,00 98,55

47,00 198,15

68,00 |97.69

90,00 97,45

00,00

13,00 19717

17,25 |97.11

27,00 96,96

36,75 197,01

44,00 197,05

68,00 |97.70

|80,00 |87.70

89,00 197,72

00,00

24,00 197,52

50,00 |97,44

75,00 |97.36

|81,00 87,36

00,00

15,00 |97.37

37,00 197,32

60,00 197,45

98,00 197.63

Kilometraz

n )

0+000, 00|

0+100,00

0+200,00

5
=)
o
=)
®
T
=)

N4

LEGENDA:

cleta istnicjacego terenu
Niweleta projektowanej drogi

Skrzyzowanie drog
Zjazd strona lewa
Zjazd strona prawa

Obszar zjazdu z DP ul. Zorskicj objety
oddzielnym opracowaniem

PRONAD-Q"

PROJEKTY I NADZORY
rostaw Kul

i Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyfica 21, 43-180 Orzesze

Zadanic

Przebudowa odcinka bocznego ul. Zorskiej
w Orzeszu-Zazdrosci

sunku

PROFIL PODLUZNY b

Ne s [Skala

DROGI

mgr inz. Jarostaw KUBIS

Upr. bud.:

Podpis: Data :
maj 2018r.

SLK/1799/POOD/07




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY DROGI
od km 0+007,00 do km 0+180,00

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
od km 0+180,00 do km 0+281,00

) 5
ALLEUSE 4,50m 0,50, 0,50 2,50m 050,
pobocze ziemne | 4,70m [ . r I T 1
| i _pobocze ziemne ! pobocze ziemne
8% < 2% =0.0¢ go ail
S~ 8% o202 27 =005 8%

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACl11S
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm - ACLl1W
gérna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm

podioze stabilizowane cementem o Rm=5MPa - gr. 25cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

2 \_pobocze ziemne

gérna w-wa podbudowy i nawierzchnia z mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie - piaskowca
frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm

podioze stabilizowane cementem o Rm=5MPa - gr. 25cm

DROGI

od km 0+281,00 do km 0+398,00

0,50 4,70m

0,50

pobocze ziemne

pobocze ziemne

004 g7

gbérna w-wa podbudowy i nawierzchnia z mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie - piaskowca
frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

PROJEKTY I NADZORY
Jaroslaw Kubis
43-211 Czarkéw, ul. Powstaiicow $1. 77

PRONAD-Q"

Tnwestor -

Miasto Orzesze

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.lS5cm

ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie

podioze stabilizowane cementem o Rm=5MPa - gr. 25cm

Przebudowa odcinka bocznego ul. Zorskiej
Zazdrosci

w Orzeszu-. Sci
Tyt rysunku Nerys: [kl
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 3 1:50
Projektant Podpis: Data:
mgr inz. Jarostaw KUBIS
Upr. bud:_SLK/1799/PO0D/07 Maj 2018r




PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa odcinka bocznego ul. Zorskiej
w Orzeszu-Zazdrosci

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, maj 2018r.
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1. Cze$¢ ogolna

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa odcinka bocznego ul. Zorskiej w Orzeszu-Zazdrosci.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynica 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstancow SI. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
2.1 Roboty przygotowawcze
czesciowa rozbiorka nawierzchni drogi,
wykonanie koryta drogi 1 zjazdow do posesji,
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi,
wykonanie konstrukcji podbudowy;
2.2 Nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kruszywa tamanego,
2.3 Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie poboczy ziemnych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objgtym opracowaniem wystepuja urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie obj¢tym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu moggce stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

S. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujgce podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robét budowlanych zwiazanych z przebudowa drogi moga
wystapi¢ roboty okreslone w Art. 2la, ust. 2. Zagrozenia te moga wystgpi¢ podczas
wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni, wykonaniem koryta drogi i
podbudow, wykonaniem nawierzchni oraz zabezpieczeniem kabli rurami ostonowymi.



INFORMACJA BIOZ

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wlagciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy odcinka bocznego ul. Zorskiej (do nr 92E) w Orzeszu-
Zazdrosci

1. Wstep i informacje ogdlne

Inwestor: | Miasto Orzesze
ul. sw. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Malecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawg prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo zbadanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano réwniez:

¢ Szczegbtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

* dane z wizji terenu i wlasne materialy archiwalne (opracowania geotechniczne);

e wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Ptaskowyz Rybnicki, bedacym czescig makroregionu Wyzyna Slagska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

e miejscowos¢ — Orzesze
e gmina = Orzesze
e powiat - mikotowski
e wojewoddztwo — Slgskie

Otwory wykonano w rejonie ulicy Zorskiej. Lokalizacje szczegdtowa wykonanych

badarn przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 4
otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspéirzednych
geograficznych, a nastgpnie sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metodg domiarow
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejacych szczegdtéw sytuacyjnych.

BIO-GEO Wioleta Matecka o " Rybnik, luty 2018 r.
£ e-mail: biuro@biogeo.p! TERT




OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy odcinka bocznego ul. Zorskiej (do nr 92E) w Orzeszu-
Zazdrosci

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra slimakowego o Srednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analiz¢ makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosé¢, stan).
Pobrano préby NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wilasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidaciji otworéw nie wptynely na zmiane parametréw geotechnicznych poditoza jak réwniez
na zmiane $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac
sie Szczegdtowg Mapa Geologiczng Polski.

W miejscu wykonania badan w rejonie otworéw 1-3 teren pokrywa droga gruntowa o
migzszosci 10 cm na warstwie nasypu niekontrolowanego o migzszosci 10-40 cm,
zbudowanego z kamieni, piasku drobnego i domieszek humusu. Rejon otworu 4 pokrywa
warstwa gleby. Podloze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — plejstocenskie utwory
wodnolodowcowe (zaklasyfikowane jako piaski drobne i pylaste w stanie $rednio
zageszczonym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w lutym 2018 roku stwierdzono, ze w podiozu do

gtebokosci rozpoznania zwierciadio wod gruntowych nie wystepuje.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)

mozliwe jest pojawianie sie w podlozu sgczen wod.

6. Warunki geotechniczne
Podziatu gruntéw podioza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na

podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podfozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworéw:

» grupeg | —obejmujgca nawierzchnie, nasypy i glebe;

¢ grupe Il — obejmujgca plejstocenskie piaski wodnolodowcowe.

BIO-GEO Wiolela Matecka """' ' Rybnik, luty 2018 r.
57 e-mail: biuro@biogeo.pl TreRT



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy odcinka bocznego ul. Zorskiej (do nr 92E) w Orzeszu-
Zazdrosci

Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

e Warstwal:
Obejmuje droge gruntowg o migzszosci 10 cm, glebe oraz nasyp niekontrolowany o
migzszosci 10-40 cm (zbudowany z kamieni, piasku drobnego i domieszek humusu, jest
wilgotny, w stanie niespoistym - $rednio zageszczonym; zaliczono go do gruntéw bardzo
wysadzinowych).

e Warstwa ll:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski drobne (lokalnie zaglinione) oraz piaski pylaste
(przewarstwione pytem). Grunty sg wilgotne, wystepujg w stanie $rednio zageszczonym, o
przyjgtym ogolnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntéw
niewysadzinowych (piaski drobne niezaglinione — grupa nosnosci G1), watpliwie
wysadzinowych (piaski drobne zaglinione - grupa nosnosci G2) oraz mato wysadzinowych

(piaski pylaste przewarstwione pylem - grupa nosnosci G3).

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorac jako ceche wiodaca
stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalaczone karty otworéw
badawczych (zatgcznik nr 2) i przekréj geotechniczny (zatacznik nr 3). Rzedne otworéw
wyznaczono przy pomocy ogélinodostepnych obrazéw morfologii terenu. Wartosci te nalezy
skorygowac po doktadnych badaniach wysokosciowych miejsca planowanej inwestycji.

Warto$ci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatacznik nr

4 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie

1. Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 4
otwory badawcze. Szczegdtowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) i przekroju
geotechnicznym (zatacznik nr 3).

2. Wierceniami wykonanymi w lutym 2018 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne
przyjmuje sie jako dobre.

3. W miejscu wykonania badan w rejonie otworéw 1-3 teren pokrywa droga gruntowa o
migzszosci 10 cm na warstwie nasypu niekontrolowanego o miazszosci 10-40 cm,
zbudowanego z kamieni, piasku drobnego i domieszek humusu. Rejon otworu 4 pokrywa
warstwa gleby. Podioze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — plejstocenskie utwory

BIO-GEO Wioleta Malecka T o " Rybnik, luty 2018 r.

547 e-mail: biuro@biogeo.pl
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wodnolodowcowe (zaklasyfikowane jako piaski drobne i pylaste w stanie $rednio
zageszczonym).
4. Zalegajgce w podfozu grunty zaliczajg sie do no$nych i malo $cisliwych (warstwa I1)
oraz stabych (warstwa I).
5. Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych:

e do grupy G1 zaliczono piaski drobne niezaglinione warstwy |II;

e do grupy G2 zaliczono piaski drobne zaglinione warstwy II;

e do grupy G3 zaliczono piaski pylaste przewarstwione pytem warstwy Il

Do grupy nosnosci nie zaklasyfikowano nasypéw niekontrolowanych (warstwa 1).
Grunty te zalegajg przypowierzchniowo cienkg warstwg (10-40 ¢m) i powinny zostaé
usuniete na etapie robét ziemnych.
6. Planowana inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie bocznego odcinka ulicy
Zorskiej i zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na
podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste.
7. Konstrukcje nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podfoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje
wytgcznie Projektant obiektu.
8. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podiozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski drobne i pylaste), Il (nasypy).
9. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych
® Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro , Hydrogeologia ogéina”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012, poz. 463);
® Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad
® Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa, 1997.
@ Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B —~ 04452, PN — B — 06050, PN-80

B-01800.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, luty 2018 r.

&4 e-mail: biuro@biogeo.pl
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BIO-GEQ Wioleta Malecka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 2.1

b EHEIRBTE, $4-200 Rybil Profil numer O1 Wiertnica; WG-1
Rejon: ul. Zorska Obiekt: przebudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze Rzedna: 271.50
Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEQ sl i bl ]

Wojewddztwo: slgskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2018-02
o @ =y ‘G o]
bl . € 8 ] Q =
) é o | 2 . Pt Przelot & . 5 = g2 § :
£| 98| & litologiczny Opis litologiczny = e = g &
S 1] r% g g o o g o = =
2 s E 2 2 2 @
2 | [mppt| @ [m] . S "’
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
droga gruntowa AN |
0.10 nasyp niekontroloewany (kamienie, piasek
0.20 \drobny, domieszki humusu) czarny
piasek drobny przewarstwiony piaskiem

& drebnym zaglinionym brazowo-zéity

N| e

|l o

ol g w szg

= Pd/Pd+G G2 i}

<i2

5

e R T

mar inz. Jarosfpw Lukasinski

GEPOG
upr. geol{ {r VII - 1824

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEQ Wioleta Malecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Zorska
Miejscowosc: Orzesze
Powiat: mikotowski

Obiekt: przebudowa drogi
Inwestor: Miasto Orzesze
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 269.70 m n.p.m.

Wojewaddziwo: slaskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2018-02
@ o = o o]
235 : £ 3 S 3 2
o o
o| 6 .| £ _ Profil Przelot o ’ 5 & =£ § 5
| g8&| & litologiczny Opis litologiczny 5 o @< = &
8l =z0| D ¥e} o T o =] <
i (G = £ a =5 = ©
] 2 3 = 8 2 ]
= [[mppt| @ | [m] [m] i G =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V. Do droga gruntowa
wl s \\_)?“/? 0.10 nasyp niekontrolowany (kamienie, piasek AN |
2|2 \()&/K drobny, domieszki humusu) czarny
e o 0.50 piasek drobny przewarstwiony piaskiem
: . drobnym zaglinionym brgzowo-szary
i
wr
S wo | sz
0 1=
£l2 Pd/Pd+G G2 I
<|2
|0
N
[&]
2.0 500

maqrinz. Jarosfaw Lukasinski
GEDLOG
upr. geolfNyr Vil - 1824

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO Wiocleta Matecka
ul. Lgczna 99E, 44-200 Rybnik

Zat.nr: 2.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: WG-1

Profil numer 03

Rejon: ul. Zorska
Miejscowosc: Orzesze
Powiat: mikolowski

Obiekt: przebudowa drogi

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: Miasto Orzesze
Rzedna: 270.40 m n.p.m.

Wiercenie: BIO-GEO

Wojewodztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia; 2018-02
o X = G o
B G ) = B S 2 2
O o b
ol 2| & ! Prqfrl Przelot . . 5 § £ § s
s 823 g | litologiczny Opis litelogiczny ] < £s 5 oy
& = 2 o o] o =
5| PNFI S E s | 3| = 2
= |Imppdt)| @ | [m] [m) * S 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LSS droga gruntowa |
\))5’\/\‘ 0.10 nasyp niekontrolowany (kamienie, piasek nN
~ . 0.25 \drobny. domieszki humusu) czarny Pr//il G3
- o B iy piasek pylasty przewarstwiony pylem
& ; ; 0.60 rgzowo-szary
Bl - piasek drobny zagliniony brazowy
x| o
E % i w szg
= 2 Pd+G G2
N
(6]
20 2.00
Mg inz. Jarostawgiukasinski
GEOHGG
upr. geol. nri\K] - 1824

Rysunek wykonano programem

“GeoStar" Kartg opracowatl: magr inz. J. kbukasiiski




BIO-GEO Wioleta Matecka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Profil numer 04

Zalnr: 2.4

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Zorska
Miejscowosé: Orzesze
Powiat: mikotowski

Obiekt: przebudowa drogi

Inwestor: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 270.40 m n.p.m.

Skala 1 :50 I Data wiercenia: 2018-02

Wojewddztwo: $laskie
o © = g ©
38 | | 2] .2] 5] 2
o @ o
w| 898 | & o Przelot i Bl 5 3 EE E s
£l 885 & litologiczny Opis litologiczny = b2 [ 2 o
sl 5gg| 2 a @ 32 k=) =
3 5 = g 8 S @
= [ [mppf| @ | [m] [m] 4 5 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
///M gleba Gb !
N 0.20 piasek drobny zagliniony brazowy Pd+G G2
T [Tl 050 pasek drobny zofty
gr -
35
o8
=B n w szg
5|2 Pd G
N
Q
5 farleter o
mar inz. Jarosfiiw Lukasinski
GE 3G
upr. geol{ iy VI - 1824

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. J. bukasinski
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ZALACZNIK NR 4

Tabela parametrow geotechnicznych wg normy PN — 81/8 - 03020;
wartos$¢ charakterystyczna x (n)

wspdfczynnik malenalowy ¥

wartosc obliczeniowa x(r)

‘ustalone metodg badan polowych i laboratoryjnych

** grunt nawodniony

[ z | s . . FR 5% | % | =
~ g iy
£ z 5 5.1 3 g 5 EE | E2 | Es | Z
2 5 g o © =1 B 2 ISl = g = S
2 = z o = et o o 5 9 4 =% & 3
< =] 17 = - 2 = 3 E3 £w Na ] 5t
g & 2 & a ] =) z 25 o g5 Sa 23
N N o a & N 5 =0 £c =5
© o = = £ Q9 H o 5 B X T @ @ = (=}
2 2 1] 3z = 3 e 9B &3 £ 2 =7 £
& = 22 2 @ &3 g = 82 23 >‘
£ @ @ = i1 1 0 & &
i Is Wn pltm® | CufxPa] | @.F] | E.fMPaj | E[MPa] | M.[MPa] | M [MPa]
1 nN, Gb Droga gruntowa, nasyp niekontrolowany (kamienie, piasek drobny, domieszki humusu), gleba
1,75 30,5 x(n)
n Pd, P - o,50* 16 0,9 - 0,9 46 58 62 77 = P
1,58 27,5 x{r)

| Grunly antropogeniczne - nawierzchnie, nasypy, gleba

il Plefstocen — piaski wodnolodowcowe

i Lukasinski
G
Vil- 1824




Zalacznik nr 5

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkiadki)

! na pograniczu
{ ) uzupelnienia skiadu np. nasypu

1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny {humus) 2% <l,w=<5% )
Nm namul 5% < lym<30% - OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30% < lye, * prébka o naturalngj strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste
KRg rumaosz giimasty

KO  otoczaki

2 Zwir

29 Zvar ghniasty

Po  pospéika

Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby

gruboziarniste

probka o naturaing] wilgotnosci (NVW)
\Js Probka wody gruntowe) (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterprelowany max. poziom wady gruntowe;

15 piezometryczny poziom wady (PPW) ustalony w czasie
6234 | wiercenia i rzgdna

i
! v
nawiercony poziom wody gruntowg)

grunt nawodmony

—— sgczenie wody

Ps piasek &redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty /A sonda cylindryczna SPT (ilodé udardw)

mp pyl piaszczysty

Fi pyt wykres sondowania sonda udarowa lekka

Gp glina plaszczysta  drobno- _\_\_\—I

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste QZNACZENIE STANU CGRUNTU

Gpz glina piaszczysta zwigzia
Gz glina zwieza

Gnz  glina pylasta zwiezia

Ip il plaszczysty

| i

In il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM  skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIE OBJETE NORMA
Kr kreda

Gy gytia

Ch wegie! brunatny
Ck wegiel kamianny

: l‘.:‘:?.-ua;:;:ﬁstyczny ‘.' s

® ROsSyeR @ &rednIzagasIcony
-5 migkkopiastyczny ~
_.... phnny LX) zagsszczeny

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechniczneg)

L3 O | rzut projektowanego obiektu, numer i lloéé kond.

projektowany poziom posadowienia
—~ granice litologiczno-stratygraficene (warstwy)

na przekrojach

ngiing. Jaroskaw tukasiniski
e
rVIl- 1824




