Przedmiar robot
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
kpl 1,00
2 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,07
3 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych naggokas¢ do 5cm - weinka
0101/01
m 11,5Q
4 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacj
8,0+5,0+7,0 m 20,00
razem m 20,00
5 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
20,0*0,06 m3 1,20
razem| m3 1,20
2 Odwodnienie
6 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod przykanaliki i studzienkeiekowe wraz z odwozem i utylizagjirobku
1,0*1,0*1,50*2+(35,0+6,0)*0,60*1,0 m3 27,600
razem| m3 27,600
7 | KNR 2-18w BD-13 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - podsypki z piasku pod
0511/01 przykanaliki, studnie rewizyjni studzienkisciekowe
1,0*1,0*0,10*2+41,0*0,60*0,10 m3 2,660
razem| m3 2,660
8 | KNR 2-18w BD-13  |Podiaza betonowe o gruoi 10 cm - tawa z chudego betonu pod studziéoiekowe i studnie
0510/02 rewizyjna
1,0*1,0*0,10*2 m3 0,200
razem| m3 0,200
9 | KNR 2-18w BD-13  |Studzienkisciekowe uliczne betonowesn500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt. 2,000
10 |KNR-W 2-18 BD-13  |Kanaty z rur PVC drednicy zewgtrznej 200mmdczone na wcisk - przykanaliki z rur PVC lub
0408/03 PP o klasie sztywrigi obwodwej SN8
m 35,000
11 | KNR-W 2-18 BD-13  |Kanaty z rur PVC drednicy zewgtrznej 150mmgczone na wcisk - przykanalik z rur PVC lub
0408/02 PP fi 160mm o klasie sztywba obwodowej SN8
m 6,000
12 | KNR-W 2-18 BD-13 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow piaskiem
27,60-2,26-0,20-3,14*0,25*0,25*1,50*2-3,14*0,10*0?B5,0-3,14*0,08*0,08*6,0 m3 23,332
razem| m3 23,332
3 Podbudowa
13 KNR 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmmi podsijbiernymi o pojemn¢ci
0206/05 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi 5-10t na odlegié do
1,0km - wraz z odwozem i utylizacj
(69,50*6,60+20,0*5,60+6,0*6,0/2*2)*0,50 m3 303,35
razem| m3 303,35
14 KNR 2-01 BD-05 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 10)
m3 303,35
15 KNR 2-31 BD-05 |Profilowanie i zagszczaniegczne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
69,50*6,60+20,0*5,60+6,0%6,0/2*2 m2 606,70
razem| m2 606,70
16 KNR 2-31 BD-16 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grilpo zagszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi - stabilizacja pagtalo min. Rm=5,0MPa - docelowo 25cm
m2 606,70
17 KNR 2-31 BD-16 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgamieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 10)
m2 606,70
18 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - mieszanka|z
0114/07 kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniefirak31,5mm - docelowo 20cm
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69,50*6,0+20,0*5,0+6,0*6,0/2*2 m2 553,00
razem| m2 553,00
19 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 12)
m2 553,00
4 Krawezniki
20 KNR 2-31 BD-06 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
(61,0+10,0+30,0+10,50+58,50+7,0)*0,06 m3 10,62
razem| m3 10,62
21 KNR 2-31 BD-06 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 wystapcy i najazdowy na zjazdach wraz ze gkoni
61,0+10,0+30,0+10,50+58,50+7,0 m 177,00
razem m 177,00
22 KNR 2-31 BD-06 |Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
10,0+10,50+7,0 m 27,50
razem m 27,50
5 Roboty nawierzchniowe
23 KNR 2-31 BD-15 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 1,00
24 KNR 2-31 BD-15 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 5,00
25 | KNR AT-03 BD-09 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 553,00
26 | KNR AT-03 BD-11  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctarstiva wizaca o grubéci 5¢cm przy
0301/01 wydajnaici rozkladarki 200t/dzie - w-wa wizaca grubéci 5cm z mieszanki AC11W wraz z
transportem
m2 553,00
27 | KNR AT-03 BD-09 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 553,00
28 | KNRAT-03 BD-12  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctarstwascieralna o grubii 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzi - mieszanka AC8S wraz z transportem
m2 553,00
6 Chodnik
29 KNR 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/04 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi 5-10t na odlegié do
1,0km
1,40*70,0*0,30 m3 29,40
razem| m3 29,4Q
30 KNR 2-01 BD-03  |Nakfady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 10)
m3 29,40
31 KNR 2-31 BD-03 |Profilowanie i zagszczaniegczne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
70,0*1,40 m2 98,00
razem| m2 98,00
32 KNR 2-31 BD-07 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki - pod obrzea
0402/04
70,0*0,03 m3 2,10
razem| m3 2,10
33 KNR 2-31 BD-07 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasiowej, z wypetieniem
0407/05 Spoin zapraw cementow
m 70,00
34 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpw zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 98,00
35 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - mieszanka|z
0114/07 kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniefirak31,5mm
m2 98,00
36 | KNR 2-31ul BD-08 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - analogia: nawierzchnidoika i zjazdow z kostki betonowej
Behaton koloru szarego
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m2 98,00
7 Roboty wykaiczeniowe
37 KNR 2-31 BD-05 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - zjazdy do posesji
(5,0*2,0+5,0*1,0)*0,10 m3 1,50
razem| m3 1,50
38 KNR 2-01 BD-03  |Re¢czne formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-B#dcego na odkladzie - pobocza
0314/02
70,0*0,25 m3 17,50
razem| m3 17,50
39 KNR 2-01 BD-03 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororsypéw w gruncie kategorii I-1ll - pobocza
0506/07
(70,0+167,0)*1,0 m2 237,00
razem| m2 237,00
40 KNR 2-01 BD-14  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
m2 237,00
41 Kalkulacja BD-02  |\Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki
indywidualna
rycz 1,00
42 | Kalkulacja Przestawienie znakéw poza gbmawierzchni drogi
indywidualna
kpl 2,00
43 | Kalkulacja Geodezyjna mapa powykonawcza
indywidualna
rycz. 1,00
8 Odkrywki wodociagu
44 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegis do 1km
-odkrywka wodocigu
1,30*0,40*95,0 m3 49,400
razem| m3 49,400
45 | KNR 2-18w BD-13 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - obsypka wodoggu piaskiem
0511/01
0,25*0,40%95,0 m3 9,500
razem| m3 9,500
46 KNR 2-01 BD-03 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu@iodfegtéé do 3m w gruncie kategorii
0501/01 I-Ill - wraz z zagszczeniem
49,4-9,50 m3 39,90
razem| m3 39,90




