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1. Podstawa opracowania :

Podstayv do opracowania dokumentacji projektowej przebudadvgg gminnych: ul.
Gornej i Dolnej w Orzeszu stanowito zlecenie Mia®taesze, 43-180 Orzesze, $lv. Wawrzyhca
21 (Umowa nr WK 6/2016 z dnia 04.03.2016r.).
Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntéw — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- warunki przyhczeniowe,

- uzgodnienia bratowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty isynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowg dminnych ul. Gornej i odcinka ul.
Dolnej w Orzeszu.
Projekt ten przewiduje:
- wymiare kraweznikOdw betonowych,
- wymiana studzienegciekowych fi500mm wraz z przykanalikami,
- zabudowa dodatkowych studzierigiekowych fi50O0mm,
- zabudowa dodatkowej studni rewizyjnej fi 800mm,
- wymiana nawierzchni wraz z podbudpehodnikoéw wzdha ul. Gornej,
- frezowanie profilujce nawierzchni drogi ul. Gornej,
- wymiana konstrukcji podbudowy ul. Dolnej,
- wykonanie nawierzchni z BA w dwoch warstwacha@acej i scieralnej) ul. Gérnej i Dolnej,
- wykonanie chodnika jednostronnego ul. Dolnej,
- uzupetnienie poboczy i zjazdéw wraz z przeltiem kostki na zjazdach i dojach do budynkdw.
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi do istniegcych i projektowanych studziené&ekowych kanalizacji deszczowe).
Przebudoyv drog naley przeprowadzi po istniejcym terenie z korelt spadkow
poprzecznych i podinych oraz z dowgzaniem wysokéciowo do istniejcych zjazdow do posesiji i
drég bocznych.
Obszar przebudowy drdg etigjjest miejscowym planem zagospodarowania przexstrgo i
oznaczony jest symbolem KDD16 o szergiopasa drogowego 12,0m. Przebudowa pezych
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drég jest w caltri zlokalizowana w ww. pasie drogowym ul. Gérneil.i Dolnej na dziatkach o nr:
573/216, 1087/244, 975/244 i 1218/244 widsndiasta Orzesze.

Przebudowa dr6g nie spowoduje c¢kazenia liczby pojazdéw o wkszej masie
dopuszczalnej i zwkszonej pgdkosci.

Przebudowa drdg nie przewiduje wyciniziev.

Specyfika robdét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.

Teren inwestycji uzbrojony jest w §igazows, wodocagows, teletechniczsp, energetycza
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dla kolizji wwieci uzyskano odpowiednie uzgodnienia
brarvowe, ktére g integralm czescia przedmiotowej dokumentacji, a do zapiséw w nictwardych
nalery sic bezwzgédnie dostosowa

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Ulica Gorna jest drag dojazdow o nawierzchni z BA, ograniczona kreimikami
betonowymi i obustronnymi chodnikami o nawierzcznBA. Po stronie lewej drogi zostat w
trakcie prac zwjzanych z wymiasp wodocihgu zabudowany nowy krawnik, gdzie naley tylko
wymienic odcinki uszkodzone i ¢(ciowo na zjazdach, gdzie aktualne odkrycie krawka jest nie
odpowiednie. Istnigta nawierzchnia drég posiada liczne przetamanigkaspa i zapadliska oraz
wykruszenia nawierzchni. Odcinek ul. Dolnej jesb@r dojazdovs o0 nawierzchni utwardzonej
lupkiem. Droga ta nie posiada normatywnej szesoka odpowiednich spadkéw. Powgzy stan
nawierzchni drég powodgjutrudniania w ruchu kotowym jak i pieszym.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektubsetme przebudowy drég zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawieeprawadzonych prac geotechnicznych teren
inwestycji zalicza si do | kategorii geotechnicznej przy prostych wamactk gruntowo-wodnych.
Natomiast zalegage w podtau grunty rodzime zaliczagdo grupy nénosci podiaza G3.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowych drog praw:

- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwoch warstwaehcm),

- szerokd¢ drog 6,0 m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- kraweznik wystapcy 15x30cm, na zjazdach najazdowy 15x22cmzaihe na tawie
betonowej z oporem,

- chodniki szerokéci 1,40m z kostki betonowej Behaton koloru szarggo8cm, na
zjazdach koloru czerwonego,

- spadek poprzeczny chodnikéw 2% w kierunku jezdni,

- obrzeza betonowe 8x30cm utone na tawie betonowej,

- promienie tukéw na skrzpwaniach R=4,0, 6,0 i 8,50m.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow drog naley poprowadzi po terenie pasa drogowego na dziatkach drogowych.
Przebudowa ul. Gérnej rozpoczyna sd pasa drogowego drogi powiatowej ul. Bukowin&rw
0+000,00, a kaczy na skrzyowaniu z ul.Srodkowg w km 0+155,00. Wzdtucatego tego odcinka
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drogi zlokalizowane g obustronne chodniki z kostki betonowej wraz powonstrukcy
podbudowy.

Przebudowa ul. Dolnej zaczynae sod kaica ul. Gérnej w km 0+155,00, a hazy na
rozwidleniu w km 0+227,00. Po stronie prawej zapktpwano chodnik, jako kontynuacja
chodnika ul. Gornej.

Wzdhuz powyzszych odcinkéw drog zlokalizowane gjazdy do posesji z prawej jak i lewej
strony. Zjazdy te g utwardzone o rfych nawierzchniach (z kostki betonowej, ttuczriatonu
asfaltowego).

Projekt zaktada niewielk korekt wszystkich tukow poziomych, gtébwnie na
skrzyzowaniach oraz korekiprzebiegu krawznikéw, w celu uzyskania szerada 6,0m.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi naley poprowadzt zgodnie z rys.2 — Profil podiny. Z uwagi na zjazdy do
posesji, dopuszczagsiv trakcie prac stosowania niewielkich korekt pogaltacji z Inwestorem. W
celu wyhamowania sptywu wod opadowych oraz uspaokajeuchu, w km 0+160,00 zachowano
istniejgce wywyzszenie niwelety (tuk pionowy) z korekspadkow.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroje poprzeczne drég zaprojektowano z dostasam s¢ do istniejcych warunkow
terenowych jako daszkowe 2%.

Szerok&¢ nawierzchni drog z betonu asfaltowego jest stalgnosi 6,0m. Obie drogi w
caldsci ograniczone gkraweznikami wystagcym 10cm, a na zjazdach najazdowymi wysi@ani
4cm powyej jezdni i utaonymi na tawie betonowej z oporem klasy C12/15waAgi ha niepewne
konstrukcje podbudow pod nawierzchniami chodnikéwdlyz ul. Gérnej, projekt zakiada ich
wymiare. Dla odcinka ul. Dolnej projekt zaktada wykonamiewej konstrukcji podbudowy i
nawierzchni z BA wraz z prawostronnym chodnikiemd &trony posesji nr 1 (zakozenie
opracowania) naly zabudowa kraweznik najazdowy i wydhay¢ go o ok. 10m poza projektowane
skrzyzowanie w celu sprowadzenia wod opadowycscipwo poza obszar dziafki.

Powstate skarpy od strony zestnrznej naley odpowiednio uformow@anadagc spadki min.
1:1, natomiast w miejscu nasypow wykoérmdosypki krawgznika i skarpy ze spadkami jw.

3.2.5 Konstrukcja drog i chodnikow

Projektowany przekrdj konstrukcyjny @Glornej sktada giz:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W — gr. 5¢cm,
- istniepgca konstrukcja drogi.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny ul. Dolnej sitdase z:

- w-wascieralna z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W — gr. 5¢cm,

- w-wa gorna podbudowy (odprajaca) z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,§r—
20cm,

- w-wa dolna podbudowy — podie stabilizowane cementem o Rm>5MPa — gr. 25cm,

- podiaze gruntowe G3.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny chodnikéw skdest z:
- kostki betonowej Behaton gr. 8cm, koloru szaregaiennego,
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- podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
- go6rnej w-wy podbudowy ttuczniowej frakcji 0-31,5mgn 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy tluczniowej frakcji 0-63mm. di5cm.

Przed wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchni @ldrnej istniejca drog: nalery
sfrezow@ nadajc jej odpowiedni profil. Przed ueniem w-wy wazacej i scieralnej z betonu
asfaltowego naley nawierzchnie skropiemulsj asfaltow w ilosci min. 0,50 kg/m.

Z uwagi na whice wysokéci po wymianie krawznika, na zjazdach do posesji ngle
odtworzy nawierzchng wg standardéw zjazdow.

Ubytki nawierzchni wzdiu zabudowanego kraymika naley uzupeiné mieszank
kruszywa tamanego 0/63mm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnipoprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych i podimych jezdni do istnigcych studzienekciekowych fi 500mm
kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje wymiamwraz ze studzienkami wszystkich
przykanalikow na rury fi200mm z PVC lub PP SN8.

Z uwagi na zbyt matilos¢ istniegcych studzienekiciekowych, projekt zaktada zabudew
dodatkowych 5 studzienek odpowiednio w km: 0+088,06101,00, 0+146,00 i 0+190,00. Z
uwagi na koliz¢ przykanalika dla studzienekiekowych w km 0+190,00, nafg na istniegcym
ciagu kanalizacji deszczowej na skipyaniu z ul.Srodkowg zabudowa dodatkove studng
rewizyjg fi 800mm z wilazem typu eikiego, w celu podiczenia projektowanych studzienek
sciekowych.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Wszystkie krawzniki nalezy rozebré wraz z taw betonowd. W ciaggu ul. Gornej naley
sfrezowa nawierzchng z betonu asfaltowego do wymaganych spadkow. [gtreestudzienki
sciekowe i przykanaliki naley rozebr& i wykona nowe. Na zjazdach do posesji ngl@ozebra
nawierzchng, gtdwnie z kostki betonowej i dostosoinvjg wysokaciowo do przebudowanych drog.
Na zjazdach z betonu asfaltowego i thucznia nyabraki uzupetni wg standardu zjazdu.

W ciggu ul. Dolnej nalgy wykona koryto pod now konstrukcg drogi i chodnika.

Materiat pochodgcy z wykopow i rozbidrek nahy wywies¢ poza teren budowy i
zutylizowat.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami |1 wytycznymi oraz zgied
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznynadiicymi integralm cze$cig dokumentacji.
Wszystkie materiaty zyte do przebudowy drog powinny posiaaaipowiednie atesty i certyfikaty.

Roboty zwizane z przebudawdrog naley oznakowa zgodnie z ,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie robét naley zwrdcié szczegdlp uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przg&niem do robot naky
wykona reczne odkrywki sieci.

Wszystkie przylegte bezgaednio tereny gruntowe nalezahumusow@i obsia trawng.



