
Rzędne terenu istniejącego

Rzędne terenu projektowanego

Rzędne dna kanalizacji

Głębokość wykopów (bez podsypek )

Materiał kolektorów / średnice / spadki

Odległości bieżące pomiędzy elementami
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PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
schemat prowadzenia robót 

przy budowie
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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strefa wykopów 
ręcznie , pod rurę 
przewodową gł 20 cm

0,
20

minimalny zakres 
obcypki piaskiem 
zagęszczanym 
warstwowo.

zasypka 
gruntem zagęszczanym 
warstwami o miąższości
min. 30 cm

rozpora

warstwy konstrukcji
jezdni drogowej
gr ~50 cm.

Biuro Projektów

44-121 Gliwice ul.Rubinowa 2  tel. (0-32) 270-88-31

03Profil podłużny projektowanej 
kanalizacji deszczowej.

NR PROJ.NR PROJ.

INWESTOR

DATA

OBIEKTOBIEKT

INWESTYCJA

KOMPLETU
NUMER

TREŚĆ RYS. NR RYS.NR RYS.

OPRACOWAŁ

SKALASKALA BRANŻA STADIUMSTADIUM

mgr inż.
Adam Biegański
upr. bud.Nr 245/92
spec. konstr.-inż.

Konstrukcyjno-
Inżynieryjna

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

1:50/500 PB

Kanalizacja deszczowa wraz z 
odtworzeniem nawierzchni drogi

lipiec 2018

AP/AB-13
SŁ-KD/2018

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 
- bocznego ul. Słowiańskiej  w Orzeszu - Jaśkowicach

Gmina Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

mgr inż.

Adam Biegański
upr. bud.Nr 828/88
spec. instal.-inż.

mgr inż.

Piotr Gosławski
upr. bud. AG.II.4/AZ/7131/43/2002
spec. konstr-bud


