
Rzędne terenu istniejącego ( BRZEGI )

Rzędne dna rowu istniejącego

Głębokość rowu

Odległości bieżące 

poziom porównawczy 272,00 m.n.p.m

Materiał umocnienia / spadki
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rów kryty i=10,1%
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skarpy trawiaste / płyty kamienne

i =6,2%  L= 29,0 m

rów kryty i=8,4%

pref.bet. L=4,5m
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0,32
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0,28
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skarpy traw. / płyty kam.

i = 5,3%  L= 13,9 m

skarpy traw. / płyty kam.

i = 3,8%  L= 13,26 m
skarpy traw. / płyty kam.

i = 4,0%  L= 13,24 m
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ISTNIEJĄCEGO ROWU 
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Biuro Projektów

44-121 Gliwice ul.Rubinowa 2  tel. (0-32) 270-88-31

04Profil podłużnyistniejącego rowu
przeznaczonego do likwidacji.
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INWESTOR

DATA

OBIEKTOBIEKT

INWESTYCJA

KOMPLETU
NUMER

TREŚĆ RYS. NR RYS.NR RYS.

OPRACOWAŁ

SKALASKALA BRANŻA STADIUMSTADIUM

mgr inż.
Adam Biegański
upr. bud.Nr 245/92
spec. konstr.-inż.

Konstrukcyjno-
Inżynieryjna

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

1:50/500 PB

Kanalizacja deszczowa wraz z 
odtworzeniem nawierzchni drogi

lipiec 2018

AP/AB-13
SŁ-KD/2018

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 
- bocznego ul. Słowiańskiej  w Orzeszu - Jaśkowicach

Gmina Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

mgr inż.

Adam Biegański
upr. bud.Nr 828/88
spec. instal.-inż.

mgr inż.

Piotr Gosławski
upr. bud. AG.II.4/AZ/7131/43/2002
spec. konstr-bud


