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. Rysunki techniczne

1. Orientacja.

2. Sytuacja. Zagospodarowanie terenu.

3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j

4. Profil podluzny kanalizacji deszczowej [przeznaczony do likwidacji

5.  Wylot kanalizacji deszczowej W-1/400/A

1. Zataczniki

1. Uchwata nr Uchwata RM nr XXXIII/360/13 z dnia 25.04.2013. wraz z wyrysem
I wypisem z MPZT.
2. Protokot ZUD nr GEO.6630.1.225.2018 Z DN. 23.07.2018
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I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
1.1. Podstawa opracowania

e Umowa nr WK 10/2018 z dnia 23.01.2018. zawarta pomi¢dzy Miastem Orzesze
z siedziba przy ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze a Adamem Bieganskim, A-
PROPOL na opracowanie dokumentacji technicznej Rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej — boczna ul. Stowianskiej w Orzeszu - Jaskowicach

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

e Inwentaryzacja istniejgcego uktadu odwodnienia,

e Wizja lokalna w terenie,

e Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego

e Mapa geodezyjna sytuacyjno wysokosciowa istniejacego terenu w skali 1:500,

e  Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntow,

e  Warunki techniczne przebudowy urzadzen podziemnych,

e Obowiazujace przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy branzy drogowej, zwigzanej z zakresem przedmiotowej
inwestycji. Okreslajg go nastepujace parametry:

- rodzaj i nazwa przedsiewziecia: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej — boczna ul.
Stowianskiej w Orzeszu - Jaskowicach”

- lokalizacja:
- wojewodztwo: Slaskie,
- powiat: Mikotowski;
- miasto Orzesze - Jaskowice

- klasa drogi odwadnianej: D (dojazdowa), L ( lokalna)

- kategoria drog: G (gminna)
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Dla pelnego okreslenia zakresu projektu dokonano w terenie peinej inwentaryzacji
istniejgcego zagospodarowania i zaprojektowano roboty dostosowane do szczegdtowo
okreslonego zakresu wystepujacego w terenie.

1.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej — boczna ul. Stowianskiej
w Orzeszu - Jaskowicach. Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje rozbudowe
kanalizacji deszczowej znajdujacej sie¢ w bocznym odcinku ulicy Stowianskiej w Orzeszu -
Jaskowicach.

Rozbudowa polega na przedtuzeniu istniejgcej kanalizacji deszczowej o 400 o wraz z
nowym wylotem do rowu nieuszczelnionego bez nazwy R-1j/3 potozonego na dziatce nr
1469/168 obreb Jaskowice, ktorej wiascicielem jest Gmina miejska Orzesze . Kanalizacja
deszczowa zlokalizowana bedzie rowniez na dzialce 935/161 obreb Jaskowice, ktorej
wilascicielem jest Gmina miejska Orzesze.

Inwestycja wymagac bedzie:

1.likwidacji  istniejacych urzadzeh wodnych tj. istniejacego rowu otwartego
nieuszczelnionego,

2. budowy :

- odcinka kanalizacji deszczowej @ 400 o diugosci okoto 88 mb wraz z 5 studniami
rewizyjnymi ¢ 1200 mm i jednym wpustem ulicznym ¢ 500 mm z wlotem z géry

- wylotu z kanalizacji deszczowej do odbiornika - istniejagcego rowu nieuszczelnionego R-
1j/3
3. wprowadzenia do rowy wod opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia

drog istniejacych gminnych ( ulica Stowianska klasa L 1 jej odcinek boczny klasa D ) w
ilo$ciach niezmiennych w stosunku do stanu obecnego.

Planowana inwestycja jest zgodna miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego 1 nie zmienia W SposOb istotny zagospodarowania dotychczasowego. Z
przyczyn uzytkowych istniejgca kanalizacja deszczowa konczaca si¢ obecnie na dzialce nr
1469/168 zostanie przedtuzona o ok. 43 m i jej wylot WY-1/400/A ulokowany bedzie nizej w
miejscu wylotu z obecnego - roéwniez istniejacego - krotkiego odcinka kd 400. Pomiedzy
istniejagcymi odcinkami kanalizacji (przedtuzanym, i likwidowanym ) wystepuje odcinek
rowu otwartego R-1j/3 umocnionego, ktory zostanie zlikwidowany.

W zwigzku z faktem, Zze inwestycja dotyczy infrastruktury technicznej zwigzanej z
istniejaca droga nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego.

Lokalizacja inwestycji w MPZP ( Uchwata RM nr XXXII1/360/13 z dnia 25.04.2013 ) jest
opisana symbolem 11 KDW 6m. co oznacza teren drogi wewnetrznej. Kanalizacja deszczowa

jest elementem infrastruktury technicznej zwigzanej z drogg. Inwestycja jest zatem zgodna z
MPZP.
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Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wzi¢to pod uwage nastgpujace warunki
brzegowe jako istotne elementy ksztattujace proponowane rozwigzanie:

e wymagana funkcjonalno$¢ zapewniajagca prawidlowe odwodnienie terenow
przylegtych do ulicy bocznej - Stowianskiej,

e poprawa systemu odwodnienia ulicy z zachowaniem dotychczasowego systemu
odwodnienia powierzchniowego bez zmiany naturalnych spadkow i tworzenia barier
w obrebie wododziatow.

e wlasciwy poziom bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego po rozbudowie,

e \Wpisanie inwestycji w otaczajacy teren z zachowaniem elementow trwatego
zagospodarowania obszaréw przylegtych.

14. Podzial inwestycji na etapy

Inwestycja wykonana bgdzie w cato$ci jednoetapowo.

Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych elementow i dziatlek roboczych powinna
przebiega¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

W pierwszej kolejnoSci zostang wykonane prace w zakresie kontroli usytuowania
wystepujacych urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz ich zabezpieczenia.

W dalszym etapie zostang ulozone ciaggi kanalizacyjne. Zaleca si¢ realizacj¢ ( od dotu )
z zapewnieniem wlasciwego odwodnienia obszaru robdot. W toku realizacji prac, réw
podlegajacy likwidacji nalezy utrzymywa¢ w sprawnosci zapewniajacej przeptyw wod z
czynnej kanalizacji deszczowe] potozonej powyzej. Na czas przepigcia kolektora w studni
Dw5 Wykonawca powinien zapewni¢ przeptyw wody poza miejscem wilaczenia, badz
poprzez pompowanie wody, badz poprzez tymczasowy "bypass". Koszt pompowania lub
wykonania "bypassu" Wykonawca powinien uwzgledni¢ we wilasnych kosztach ogoélnych
dostosowujac naktady do przyjetej technologii i organizacji robot.

Koncowa fazg budowy bedzie likwidacja unieczynnionego fragmentu rowu poprzez
jego zasypanie. Przed zasypaniem nalezy rozebra¢ wszystkie elementy betonowe umocnienia
rowu ( ptytki betonowe i elementy rurowe ).

Wylot z kanalizacji do rowu wykona¢ nalezy jako umocniony zgodnie
Z rozwigzaniami zawartymi w dokumentacji.

Po wykonaniu w/w robot Wykonawca przystapt do prac w zakresie wykonania
profilowania podbudowy i utozenia nawierzchni na jezdni w $ladzie po wykonanych robotach
kanalizacyjnych, celem przywrocenia na tym fragmencie drogi wewnetrznej funkcji
komunikacyjnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

e Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Orzesza w jego pdinocno —
zachodniej czesci w dzielnicy Jaskowice.

e Miasto Orzesze lezy na potudniu Polski w wojewddztwie $lagskim, w potudniowej
czesci powiatu Mikotowskiego.
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e Przedmiotowa ulica wewnetrzna jest dwukierunkowa 0 nawierzchni utwardzonej
i szeroko$ci zmiennej od 3,40 do 4,0m. Ulica boczna Stowianskiej jest bez przejazdu
stanowigc jedynie dojazd do znajdujacych si¢ przy niej posesji. W dolnej czesci
przechodzi w ciag pieszy z dopuszczonym ruchem rowerzystow.

e Stan istniejgcej nawierzchni jest zty. Ulica wymaga przebudowy systemu odwodnienia
z wykonaniem nowego utwardzenia z wymiang nawierzchni bitumicznej na odcinku
po robotach kanalizacyjnych.

e Ul. Stowianska — odcinek boczny przebiega przez tereny zabudowy ekstensywne;j.

Obszary przylegte do ulicy pelnig glownie funkcje mieszkalng. Ulica nie posiada
chodnikow.

Ulica odwadniana jest poprzez powierzchniowy naturalny sptyw wod do rowu
otwartego, nieuszczelnionego, umocnionego plytkami betonowymi.

Ulica Stowianska — odcinek boczny nie jest oswietlona.
Teren jest uzbrojony w sieci podziemne i nadziemne:
- wodociag,
- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,
- sieci energetyczne eN napowietrzne.
Sieci uzbrojenia podziemnego zostaly przedstawione na mapie zasadniczej
stanowigcej podstawe opracowania niniejszej dokumentacji.
Sieci nie kolidujg z inwestycjg. Wymagaja jednak zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostaty przeprowadzone badania podioza
gruntowego wraz ze scharakteryzowaniem warunkéw gruntowo - wodnych. Wyniki badan
przedstawiono w odrgbnym opracowaniu.

3. Istniejace uwarunkowania realizacyjne
3.1. Warunki geologiczne i gornicze terenu

Panujace w podtozu badanego terenu warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste
wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463).

Podloze rodzime buduja, wzajemnie przewarstwiajgce si¢, grunty spoiste i mato spoiste,
bedace w stanie zaggszczonym, Srednio zaggszczonym, twardoplastycznym i plastycznym. To
osady czwartorzgdowe akumulacji lodowcowej, a ponizej utwory karbonskie akumulacji
morskiej

Sa to grunty nos$ne, matoodksztatcalne w grupie nosnosci G1/G2.

Nad nimi wystepuja nasypy budowlane i niebudowlane piaszczysto kamienne.
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Goérng warstwe stanowi nawierzchnia z BA i destruktu oraz podbudowa kamienisto-
piaszczysta. Migzszo$¢ tych warstw wynosi ok 50 cm.

Na przedmiotowym terenie oraz w jego sasiedztwie nie zaobserwowano wystgpowania
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych.

Do glebokosci wykonanego rozpoznania nie stwierdzono intensywnego wystgpowania

poziomu wod gruntowych, za wyjatkiem przesgczen wod opadowych poprzez utwory
piaszczyste na poziomie 1,7 i sagczenia 0,7 m ppt.
Z tego powodu roboty kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obustronnych pionowych
deskowaniach przestawnych. Zaleca si¢ deskowanie wykopu systemowe z rozporami.
Odcinki dzienne utozonej kanalizacji nalezy zasypywac na biezaco nie pozostawiajac do dnia
nastgpnego otwartych wykopow.

e Warunki gérnicze

Zakres prac, polegajacy na wykonaniu zmiany sposobu utwardzenia nawierzchni drogi
istniejacej nie zalezy od wystgpowania lub nie wptywoéw eksploatacji gorniczej.

Projektowany zakres robot co do swego charakteru nie podlega zabezpieczeniom
konstrukcyjnym przeciwdziatajacym deformacjom wywotanym eksploatacjg gornicza. Teren
lezy poza obszarem eksploatacji czynne;.

Dhugosci kielichow rur PVC przyjetych w dokumentacji stanowia zabezpieczenie na
rozszczelnienie w stopniu kompensujacym ewentualne odksztalcenia.

3.2. Ochrona konserwatorska
Przebudowywana ul. Stowianska nie jest objeta obszarem ochrony konserwatorskie;j.
Warunki wynikajace z MPZP

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie, dla ktorego wystepuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zostal przyjety Uchwata nr XXXI11/360/13 Rady
Miejskiej w Orzeszu z dnia 25.04.2013r.

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie oznaczonym jako 11 KDW 6m.

Wyrys 1 wypis z MPZP znajduja si¢ w zalgcznikach do dokumentacji. Inwestycja jest
zgodna z MPZT.

3.3. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma negatywnego wpltywu na Srodowisko
przyrodnicze.

Zamierzenie nie mies$ci si¢ w zadnym z wymienionych przypadkow okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.). Na
podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
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srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.
W §1. Rozporzadzenie okresla:
1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko;
2)rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko;
3)przypadki, w ktorych zmiany dokonywane w obiektach sg kwalifikowane jako
przedsigwziecia, o ktorych mowa w pkt 11 2.
Planowana inwestycja nie miesci si¢ w zadnym z powyzszych przypadkow.
Dla urzadzenh wymagajacych takiego trybu administracyjnego uzyskano pozwolenie
wodnoprawne.

3.4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowane obiekty spetniaja wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
3.5. Warunki odwodnienia obiektu

Ul. Stowianska - boczna na rozpatrywanym odcinku jest odwadniana powierzchniowo
poprzez istniejace spadki podluzne i poprzeczne do istniejacego rowu. Po jego likwidacji
wody powierzchniowe przejmowac bedzie wpust uliczny w-1 z wlotem z gory. Inwestor i
wlasciciel pasa drogowego akceptuje takie rozwigzanie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowianskiej — odcinek boczny obejmuje w
podstawowym zakresie roboty w czesci kanalizacyjnej, a nastepnie drogowej. Zakres prac jest
nastepujacy :
Budowa :

- odcinka kanalizacji deszczowej ¢ 400 o dtugosci okoto 88 mb wraz z 5 studniami
rewizyjnymi ¢ 1200 mm i jednym wpustem ulicznym o 500 mm z wlotem z goéry

- wylotu z kanalizacji deszczowej do odbiornika - istniejacego rowu nieuszczelnionego R-
1j/3 z wprowadzeniem do rowu wod opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia
drog istniejgcych gminnych ( ulica Stowianska klasa L 1 jej odcinek boczny klasa D ) w
ilosciach niezmiennych w stosunku do stanu obecnego.

- odbudowa warstw jezdni ul. Stowianskiej — odcinek boczny na odcinku robot poprzez
wykonanie nowych warstw podbudowy zasadniczej i wierzchnich warstw jezdni w tym
warstwy wigzacej i $cieralnej z mieszanki asfaltowej BA,
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W efekcie ul. Stowianska - odcinek boczny zostanie przebudowana i dostosowana do
biezacych potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej stanowigc dojazd i dojscie dla
mieszkancow przyleglych posesji. Otwarty row przydrozny nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia
dla wystepujacego tu ruchu. Tym samym proponowane rozwigzania projektowe wptyng m.in.
na poprawe bezpieczenstwa i komfort mieszkancow

Rurociagi

Ciagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur:
- PVC dla s$rednic @ 150, 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 [Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu,

Ruru PVC powinny posiada¢ pozytywna opini¢ GIG na stosowanie na terenach objetych
dzialaniem szkod gorniczych kat 11 oraz aprobatg techniczna.

Nalezy stosowa¢ material (rury, ksztattki) spetniajacy nastgpujace parametry:

- $cianki gladkie lite,

- material utwardzony nie zmigkczony,

- klasa SN12, SDR34 dla rur PVC,

- uszczelka wargowa zamontowana fabrycznie z pierScieniem napr¢znym z PP,
olejoodporna wg PN-EN 681-2 WH [Uszczelnienia z elastomerow -- \Wymagania
materiatowe dotyczqce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne],

Przyjete rury z tworzyw sztucznych charakteryzuja si¢ niewielkim ci¢zarem
umozliwiajacym tatwy transport 1 montaz bez uzycia ciezkiego sprzgtu oraz mozliwoscia
cigcia na dowolne odcinki. Gladka powierzchnia wewnetrzna zapewnia dobre warunki
przeptywu 1 przeciwdziala odktadaniu si¢ szlamu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie maja widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania.

Rurociagi uktadaé nalezy na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Pod ztaczami
nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zaglebienia, aby przewody nie opieraly si¢ na
ztaczach. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierownej warstwy wyréwnujacej — prowadzi
to do powstawania pustek oraz nierownego utozenia dna przewodu.

Po ulozeniu rurociagi starannie obsypac i zasypac piaskiem z jego zageszczeniem do
uzyskania wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw 1 podsypki wynoszacego min 98%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zageszczanie wykona¢ niezwtocznie po wbudowaniu w
taki sposob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur zarowno w planie jak i w ich przekrojach
poprzecznych. Zaggszczenie warstw powinno przebiegaé rgcznie (warstwami nie grubszymi
niz 15cm) lub lekkim sprzetem (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30cm) - niedopuszczalne
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jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub nie
dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Spadki i $rednice zaprojektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku
nr 03 Profil podiuzny kanalizacji deszczowe;.

Studnie rewizyjne

W systemie odwodnienia przewidziano betonowe studnie rewizyjne @1200 z kineta
prefabrykowang lub w formie wkitadki prefabrykowanej z betonu min. C35/45, ze stopniami
ztazowymi (zeliwnymi) mocowanymi na etapie prefabrykacji.

Studnie rewizyjne lokalizowane w obrgbie pasa drogowego zaopatrzy¢ w pokrywy
zelbetowe typu przejazdowego na pierscieniu odcigzajagcym oraz wilazie klasy min. B- 125

Studnie rewizyjne wykonywac¢ wylacznie, jako systemowe Zzelbetowe w stopniu
szczelnosci mieszanki betonowej nie wymagajacym dodatkowych impregnacji powtokowych.

Wiaczenie wpustu w-1 wykonaé wprowadzajac przykanalik PVC@150 w oparciu
0 systemowe rozwigzania zuzyciem gniazd wargowych lub ztaczek dtawikowych.
Przykanalik utozy¢ ze spadkiem podtuznym 2,0%

Wpusty deszczowe

System odwodnienia calej inwestycji po likwidacji rowu oparty jest na wpuscie
ulicznym w-1 zbierajacym wody z odwodnienia powierzchniowego i odprowadzajacych je do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Studzienka wpustu ulicznego przewidziano jako betonowa rur¢ @500 mm, z kratg z
zeliwa sferoidalnego z wlotem w gory lokalizowang w ciggu krawedzi nawierzchni
istniejacej. Krata wpustu powinny posiadaé zatrzask i zawias uniemozliwiajace kradziez.

Studzienka powinna by¢ wyposazona w osadnik o gltgbokosci min 0,95 m.

Rzedng gory kraty nalezy dostosowa¢ do rzednych terenu uksztaltowanego po
wykonaniu kanalizacji w sposob zapewniajacy jej zbieranie wody z nawierzchni bitumicznej.
Krata powinna przylega¢ do krawedzi nawierzchni bitumiczne;.

Jezdni¢ ulicy Stowianskiej - odcinek boczny na cato$ci opracowywanego odcinka
zaprojektowano w konstrukcji dostosowanej do obcigzenia ruchowego KR — 2, Pmax = 100kN
z nawierzchnig BA.

Nie projektuje si¢ chodnikow.

Wykonawca przed przystagpieniem do robot powinien wykonaé przekopy ( min. 4 szt. )
kontrole celem identyfikacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Po wskazaniu obiektow
kolidujacych z robotami nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoréw technicznych stuzbom
technicznym wtascicieli tych urzadzen i pod ich nadzorem przystapi¢ do zabezpieczania
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego tak, aby podczas prac nie ulegly one uszkodzeniu.
Miejsca 1 ilo§¢ przekopéw wustalic z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawicielami wtascicieli urzadzen podziemnych.
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W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ sprawdzenia rzednych
projektowanych z istniejagcymi w terenie. Nalezy roéwniez wykonac sie¢ reperow roboczych,
ktére stuzy¢ beda do pomiarow wysokosciowych podczas realizacji wszystkich etapow
rozbudowy ulicy.

Wykonawca powinien dokona¢ rowniez inwentaryzacji istniejacych elementow
trwatego zagospodarowania terenu przylegltego do pasa drogowego, a zwlaszcza ogrodzen,
bram, furtek i zieleni, a nastgpnie ochrania¢ je przed uszkodzeniem w toku prowadzonych
prac. Powinien rowniez zabezpieczy¢ slupy na ktorych ulokowano sieci napowietrzne.

Stosowne naktady na ten cel powinien przewidzie¢ wykonawca robot na etapie
sporzadzania oferty na realizacje robot.

Jako kardynalny warunek realizacji robdt ustala si¢ nakaz skutecznego zabezpieczenia
przez Wykonawce robot dna wykopow kanalizacyjnych i koryta drogi po wykonaniu robot
ziemnych przed zalaniem i namoknigciem. Codzienne odcinki robocze powinny by¢
prawidlowo profilowane, zaggszczane i1 zabezpieczane przed np. deszcze. Wykonawca
powinien zapewni¢ skuteczne odwodnienie Wykopu i koryta podczas prac zabezpieczajac je
przed namoknigciem ponad wilgotno§¢ optymalng podloza. Nie nalezy do zaggszczania i
profilowania podloza stosowac sprz¢tu wibracyjnego.

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne

ul. Stowianska - odcinek boczny:
e droga klasy D,
e kategoria drogi: Gminna - wewngtrzna

e obcigzenie ruchem KR1, nacisk na 0§ 80 kN,

e nawierzchnia drogi z BA,

e nawierzchnia podatna zaprojektowana w oparciu o technologi¢ bitumiczng
odporna na koleinowanie.

4.2. Zestawienie powierzchni i dlugosci poszczegélnych czesci
zagospodarowania terenu

Lp. Rodzaj nawierzchni projektowanej Jednostki [m?] [m] [szt]
1. Jezdnia 298,0 [m?]
2. Przykanalik & 150 1,50 [m]
3. Renowacja rowu i wylot W-1/400/A 31 [m]
4, Kanalizacja deszczowa @ 400 88,10 [m]
5. Studnie rewizyjne. 5 [szt.]
6. Wopust uliczny. 1 [szt.]
4.3. Geometria rozwigzan projektowych

W projekcie zaprojektowano spadki podtuzne i1 poprzeczne z dostosowaniem do
istniejgcego zagospodarowania terenu.
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4.3.1. Przebieg kanalizacji w planie

Wspoétrzedne punktow zalomowych podano na rysunku sytuacyjnym dla kazdej studni
rewizyjnej. Podano rowniez katy zwrotu na zatlomach w planie.

4.3.2. Przebieg kanalizacji w przekroju podluznym

Parametry techniczne kanalizacji opisuja nastepujace dane :

- ul. Stowianska odcinek boczny- kd o 400 mm

Pochylenia podtuzne:
— min. 3,5%
— max.5,0%
4.4, Odwodnienie - odbiornik koncowy

Odwodnienie ulicy Stowianskiej - odcinek boczny zaprojektowano w oparciu 0
kanalizacje deszczowg dla ktorej odbiornikiem jest row istniejacy R-1j/3.

Roéw ten nalezy oczysci¢ 1 wyprofilowaé¢ nadajac mu wiasciwy przekroj i1 spadki
zapewniajace sprawne odprowadzenie naptywajacych wod. W tym celu nalezy oczysci¢ row z
uszkodzonych plytek betonowych stanowiacych jego dotychczasowe umocnienie. Nastgpnie
nalezy usung¢ zanieczyszczenia i1 namuty. Skarpy 1 dno wyprofilowa¢ do ksztattu
zapewniajacego pochylenie skarp 1: 1,5. Skarpy powinny by¢ obsiane trawa. Bezposrednio
przy wylocie wykona¢ umocnienia zgodne z niniejsza dokumentacjg. Ogdlny spadek podtuzy
rowu zachowac zgodny z obecnym.

4.5. Przekroje konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni.

1. Konstrukcja jezdni (KR1)- uktadana na podbudowie 45 cm

6cm  warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8S na bazie asfaltu
wielorodzajowego 50/70

----- skropienie miedzywarstwowe kationowg emulsjg asfaltowg C 60 BP 3 ZM w ilosci
300 [g/m? emuls;ji]

10 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz0 Z Kruszywa naturalnego o
uziarnieniu 0-31,5 mm

35cm  podtoze ulepszone - tupek przepalony lub kruszywo tamane # 0-62 Csgao
zageszczane mechanicznie.

--cm  geotkanina separujgca o wytrzymatosci w kazdym kierunku min 35 kN/m ( separacja
1 poprawa parametréw trwatosci uzytkowej konstrukeji jezdni).

> 51cm
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Podloze wzmocni¢ warstwg tupka przepalonego lub kruszywa tamanego # 0-62 mm C 50730
zageszczanego mechanicznie na catej szerokosci odtwarzanej nawierzchni. szeroko$é
podbudowy tluczniowej powinna by¢ szersza od nawierzchni z BA o 5,0 cm z kazdej strony.
Wzmocnienie powinno osiaggna¢ nosnos¢ po zageszczeniu analogiczng jak istniejacy nasyp
budowlany, tj E ;, > 80 MPa.

4.6. Sieci uzbrojenia terenu

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w sieci uzbrojenia terenu. Sg to:
- linie energetyczne kablowe i napowietrzne,
- sieci telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne,
- sieci wodociggowe.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania na opracowywanym obszarze wystepuje
koniecznos$¢ regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego takich
jak: skrzynki zasuw.

Zakres sieci do zabezpieczenia oznaczono na rysunku nr 02 Sytuacja.
Zagospodarowanie terenu.

5. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana na nastepujacych dziatkach zawartych w liniach rozgraniczajacych
zakres inwestycji:

Ip dziatka nr identyfikator wiasciciel wiladajacy

1. 935/161 240803_1.0016. | Gmina Miejska Orzesze
AR_6.935/161

2. 1469/168 240803 _1.0016. | Gmina Miejska Orzesze
AR_6.1468/168

Opracowal ........cccovviiiiiiiicnnnn
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