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1. WSTEP

Niniejsza opinia zostala opracowana na zlecenie Biura Projektow LA-PROPOL"
Sp z 0.0. Sp. k. z siedzibg przy ul. Gomuiki 2 w Gliwicach.
Przedmiotem opinii sa badania podloza dla celéw projektowych rozbudowy sieci

kanalizacji deszczowej w ciagu bocznego odcinka ul. Stowianskiej w Orzeszu Jaskowicach.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace terenowe
Zakres wykonywanych prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawca.
Dla rozpoznania nawierzchni i podoza gruntowego wykonano 2 otwory, do gigbokosci
2,0 m p.p.t. Lacznie odwiercono 4 mb.
Wiercenia prowadzone byly systemem mechaniczno-obrotowym  zestawem

mechanicznym typu WH-07, przy uzyciu kolumn wiertniczych @ 112 mm, na sucho.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Lokalizacja

Przedmiotowy teren badan zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Orzesza,
na terenic wojewodztwa $laskiego. Niniejsze opracowanie dotyczy bocznego odcinka na
poludnie od ul. Slowianskiej. Teren badan czgsciowo stanowi droga jednojezdniowa,
dwukierunkowa, a czesciowo asfaltowana $ciezka prowadzaca w kierunku kladki na lokalnym
cieku.

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ rozbudowe kanalizacji deszczowej o zakresie
wynikajacym m.in. z wynikéw niniejszego opracowania.

Wstepnie przyjmuje sie I kategorie geotechniczng obiekiu.

3.2. Budowa geologiczna i warunki wodne

Podloze geologiczne przedmiotowego rejonu badan stanowia wspolczesne nasypy oraz

rodzime utwory czwartorzedu.

Nasypy i nawierzchnia — nawierzchni¢ przedmiotowej drogi stanowi warstwa

bitumiczna z podbudowa kamienistq (grubos¢ 0,5m) w czesci badanego terenu, oraz nasyp
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niebudowlany w okolicy $ciezki w rejonie otworu nr 2(14).

Rodzime grunty czwartorzedowe plejstocenskie i holocernskie — obejmuja osady
zastoiskowe: gliny pylaste, pyly i gliny oraz wodnolodowcowe utwory piaszczyste: piaski
srednie.

Warunki wodne

W podlozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci rozpoznania (2,0m ppt), wody
gruntowe odnotowano jedynie w dolince przy cieku w rejonie otworu nr 2(14), gdzie
zwierciadlo wody o charakterze napietym stabilizowalo si¢ na poziomie 1,5m p.p.t., tam takze

odnotowano saczenie wod gruntowych na poziomie 0,7m p.p.t.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Grunty stanowigce podloze budowlane zostaly podzielone na warstwy geotechniczne.
Podstawe podzialu na warstwy geotechniczne stanowilo zréznicowanie litologiczne
i zmienno$¢ parametréw geotechnicznych. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
okreslono metoda C wg PN-81/B-03020.

Na podstawie wykonanych prac, badan, analizy materialéw archiwalnych oraz literatury

w podlozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Grupa I — to wspolczesne utwory nasypowe, w obrebie ktérych wydzielono dwie warstwy:
Warstwa la obejmuje nasypy budowlane obejmujace konstrukcje drogi zbudowana
z nawierzchni bitumicznej i podbudowy kamienistej, bedacej w stanie zaggszczonym, ktore
naleza do niewysadzinowych - grupa nosnosci G1.

Warstwa Ib obejmuje nasypy niebudowlane zbudowane z piaskow srednich, gliniastych,
kamieni i zwiréw. Zaklada sie, ze nasypy te znajdujg si¢ w stanie Sredniozaggszczonym
przewarstwionym plastycznym. Jako podioze nawierzchni nalezg one do gruntow watpliwych

- grupa no$nosci G2.

Grupa i zarazem warstwa II obejmuje grunty piaszczyste czwartorzegdowe nosne
i maloscisliwe wystepujace w stanie $redniozaggszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszezenia 1p=0,50, ktéra obejmuje piaski srednioziarniste.

Grunty grupy Il naleza do niewysadzinowych, zaliczonych do grupy nosnosci G1.
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Grupa IIT — obejmuje osady czwartorzgdowe akumulacji zastoiskowej - gliny pylaste, pyly
i gliny (symbol geologicznej konsolidacji "C"), w obrgbie ktorych wydzielono dwie warstwy:
Warstwa Illa — naleza tu grunty spoiste plastyczne, o przyjetym uogdlnionym stopniu
plastycznosci o 1;=0,45. Sa to grunty slabe, nienosne.

Warstwa IlIb — naleza tu grunty spoiste z pogranicza plastycznych i twardoplastycznych,
0 przyjetym uogolnionym stopniu plastycznosci o 1,=0,25. Sa to grunty stabsze, srednionosne.
Warstwa 1llc — obejmuje grunty spoiste twardoplastyczne, o przyjetym uogdlnionym stopniu
plastycznosei o [;=0,10 - s3 to grunty dobre, nosne i maloodksztalcalne.

Utwory grupy 11 nalezg do bardzo wysadzinowych - grupa nosnoéci G4.

5. PODSUMOWANIE

1. Wykonane prace pozwolily na scharakteryzowanie podioza bocznego odcinka na poludnie
od ulicy Slowianskiej. W podiozu gruntowym czgsciowo wystepuja warstwy konstrukcyjne
istniejacej drogi: nawierzchnia bitumiczna z podbudows kamienistag - warstwy Ia,
a czesciowo w okolicy dolinki cieku — rejon otworu nr 2(14) - nasypy niebudowlane
warstwy Ib. Pod warstwa nasypow odnotowano podioze rodzime warstw II 1 1L
Na badanym terenie wody gruntowe odnotowano jedynie w rejonie otworu nr 2(14), gdzie
zwierciadlo wody stabilizowalo si¢ na poziomie 1,5m p.p.t., za$ odnotowane saczenie na
poziomie 0,7m p.p.t.

Warunki wodne w rejonie otworu nr 1(13) sa dobre, za$ w rejonie otworu nr 2(14) sa

malokorzystne, ktore ulegng jednak poprawie po odwodnieniu terenu.

Warunki gruntowe mozna uznaé ogolnie za proste.

2. Podloze nawierzchni drogowej stanowig grunty nalezace do grupy nosnosci G1 1 G2. Nie
beda one jednak spelnialy warunkow odksztalcalnodei stawianych dla podiozy nawierzchni
drogowych - E;>100 MPa. W tej sytuacji podioze nalezy wzmocni¢ do uzyskania

_ odpowiednich warto$ci parametru odksztalcalnosci.
Grunty rodzime odnotowane w podiozu w rejonic otworu nr 2(14) naleza do grupy
noénoséci G4, w przypadku budowy drogi nalezy je wymieni¢c na warstwg dobrze

zageszezalnego kruszywa w granicach przemarzania.
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

1(13)

Zab.Nr; 2.1

Wiertnica: WH-07

Rejon: ul.Stowianska
Miejscowosé: Orzesze

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: Miasto Orzesze

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Orzesze Wiercenie: Przedsigbiorstwo "Morion" sp. z 0.0. Rzedna: —
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