STAROSTA MIKOLOWSKI
43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 4a
Laziska Gorne, dnia 31 lipca 2018 r.

Nr sprawy; PZD.DIR.5002.145.2018.MN
L. dz ... (5.....2018

Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. $Sw. Wawrzyrica 21

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. “Prawo o ruchu drogowym”

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 — tekst jednolity) w zwiazku z §6 ust.l, §8 ust.2 pkt.1 oraz §11 pkt.2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784
— tekst jednolity),
po rozpatrzeniu wniosku: nr AP-AB-13SE-KD/1195/2018 z dnia 19.07.2018 r., uzupehionego w dniu
31.07.2018r., Pana Adama Bieganskiego, reprezentujgcego Biuro Projektéw A-PROPOL z siedziba
w Gliwicach ul. Rubinowa 2, dziatajacego z upowaznienia Burmistrza Miasta Orzesze
w sprawie: zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt

budowlanych dla inwestycji : Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej — boczna ul. Stowiariskiej

w Orzeszu - Jaskowicach

zatwierdzam

przediozony projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Pod znakami B-21 ,zakaz skrgcania w lewo” oraz B-22 ,zakaz skrecania w prawo” nalezy umiesci¢
tabliczke tekstowa o tresci zgodnej z tabliczkg umieszczong pod znakiem B-1 ,, zakaz ruchu”

2. Zobowigzuje si¢ Wykonawcg robot, z uwagi na wystepowanie nieprzejezdnych odcinkéw ulic
/utrudnienia i ograniczenia w ruchu/ do pisemnego powiadomienia Powiatowego Centrum Zarzgdzania
Kryzysowego w Mikolowie, ul. Prusa 7 (tel. 32 326 04 30;email:pczk@mikolow.starostwo.gov.pl) oraz
Wojewddzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (tel. 32 428 75 80, fax. 32 603 35 28), email:
d.chmiel@wpr.pl. o terminie wprowadzenia i obowigzywania zmian w organizacji ruchu drogowego - na
7 dni przed dniem wprowadzenia.

Projektowane i stosowane oznakowanie musi byé wykonane zgodnie z zalgcznikami nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181;
z pézn. zm. ).

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu drogowego na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzana jest do
zawiadomienia Organu zarzqdzajgcego ruchem, Zarzqd drogi i Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Charakter organizacji ruchu: czasowa .

Termin waznoS$ci zatwierdzenia — wprowadzenia organizacji ruchu : do 2019-07-31.

(brak wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu drogowego w calosci lub czgéci w/wym. terminie powoduje utrate
wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczno$é ponownego wystgpienia o zatwierdzenie projektu organizacji ).

Zalgczniki :
- opieczgtowany projekt I egz.
- druk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

Z up. Starosty

Otrzymujg:
- Adresat (Pelomocnik)
- PZDa/a

Do wiadomosci (bez zal.):
- Burmistrz Miasta Orzesze
- Komenda Powiatowa Policji WRD w Mikotowie

( zatwierdzony przez Starostg Mikofowskiego projekt znajduje sie do wglgdu
w Powiatowym Zarzgdzie Drog, 43-170 Laziska Gérne, ul. Chopina 8)



ul. Rubinowa 2

44-121 GLIWICE
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Faza projektu:

Branza:

Inwestycja:

Obiekt:
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Projektowalt:
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43-170 LAZISKA GORNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99
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nr

7 lnia 31 .GZ i

Inzynieria ruchu

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej — boczna ul.
Stowianskiej w Orzeszu - Jaskowicach

Projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét budowlanych.

Urzgd Miasta Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21,
43-180 Orzesze

mgr inz. Adam Bieganski
upr. bud. nr 245/92

Gliwice, lipiec 2018
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Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej — boczna ul. Stowianskiej w Or’zes'z‘t]"‘—r Jaskowicach GORNE
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT ul. Chopina 8 '
. Biuro Projektéw ,,A-PROPOL” Adam Bieganski tel.ffax.(32) 29444 00
44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d. Gomulki ) nr 2 tel/fax (0-32) 270-88-31 , 270-88-33 , 270-88-34 /=~ 99

Opracowanie zawieta :

L. Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu
Zaktres opracowania
Opis stanu istniejacego.
Podstawowe zalozenia projektowe.
Opis ptzyjetych rozwigzan technicznych.

5.1. Otganizacja ruchu drogowego.

5.1.1. Etap 1. Sposdb realizacji robot

5.2. Techniczne wymagania dla oznakowania pionowego.
. Uwagi ogélne i zalecenia koficowe.
. Opis mozliwych zagrozes i utrudniefi podczas prowadzonych robot.
. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej otganizacji ruchu.

G o o b o

oo~ &N

II. Zataczniki

e kopia Uchwaly Rady Miejskiej w Orzeszu nr XXVIII/246/09

Zestawienia oznakowania
e Znaki pionowe — zestawienie.

III. Rysunki techniczne
Lp. Nrrys Ttes¢ rysunku

1. Rys. nt 01 — Orientacja
2. Rys. nr 02 — Sytuacja. Organizacja ruchu na czas robot.
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Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej — boczna ul. Stowianskiej w Orzeszu JééHonaQb\
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT ul. Choping o ORNE
Biuro Projektéw ,,A-PROPOL” Adam Bieganski el ffay 32) 29,
44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d. Gomulki ) nr 2 tel/fax (0-32) 270-88-31, 270-88-33 , 270-88- 34{ 22 -"‘-’! ’.i--f);i)

L. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu

Podstawe spotrzadzenia niniejszego opracowania stanowis :

- Umowa nr WK 10/2018 z dnia 23.01.2018. zawatta pomi¢dzy Miastem Orzesze z siedzibg
przy ul. Sw. Wawrzyfica 21, 43-180 Orzesze a Adamem Biegariskim , A-PROPOL
na opracowanie dokumentacji technicznej Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej — boczna
ul. Stowianskiej w Orzeszu Jaskowicach

- Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
watrunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181,
z pozn. zm.)

-  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 t. “Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 1., poz. 1260
tekst jednolity, z pdzn.zm

- Rozporzadzenie Ministtéw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393,
z pozZn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017 ¢, poz. 784 — tekst jednolity),

- Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Motskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 t., poz. 124 — tekst jednolity),

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania i ukladu drogowego wykonana dla potrzeb
niniejszego opracowania.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje oznakowanie na czas prowadzenia robot
dotyczacych Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej — boczna ul. Slowiafiskiej w Orzeszu
Jaskowicach

Rozbudowa polega na przedluzeniu istniejacego ciagu kanalizacyjnego o okolo 88 mb 1
likwidacji rowu przydroznego. Nawierzchnia ulicy Slowiafiskiej bocznej po wykonaniu w/w
robét zostanie odtwotzona w formie bitumicznej. Szczegoly trealizacji zawarto w projektach fazy
PBiPW.

Projekt zaklada realizacje przebudowy jednoetapowo. Na czas prowadzenia rob6t ulice
trzeba wylaczyé z ruchu. Wykonawca w ramach Projektu organizacji robot zapewni mieszkaficom
ptzyleglych posesji dojscie i dojazd do ich posesji. Dla 0s6b postronnych ulice nalezy na czas
wykonywania prac calkowicie wylaczy¢ z ruchu.

Z uwagi na fakt, ze ulica ta jest ulica bez przejazdu a zakres przebudowy obejmuje ja w
calosci nie zachodzi jakakolwiek przestanka do wyznaczenia objazdow.

Projekt obejmuje — zgodnie z zasadami oznakowanie ulicy wylacznie od strony jedynej
drogi publicznej z jaka ulica Stowianska ( droga nadrzedna ).
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3. Opis stanu istniejacego.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Orzesza w jego dzielnicy Jaskowice.

Miasto Otzesze lezy na poludniu Polski w wojewddztwie $laskim, w poludniowej czgsci
powiatu Mikolowskiego.

Ptzedmiotowa ulica jest dwukierunkowa o nawietzchni utwardzonej i szerokosci zmiennej
od 1,40 do 3,0m. Ulica Stowiafiska — boczna na tym odcinku jest bez przejazdu stanowiac jedynie
dojazd do znajdujacych sie przy niej posesji, oraz na dalszym odcinku ciag pieszy.

Stan istniejacej nawierzchni jest zly. Ulica wymaga przebudowy z wykonaniem:

- rozbudowy kanalizacji deszczowej

- likwidacji rowu przydroznego otwartego 1 krytego

- zmiany sposobu utwardzenia na nawierzchni¢ bitumiczna wraz ze wzmocnieniem
podbudowy na odcinku po robotach kanalizacyjnych.

Nawietzchnia utwardzona posiada obecnie liczne koleiny, pofaldowania i ubytki.
Chodnikéw brak. Z ulicy prowadza na przylegle posesje nieutwardzone zjazdy indywidualne.

Ulica Stowiasiska ( nadrzedna ) jest ulica dwukierunkows o jezdni o szerokosci ok. 4,50 m o
nawierzchni bitumicznej, bez chodnikéw. Na odcinku istniejacego skrzyzowania obu ulic
obowiazuje teren zabudowany co okresla ograniczenia predkosci do 50 km/h. Ulica Stowiafiska -
Boczna jest podporzadkowana znakiem A-7 ( USTAP PIERWSZENSTWA) i oznakowana
znakiem D-4a ( droga bez przejazdu ).

Ulice nie posiadajg czytelnego oznakowania poziomego.

4. Podstawowe zaloZenia projektowe.

Podstawowym zalozeniem projektu organizacji ruchu jest wlasciwe oznakowanie obszaru
robét dla uczestnikéw ruchu drogowego po drodze publicznej — tj. ul. Stowianiskiej

Obszar prowadzenia rob6t obejmujacy boczny odcinek ul. Stowiafiskiej bedzie oznakowany
i zabezpieczony jako teren budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce robot Projektem
Otganizacji Budowy i zatwierdzonym przez Inwestora (Miasto Orzesze) i planem BIOZ.

Dla wyzej wymienionych zalozeni i zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozwiazania
projektowe przewiduja oznakowanie tymczasowe zapewniajace bezpieczefistwo wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego w zakresie opracowania.

5. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.
5.1.  Otrganizacja ruchu drogowego.

Planowana tozbudowa kanalizacji i odtworzenie nawierzchni bocznego odcinka ul.
Slowiatiskiej odbywaé si¢ w jednym etapie robdt z uniemozliwieniem dostepu na teren budowy
uczestnikéw ruchu poruszajacych si¢ droga publiczna.

Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robot sprowadzac sig bedzie jedynie do:

_ ustawienia zapory U-20b ze znakiem B-1 i tabliczka 'T-0 (nie dotyczy mieszkaticéw i pojazdow
budowy),

- ustawienia znakéw A-14 ze znakami: B-21/B22 zaleznie od kierunku ruchu pojazdow
potuszajacych si¢ po gléwnej czesci ul. Slowianskiej.
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Trivel 224-44.99

Oznakowanie takie w caloéci wyczetpuje zakres konmiecznych znakéw z uwagi na
niewielkie natezenie ruchu drogowego na tym odcinku i teren budowy odseparowany od drogi
publicznej z dopuszczonym ruchem.

5.2. Techniczne wymagania dla oznakowania pionowego

Projekt obejmuje oznakowanie obszaru objetego robotami od strony drogi publiczne;.
Przy wykonywaniu projektowanych elementéw oznakowania nalezy ptzestrzegac nastepujacych
zasad :

- Wszystkie znaki drogowe pionowe wykonaé nalezy jako odblaskowe stosujac dla nich
jednolite materialy zapewniajace jednorodnos¢ ich czytania przez uczestnikéw ruchu.

- Znaki wykonaé nalezy jako ,,érednie” (szczegdly w zestawieniu oznakowania) pokryte folig
odblaskows II generacji.

- Ksztalty znakéw drogowych powinny odpowiadaé warunkom podanym w Dzienniku
Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej — Monitor Polski zal. Do nr 16, poz. 120 z dnia
9 marca 1994 — Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych.

- Znaki pionowe pojedyncze i podwéjne nalezy umieszczaC na pojedynczych stupkach
w spos6b uniemozliwiajacy ich przypadkowe wywrécenie, ptzestawienie i obrécenie, ktérych
rodzaj i ksztalt nalezy przed zamontowaniem uzgodni¢ z zatzadca drogi.

- Nalezy montujac znaki zachowa¢ prawidlows widocznos¢ i czytelnosé tablic i znakow oraz
mozliwosé ich odczytania przez nadjezdzajacych kierowcow.

6. Uwagi ogolne i zalecenia konicowe.

W toku prowadzonych robét dopuszcza si¢ przenoszenie trasy przejazdu w obrebie
prowadzonej budowy zgodnie z projektem organizacji robét wykonanym przez Wykonawce,
a uzgodnionym z administratorem drogi — Inwestorem.

W czasie trwania rob6t nalezy zapewni¢ mieszkaficom , w miar¢ swobodny dojazd
i dojécie do posesji sasiadujacych z przedmiotows inwestycja. Zapewnienie dojazdu zwlaszcza po
zakoficzeniu dziennego zakresu robot lezy w calosci po stronie Wykonawcy.

W przypadkach wystapienia watpliwosci przy szczegblowej lokalizacji znakow lub tablic
nalezy skontaktowaé si¢ z Jednostka Projektowg — BIURO PRO]EKTOW L, A-PROPOL”
Adam Biegasiski 44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d.Gomulki ) nt 2 tel. (0-32) 270-88-33 , fax 270-
88-34.

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t wykonac nalezy jednoetapowo zgodnie z projektem
zachowujac zasade wlasciwej widocznosci oznakowanie 1 dostosowania jego ustawienia do
utrudniedt na drodze. Ustawione znaki i sposéb ich zamontowania musza zapewniac
bezpieczefistwo uczestnikom ruchu drogowego.

Utzadzenia i oznakowanie uzyte do oznakowania objazdu i miejsca prowadzenia robot
musza  byé  dobrze  widoczne w  dzieh i w  nocy, i wykonane
7 materialéw odblaskowych. Wykonawca robét winien utrzymywaé je we wilasciwym stanie
technicznym i nalezytym stanie czystosci przez caly okres obowigzywania TOR.

Dla urzadzefi bezpieczenistwa ruchu stosuje si¢ barwy : biala, czarng, zolta, czerwona.
Pozostale oznakowanie wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami.
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Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z tobotami w pasie drogowym powinny byé
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomataficzowej lub z6ltej i wyposazone w elementy

odblaskowe.
Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami pracy

w obrebie pasa drogowego.
Na zajecie czasowe pasa drogowego na czas prowadzenia tobét, wykonawca winien
uzyskac niezaleznie zgode od administratora ulicy.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniaé nalezy z projektantem
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytulu praw autorskich
DZ.U. RP Nt 24 z dnia 23.02.1994. ustawa z dnia 04.02.1994,

7. Opis mozliwych zagrozef i utrudnien podczas prowadzonych robét.

W zwiazku z prowadzeniem prac moga wystapié nastepujace utrudnienia, bad# zagrozenia dla

ruchu pieszych i pojazdow:

e  Czasowe zamknigcie odcinka bocznego ul. Slowiasiskiej dla ruchu samochodowego.

e  Ograniczenie ruchu pieszego dla mieszkaticow.

® Mozliwe utrudnienia ze wzgledu na postdj i/lub roztadunek pojazdéw dowozacych
materialy budowlane lub pracg innych pojazdéw budowy.

® Zanieczyszczenie jezdni wul. Slowiafiskiej w  bezposrednim  sasiedztwie  robét.
W obowigzkach Wykonawcy jest stale i1 natychmiastowe usuwanie zanieczyszczen
naniesionych z budowy na ulice Slowiafiska.

8. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to I1I - IV kwartat 2018 roku

Opracowal:
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANI

e zapora U-20b ze znakiem B-1 i tabliczka T-0
(nie dotyczy mieszkaficow i pojazdéw budowy)

e znak A-14
e znak A-21
e znak A-22

KPL: 1
Rel 2
SLT.1
SZT. 1
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Uchwata Nr XXVIII/246/09 5(32) 221, 4-99
Rady Miejskiej w Orzeszu
7z dnia 11 lutego 2009r.

w  sprawie:  zaliczenia drég 1 ulic polozonych ~w  granicach  administracyjnych

Gminy Orzesze do kategorii drog gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p6zn. zmianami), w zwigzku z art.7 ust.1 1 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115)
na wniosek Burmistrza Miasta, po zaopiniowaniu przez Zarzad Powiatu Mikolowskiego oraz Komisje
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budzetu i Mienia Gminy

Rada Miejska w Orzeszu
uchwala:

§1
Zaliczy¢ do kategorii drég gminnych drogi i ulice polozone w granicach administracyjnych Gminy

Orzesze wymienione w zataczniku do niniejszej uchwaly.

§2
Wylkonanie Uchwaly powierzy¢ Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§3
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Slaskiego.
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WYKAZ DROG ZALICZONYCH DO KATEGORII DROG

GMINNYCH POLOZONYCH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH GMINY ORZESZE

(8]

(8]
44.00
-89

Nazwa ulicy

1 Maja

1000 Lecia

22 Lipca

3 Maja

Akacjowa (czgsé)

Asnyka

Bieni

Boczna

Borowa

Broniewskiego

Brzozowa

Budowlanych

Bukowa

Cegielniana

Chopina

Cicha

Cmentarna

Cynkowa

Czarnieckiego

Dabrowskiego

Debowa

Dhuga

Dobra

Dolna

Drukarska

Drzymaly

Dworcowa

Fitelberga

Generata Zigtka

Gostynska (czesc)

Gérna

L.p. Nazwa ulicy
32 | Gérnicza

33 | Graniczna

34 | Gronie

35 | Irysow

36 | Jagodowa

37 | Jasna

38 | Jaworowa

39 | Jesionki

40 | Jeziorska

41 | Kasztanowa

42 | Kawika

43 | Kilinskiego

44 | Klonowa

45 | Kochanowskiego
46 | Kolejowa

47 | Koltataja

48 | Kominiarska
49 | Konarskiego
50 | Konopnickiej
51 | Kopaniny

52 | Kopernika

53 | Koscielna

54 | Kosciuszki

55 | Krasickiego
56 | Kraszewskiego
57 | Krotka

58 | Krzywa

59 | Kwiatowa (czg¢$¢)
60 | Le$na

61 | Ligonia

62 | Lompy

o
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63 | Laczna

64 | Lukasiewicza
65 | Majowa

66 | Makowa

67 | Malinowa

68 | Mata

69 | Masztowa
70 | Matejki

71 | Miarki

72 | Mickiewicza
73 | Mieleckiego
74 | Mita

75 | Miodowa
76 | Mleczna

77 | Modrzanska
78 | Moniuszki
79 | Morcinka

80 | Mysliwska
81 | Norwida

82 | Nowa

83 | Odrodzenia
84 | Ogrodowa
85 | Orzeszkowej
86 | Parkowa

87 | Pasieki

88 | Pawlicy

89 | Piaskowa

90 | Piastowska (czesc)
91 | Plebiscytowa
92 | Pocztowa

93 | Podgérska
94 | Pod Lasem
95 | Polna

96 | Poprzeczna
97 | Powstaricow
98 | Prusa

99 | Radosna
100 | Rajcy
101 | Reja

102 \D D
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104 | Rozana 72244499

105 | Rycerska

106 | Sawickiej

107 | Sienkiewicza

108 | Sikorskiego

109 | Sktodowskiej

110 | Skoéna

111 | Stoneczna

112 | Stowackiego

113 | Stowiafiska
114 | Sosnowa

115 | Spokojna

116 | Stalmacha

117 | Stara

118 | Stara Szklarnia

119 | Staszica

120 | Stawowa

121 | Suszecka

122 | Szafranca

123 | Szymaty

124 S'ciegiennego

125 | Sniadeckiego

126 | Swigtojafiska

127 | Srodkowa

128 | Traugutta

129 | Tréjkatna

130 | Tulipanéw

131 | Turystyczna

132 | Tuwima

133 | Uczniowska

134 | Ulbrycha

135 | Warynskiego

136 | Wiejska

137 | Wieniawskiego

138 | Wiosny Ludéw

139 | Wyzwolenia

140 | Zacisze




141

Zawadzka

142

Zhozowa

143

Zielona

144

Zwyciestwa

145

Zeromskiego

146

Zwirki i Wigury

147

Droga bez nazwy od
ul.Mikolowskiej do ul.Zacisze




