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1. Podstawa opracowania : 

             Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Magnoliowej w 
Orzeszu-Mościskach stanowiło zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 
(Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020r.). 
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: 

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencją gruntów – w skali 1:500, 
- pomiary terenowe, 
- uzgodnienia dokonane z  przedstawicielami Zleceniodawcy, 
- opinia geotechniczna, 
- uzgodnienia branżowe, 
- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania 
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462), 

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2222)). 
 
   

2. Przedmiot opracowania : 

      Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej                         
ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach na długości 406,0mb w dwóch etapach: 
- ETAP I  długości 288,0mb – od km 0+000,00 do km 0+288,00, 
- ETAP II długości 118,50mb – od km 0+288,00 do km 0+406,0. 
 Projekt ten przewiduje: 
- wykonanie konstrukcji drogi na etapie II, 
- zabudowę krawężników najazdowych na zjazdach do posesji, 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca, 
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, 
- przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, 
- zabezpieczenie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi. 
          Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywać się będzie spadkami poprzecznymi                            
i podłużnymi po terenie działek drogowych.  
           Przebudowę drogi należy poprowadzić po istniejącym terenie z korektą spadków 
poprzecznych i podłużnych oraz z dowiązaniem wysokościowym do zjazdów do posesji.  
           Obszar przebudowy drogi jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o 
symbolu KDD9 – droga dojazdowa, o szerokości pasa w liniach rozgraniczających min. 9,50m. 
   Przebudowa przedmiotowej drogi jest w całości zlokalizowana w ww. pasie drogowym na 
działkach o nr: 758/41 i 910/41 – własności Miasta Orzesze.  
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Przebudowa drogi nie spowoduje zwiększenia liczby pojazdów o większej masie 

dopuszczalnej i zwiększonej prędkości.  
     Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć wodociągową i energetyczną, dla kolizji których 

uzyskano stosowne uzgodnienia i do, których informacji w nich zawartych należy się bezwzględnie 
stosować. Wszystkie roboty należy prowadzić w odniesieniu do odpowiednich przepisów i norm 
głównie elektrycznych, w oparciu o normy PN-E-05100-1 i EN 50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami 
N SEP-E-003 i N SEP-E-004.  

     Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew. 
      

3.  Dane ogólne: 
 

3.1 Stan istniejący 

Długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 406,0mb. Jest to droga gminna 
utwardzona na etapie I destruktem asfaltowym o szerokości 4,50m, na etapie II destruktem i 
kruszywem.  Wzdłuż przedmiotowej drogi zlokalizowane są zjazdy do posesji. Od strony drogi 
powiatowej ul. Bolesława Chrobrego droga posiada zjazd o nawierzchni z destruktu asfaltowego, 
który również wymaga przebudowy co zostało objęte oddzielnym opracowaniem.  

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrębie przebudowy drogi zlecono 
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza 
się do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast 
zalegające w podłożu grunty rodzime zalicza się do grupy nośności podłoża G1 i G2.  

 
              
3.2 Stan projektowany   

3.2.1 Parametry drogi 

Do przebudowy przedmiotowej drogi przyjęto: 
-     klasa drogi D, 
-     kategoria obciążenia ruchem KR 1, 
- prędkość projektową Vp=30km/h, 
- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, 
- szerokość drogi 4,50m,   
- spadek poprzeczny daszkowy 2%,  
- pobocza z destruktu asfaltowego szer. 0,75m o spadku poprzecznym 6%. 

 
3.2.2 Przebieg drogi w planie  

 

Przebudowę drogi należy poprowadzić po terenie pasa drogowego na działkach drogowych. 
Zakres przebudowy drogi rozpoczyna się od końca zjazdu z drogi powiatowej ul. Bolesława 
Chrobrego, a kończy na projektowanym placu manewrowym (placu do zawracania) w km 
0+406,00.  

Wzdłuż całej drogi zlokalizowane są zjazdy do posesji, gdzie zaprojektowano po krawędzi 
jezdni krawężniki najazdowe 15x22cm, ułożone na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. 
Długość krawężników wynosi 6,0m. Wyjątek stanowią zjazdy do posesji nr 1 i 3, gdzie należy 
przebudować ich nawierzchnię z kostki betonowej, dostosowując wysokościowo do nawierzchni z 
betonu asfaltowego. Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie zjazdu na drogę wewnętrzną o 
konstrukcji podbudowy i nawierzchni jak dla drogi. Zjazd szerokości 4,0m, długości 3,0m, należy 
wyokrąglić łukami o promieniu R=3,0m. 

Przebudowie podlega również zjazd z drogi powiatowej ul. Bolesław Chrobrego, na co 
opracowano oddzielną dokumentację i uzgodniono z zarządcą drogi Powiatowym Zarządem Dróg w 
Łaziskach Górnych. 
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3.2.3 Niweleta drogi  
 

W terenie wykonano pomiary niwelacyjne dla każdego rozpatrywanego przekroju w min. 3 
punktach – w osi i na krawędzi jezdni oraz zjazdach do posesji. Niweletę drogi etapu I należy 
poprowadzić po istniejącym terenie i nawierzchni z destruktu asfaltowego, z minimalną korektą 
spadków podłużnych i poprzecznych. Natomiast niweletę drogi etapu II, należy dostosować do 
istniejących zjazdów do posesji, z zachowaniem minimalnych spadków podłużnych 0,5%. 

 
3.2.4 Przekroje typowe  

 

Przekroje poprzeczne drogi zaprojektowano z dostosowaniem się do istniejących warunków 
terenowych jako daszkowe 2%. Na poszczególnych etapach przebudowy drogi projekt zakłada 
wykonanie tej samej konstrukcji podbudowy i nawierzchni.  
            Na etapie I i II wykonać należy pobocza z destruktu asfaltowego szer. 0,75m o spadku 
poprzecznym 6%.  
 
3.2.5 Konstrukcja drogi  

 

Odcinek ul. Magnoliowej na długości 288,0mb (etap I) był już przebudowany w latach 
wcześniejszych, gdzie wykonano nową konstrukcję podbudowy i nawierzchnię z destruktu 
asfaltowego. 

Z uwagi na zalegające w podłożu grunty G2 na etapie II, projekt zakłada wykonanie pełnej 
konstrukcji podbudowy, z zachowaniem wymagań przemarzania gruntu. Grubość projektowanej 
konstrukcji etapu II drogi wynosi 44cm co jest większe od wymaganej 0,40hz.  

Projektowany przekrój konstrukcyjny drogi  i zjazdu na drogę wewnętrzną dla etapu I składa 
się z: 
- w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4cm, 
- w-wy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 5cm, 
- istniejącej konstrukcji podbudowy. 

Projektowany przekrój konstrukcyjny drogi i placu do zawracania etapu II składa się z: 
-    w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4cm, 
-    w-wy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 5cm, 
- górnej w-wy podbudowy (odprężającej) z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 

10cm,  
- podłoża stabilizowanego cementem o Rm>5MPa - gr. 25cm. 
            
 

3.2.6 Odwodnienie  
 

     Odwodnienie powierzchniowe zostało zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich 
pochyleń poprzecznych  i podłużnych jezdni  po terenie pasa drogowego.  

 
 

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiórkowe 
 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek i wykopów należy wywieść poza teren budowy 
i zutylizować.  
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4. Uwagi techniczne 

            Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie                                      
z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi będącymi integralną częścią dokumentacji. 

Wszystkie materiały użyte do przebudowy drogi powinny posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty. 

Roboty związane z przebudową drogi należy oznakować zgodnie z „projektem organizacji 
ruchu na czas prowadzonych robót”. 

W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na sieci uzbrojenia terenu.  
Wszystkie przyległe bezpośrednio tereny ziemne należy wyrównać, zahumusować i obsiać 

trawą. 









P R O N A D – Q” 
                                                                                           PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis  
                                                                                           ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków 
             NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103 
            tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com 
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Inwestycja:           Przebudowa ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach 
 
Inwestor : Miasto Orzesze  

43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21   
  
Podstawa  
prawna:  Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020 r.   
 
Opracował: mgr inż. Jarosław Kubis   
                               upr. nr: SLK/1799/POOD/07 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja BIOZ sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orzesze, maj 2020r. 
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1. Część ogólna  
      
   1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego  
    Przebudowa ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach. 
 
   1.2  Nazwa i adres inwestora: 
         Miasto Orzesze 

ul. Św. Wawrzyńca 21 
43-180 Orzesze 

 

 
    1.3  Biuro projektowet: 
          PRONAD-Q” Projekty i Nadzory 
          Jarosław Kubis 
          ul. Powstańców Śl. 77 
          43-211 Czarków 

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
2.1 Roboty przygotowawcze 
    -  przebudowa zjazdu z drogi powiatowej, 
    -  wykonanie koryta drogi i zjazdów do posesji na etapu II, 
    -  wykonanie konstrukcji podbudowy etapu II, 
    -  zabudowa krawężnika na zjazdach do posesji na etapie I 
    -  zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi; 
2.2 Nawierzchnie 
   - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na etapie I i II; 
2.3 Roboty wykończeniowe: 

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego na etapie I i II. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
        Na terenie objętym opracowaniem występują urządzenia nadziemne i podziemne 
uzbrojenia terenu.  
 
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

   Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia terenu mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

     5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych 

         Podczas wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi mogą 
wystąpić roboty określone w Art. 21a, ust. 2. Zagrożenia te mogą wystąpić podczas 
wykonania robót związanych z wykonaniem koryta drogi i podbudów, zabudową 
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krawężnika na zjazdach do posesji, wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, 
zabudową rur osłonowych. 

 
    6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  
         robót szczególnie niebezpiecznych 

a)   pracownik powinien być przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,                      
b)   pracownik powinien posiadać właściwe uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń. 
 

7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym                   
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

Pracownik powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt ochronny i zabezpieczający do 
prowadzenia tego typu prac. Sprzęt i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty. 


