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Zawartos¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1: 10 000
e Kopia mapy zasadniczej 1:500
e Uzgodnienia branzowe

e Zalgczniki:

- O$wiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekroje konstrukcyjne 1:50

e Informacja BIOZ

¢ Opinia geotechniczna



MAPA ORIENTACYJNA 1:10 000

Igo
g Ma,
s}. I::"/(.'ﬂ;‘,e
=
Ch
robf@g
Szkots Podstawowa
nr 8 im. B. Chrobrego
3
[~ 3
M
g
=
2
o
@
0&1’
X
A
lrzewiowg, ‘9\0‘4






UZGODNIENIA BRANZOWE



— Rejonowe Przedsigbiorstwo
M—wg) Wodociggdw i Kanalizacji w Tychach

v Spoétka Akcyjna

TS/KI/(@B806/S.1134156/0/66/1703/2020 Tychy. dnia 15.04.2020 r.

il

PRONAD-Q

Projekty i Nadzory
Jaroslaw Kubis

ul. Powstancéw Slaskich 77
43-211 Czarkow

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy odcinka drogi preay
ul. Magnoliowej, w Orzeszu.

W odpowiedzi na wystapienie, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji
w Tychach Spotka Akcyjna uzgadnia plan zagospodarowania terenu dla przebudowy odcinka drogi
przy ul. Magnoliowej, w Orzeszu, pod nastgpujacymi warunkami:
. Nalezy zachowa¢ odleglos¢ od uzbrojenia Przedsigbiorstwa. zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

2. Roboty w rejonie uzbrojenia Przedsiebiorstwa (oznaczonego kolorem nicbicskim
na zataczniku mapowym), nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicicla RPWik Tyvchy
S.A. - Oddzial Eksploatacji Sieci w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 - 37.

3.

Nadzor nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia Przedsigbiorstwa. nalezy zlecic

pisemnie do RPWIiK Tychy S.A., w terminie minimum dwodch tygodni przed planowanyim

rozpoczeciem robot. Z uwagi na charakter terminu zgloszenia (planowany). niezbednyim jest
telefoniczne  powiadomienie stuzb RPWiK Tychy S.A. (Oddziat Eksploatacji Sicci

w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 — 37) o rzeczywistym terminie rozpocz¢cia robot.

lezeli zaproponowane prace rozpoczgte zostana bez powyzszego powiadomienia. RPWik

Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu 0 wstrzvinanie robot.

4. Na trasie sieci wodociagowej, wymagane jest zachowanie istniejacej warstwy naziomu gruntu

rodzimego. W przypadku konieczno$ci zmniejszenia warstwy gruntu rodzimego. ale nie mnicj

niz do 1.0 m. nalezy ja zastapi¢ warstwa przykrycia rownowazng pod wzgledem izolacyjnosci
termicznej, np. warstwg z nienasiakliwej pianki izolacyjnej.

Elementy nadziemne uzbrojenia RPWiK Tychy S.A., w obrebie prowadzonych prac. nalen

wyprowadzi¢ do rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanic

gotowosci technicznej do prawidiowej eksploatacji.

6. Istniejacy hydrant podziemny powinien by¢ pozostawiony w miejscu tatwo dostepnyvm dla
stuzb technicznych Przedsigbiorstwa. W przypadku koniecznosci przelozenia hvdrantu
RPWiK Tychy S.A. uzgodni rozwiazanie techniczne, ktdrego realizacja odbywa si¢ na koszt
Inwestora.

7. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia. bedaceeo
wlasnoscig RPWIK Tychy S.A.. Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniccia
awarii oraz kosztow poniesionych strat eksploatacyjnych i pelnienia nadzoréw branzowych.
lub po uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem, do przetozenia tego urzadzenia.

8. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWIiK Tychy S.A. oraz pelnienia nadzorow

branzowych ponosi Inwestor.

9. Inwestor zobowiazany jest kazdorazowo do udostepnienia terenu. celem wlasciwe]
cksploatacji uzbrojenia przedsigbiorstwa.

(9]

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 z}, wptacony w cafosci.
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Nadmieniamy, ze z uwagi na charakter terenu otwartego inwestycyjnie projektowane utwardzenic
terenu. sugerujemy wykona¢ z nawierzchni rozbieralnej.

Informujemy. Ze niniejsze uzgodnienic odnosi sig. do przedlozonego  projekiu
zagospodarowania terenu. Na etapie wykonania projektu budowlanego i wvkonawczego.
po naniesieniu wszystkich elementow zagospodarowania (w tym min. linii energetveznyeh wraz
z oswietleniem. systemu odwodnienia, przebudowywanej infrastruktury technicznej. stojakow
na rowery itp.) niniejsze opracowanie nalezy ponownie przedtozy¢ do uzgodnienia.

Cena uslugi niniejszego uzgodnienia lokalizacji wynosi 64,00 zt + podatek VAT.
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

7 powazaniem

Zatacznik:
- plan zagospodarowania - 1 egz.



LZatgcznik do
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tel. (32) 325 7
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LEGENDA

Zakres przebudowy drogi o nawierzchni

Zakres przebudowy drogi o nawierzchni
z kruszywa lamanego

z betonu asfaltowego




TAURON Dystrybucja S.A. ’
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice A ¢ \
Infolinia: +48 32 606 0616 ’ Tu URON

Adres do korespondencji:

ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice . § DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl &
o
L]
Gliwice, dn. 21.04.2020 r. Al =
o

PRONAD-Q Projekty | Nadzory Jarostaw Kubis
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-04-21/0000021 ul. Powstarncow Slaskich 77

43-211 Czarkow

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu przebudowy ul. Magnoliowej w Orzeszu.
(TD/OGL/OMD/UB/RS/1931/2020)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21-04-2020 r. informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych 20kV oraz kablowych nN
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wtasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie
z przepisami i normami EN 50423-1, PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP i PBUE.
Skrzyzowania z kablami Sn, nN i o$wietlenia ulicznego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) dotgczonego do niniejszego uzgodnienia.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 10m, od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych
SN oraz 5m linii napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka TAURON
Dystrybucja S.A. w Tychach, ul. Asnyka 1. Adres do korespondencji — Katowice ul. Lwowska 23.

Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszy¢ ustrojow stupéw linii jw. inaczej bedg musiaty
by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystapi¢ o ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100
Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzéw, ul. Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1
Faktura VAT zostanie wystana odrebng pocztg
Kopia OMD

www.tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 21.04.2020
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-04-21/0000021

—

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
piémie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajgcej
gtebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy,
brak mozliwosci zalozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.




LEGENDA:

Zakres przebudowy drogi o nawierzchni
z betonu asfaltowego

1 Zakres przebudowy drogi o nawierzchni
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ZALACZNIKI



Czarkow, dnia 29.05.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla
zadania pn.: ,Przebudowa ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mo$ciskach” wykonana dla Miasta
Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynica 21 zostala opracowana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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SLK/IOKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.),
art 13 ust 1 pkt 1 i ust2 art 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 6578 z po6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr @8, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis

Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego
2.0d niniejsze| decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je| doreczenia
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JZV-GMM-JI7 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaricow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Opistechniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstayv do opracowania dokumentacji projektowej przebudawy Magnoliowej w
Orzeszu-Méciskach stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43-18k&e, ulSw. Wawrzyica 21
(Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidggcuntow — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia bratowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwadnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra TransportuGospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa is@adarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypoozydzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentgujbjektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyohaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkiglz dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o acbgpublicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowagidrgminne] wewgtrznej
ul. Magnoliowej w Orzeszu-Maiskach na dtugi 406,0mb w dwoch etapach:
- ETAP | dlugdci 288,0mb — od km 0+000,00 do km 0+288,00,
- ETAP Il dlugaci 118,50mb — od km 0+288,00 do km 0+406,0.
Projekt ten przewiduje:
- wykonanie konstrukcji drogi na etapie I,
- zabudow kraweznikdéw najazdowych na zjazdach do posesji,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- przebudow zjazdu z drogi powiatowej ufw. Wawrzyica,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,
- przebudow zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej,
- zabezpieczenie kabli energetycznych rurami dweldymi.
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi po terenie dziatek drogowych.
Przebudoyv drogi naley poprowadzt po istniejcym terenie z korekt spadkow
poprzecznych i podinych oraz z dowizaniem wysokéciowym do zjazdéw do posesji.
Obszar przebudowy drogi jestgipjmiejscowym planem zagospodarowania przestrzenaeg
symbolu KDD9 — droga dojazdowa, o szera@igasa w liniach rozgraniczgych min. 9,50m.
Przebudowa przedmiotowej drogi jest w éaiazlokalizowana w ww. pasie drogowym na
dziatkach o nr: 758/41 i 910/41 — wtasnoMiasta Orzesze.
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Przebudowa drogi nie spowoduje zkszenia liczby pojazdow o wiszej masie
dopuszczalnej i zwkszonej pgdkosci.

Teren inwestycji uzbrojony jest w &ievodochgowg i energetyczsp dla kolizji ktérych
uzyskano stosowne uzgodnienia i do, ktorych infajma nich zawartych nalgy sie bezwzgédnie
stosowa. Wszystkie roboty naly prowadzé w odniesieniu do odpowiednich przepiséw i norm
gtéwnie elektrycznych, w oparciu o0 normy PN-E-O510DEN 50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami
N SEP-E-003 i N SEP-E-004.

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Dtugos¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 406,00dst to droga gminna
utwardzona na etapie | destruktem asfaltowym ookoéci 4,50m, na etapie Il destruktem i
kruszywem. Wzdha przedmiotowej drogi zlokalizowane gjazdy do posesji. Od strony drogi
powiatowej ul. Bolestawa Chrobrego droga posiadadjo nawierzchni z destruktu asfaltowego,
ktory rowniez wymaga przebudowy co zostato ¢tej oddzielnym opracowaniem.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektubretme przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawieeprawadzonych prac teren inwestycji zalicza
sic do | kategorii geotechniczne] przy prostych wamstk gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegagce w poditau grunty rodzime zaliczagdo grupy nénosci podiaa G1 1 G2.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przig:

- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego,

- szerokd¢ drogi 4,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- pobocza z destruktu asfaltowego szer. 0,75m o sppoBrzecznym 6%.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow drogi naley poprowadzi po terenie pasa drogowego na dziatkach drogowych.
Zakres przebudowy drogi rozpoczyng sid kaca zjazdu z drogi powiatowe] ul. Bolestawa
Chrobrego, a kiczy na projektowanym placu manewrowym (placu do raaania) w km
0+406,00.

Wzdtuz catej drogi zlokalizowanegszjazdy do posesji, gdzie zaprojektowano po kidzv
jezdni krawezniki najazdowe 15x22cm, utone na tawie betonowej z oporem klasy C12/15.
Dlugos¢ kraweznikdw wynosi 6,0m. Wyjtek stanowd zjazdy do posesji nr 1 i 3, gdzie nafe
przebudowa ich nawierzchri z kostki betonowej, dostosowaj wysokaciowo do nawierzchni z
betonu asfaltowego. Dodatkowo projekt przewidujekenanie zjazdu na dregwewretrzng o
konstrukcji podbudowy i nawierzchni jak dla drogjazd szerokéci 4,0m, dtugéci 3,0m, naley
wyokragli¢ tukami o promieniu R=3,0m.

Przebudowie podlega réwniezjazd z drogi powiatowej ul. Bolestaw Chrobrega, ¢o
opracowano oddziedndokumentagj i uzgodniono z zagdlcg drogi Powiatowym Zargdem Drog w
taziskach Gornych.
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3.2.3 Niweleta drogi

W terenie wykonano pomiary niwelacyjne dlazétego rozpatrywanego przekroju w min. 3
punktach — w osi i na krawlzi jezdni oraz zjazdach do posesji. Niweldtogi etapu | naley
poprowadzi po istniejcym terenie i nawierzchni z destruktu asfaltoweganinimalry koreky
spadkow podtnych i poprzecznych. Natomiast niweledrogi etapu I, naley dostosowa do
istniejgcych zjazdow do posesiji, z zachowaniem minimalrgpddkow podiznych 0,5%.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroje poprzeczne drogi zaprojektowano z dostas@m s¢ do istniegcych warunkéw
terenowych jako daszkowe 2%. Na poszczegllnychaetaprzebudowy drogi projekt zaktada
wykonanie tej samej konstrukcji podbudowy i nawidnzi.

Na etapie | i Il wykoanalezy pobocza z destruktu asfaltowego szer. 0,75m dkspa
poprzecznym 6%.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Odcinek ul. Magnoliowej na diugoi 288,0mb (etap I) byt ju przebudowany w latach
wczesniejszych, gdzie wykonano n@wkonstrukcg podbudowy i nawierzchei z destruktu
asfaltowego.

Z uwagi na zalegage w poditau grunty G2 na etapie Il, projekt zaktada wykongmeénej
konstrukcji podbudowy, z zachowaniem wymagazemarzania gruntu. Grudgoprojektowanej
konstrukcji etapu Il drogi wynosi 44cm co jestisze od wymaganej 0,40h

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi 1 zjazda drog wewretrzng dla etapu | sktada
Si¢ z:

- w-wy écieralnej z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm,
- W-Wy Wigzaco-wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W — gmbc
- istniepcej konstrukcji podbudowy.

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi i placo zawracania etapu Il sktada i

- w-wyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm,

- W-Wy Wigzgco-wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W — gmbc

- gornej w-wy podbudowy (odptajacej) z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5gmn
10cm,

- podtaza stabilizowanego cementem o Rm>5MPa - gr. 25cm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnipoprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych i podimych jezdni po terenie pasa drogowego.

3.2.7Roboty ziemne i rozbidrkowe

Wszystkie materialy pochogee z rozbiorek i wykopdw natg wywies¢ poza teren budowy
I zutylizowat.
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4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalg wykon& zgodnie ze sztuk budowlan, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami | wytycznymi oraz zgied
Z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymdipcymi integralm czescig dokumentacii.

Wszystkie materiaty zyte do przebudowy drogi powinny posiédadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudaydrogi naley oznakowa zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie roboét naliey zwrdck szczegolg uwag na sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie przylegte bezpmednio tereny ziemne nale wyrowna, zahumusowai obsia
trang.
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Inwestor :

Przebudowa zjazdu wg. oddzielnego opracowania Miasto Orzesze

ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie :
Przcbudowa zjazd6w o nawierzchni  kostki betonowej Przebudowa ul. Magnoliowej w Orzeszu-Moéciskach

Tytul rysunku:

NT. rys.: Skala :

Projektowany kraweznik najazdowy 15x22cm PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ] | 1:500

=s._ Zabezpieczenie kabla rurg ostonowg
S dwudzielng fi 110mm, koloru niebieskiego

Projektant:
mgr inz. Jarostaw KUBIS .
Upr. bud:  SLK/1799/POOD/07 Maj 2020r.

Podpis: Data :
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PRONAD-Q”
PROJEKTYN]ADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstéw Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@j.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa ul. Magnoliowej Wrzeszu-Mdadsciskach

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, uSw. Wawrzyica 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020 r.
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Kubis

upr. nr; SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporgdzona zostata zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003w sprawie informacji dotycgeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Orzesze, maj 2020r.
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1. Czs¢ ogodlna

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ul. Magnoliowe] w Orzeszu-ddiskach.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. PowstacowSI. 77
43-211 Czarkéw

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
2.1 Roboty przygotowawcze

- przebudowa zjazdu z drogi powiatowej,

- wykonanie koryta drogi i zjazdéw do posesjietapu I,

- wykonanie konstrukcji podbudowy etapu I,

- zabudowa kragnika na zjazdach do posesji na etapie |

- zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi dwabtg/mi;
2.2 Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowegetagpie 1 i 1,
2.3 Roboty wykaczeniowe:

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego naietaipll.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objym opracowaniem wyspuja urzadzenia nadziemne i podziemne
uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrazenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Na terenie olgfym opracowaniem wygpujg sieci uzbrojenia terenu mgge stwarzéa
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robdt budowlanych gzamych z przebudoy drogi mog
wystgpi¢ roboty okrélone w Art. 21a, ust. 2Zagrazenia te mog wysipi¢ podczas
wykonania robot zwgzanych z wykonaniem koryta drogi i podbudow, zabuglo
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kraweznika na zjazdach do posesji, wykonaniem nawierzchnbetonu asfaltowego,
zabudowy rur ostonowych.

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikOw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien lgyprzeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykiopac
b) pracownik powinien posiadlavtasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i adzea.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélge zagraenia zdrowia.

Pracownik powinien bywyposaony w odpowiedni spgt ochronny i zabezpieczgy do
prowadzenia tego typu prac. Sgirzurzadzenia powinny posiadadpowiednie atesty.




