Przedmiar robét zostal sporzadzony zgodnie ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
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Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm Tlosé
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branzowe
indywidualna
rycz 1,00
2 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,12
3 Kalkulacja Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng fil10mm, koloru niebieskiego
indywidualna
6,0%3 m 18,00
razem m 18,00
4 KNR 2-31 BD-06 Rowki w gruncie kategorii TII-TV o wymiarach 40x40cm pod krawgzniki i fawy krawgznikowe
0401/08
9%6,0 m 54,00
razem m 54,00
5 KNR 2-31 BD-06  |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
54,0%0,06 m3 3,24
razem | m3 3,24
6 KNR 2-31 BD-06 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 najazdowy 15x22cm
m 54,00
7 KNR 2-31 BD-04  |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o
0107/01 $redniej grubosci warstwy po zaggszezeniu do 10cm - uzupelnienie nawierzchni na zjazdach
54,0%0,50*0,10 m3 2,70
razem | m3 2,70
2 Podbudowy i nawierzchnie
8 |KNR-W2-01 BD-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0203/04 lyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km -
wykop pod drogg i zjazdy
droga 103,0%4,70%0,45+16,70%15,20%0,45+6,0%6,0/2%2*0,45 m3 348,27
razem | m3 348,27
9 |KNR-W2-01 BD-02  [Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/04 odleglosei transportu ponad 1km samochodami samowytadowezymi 5-10t po drogach
utwardzonych kategorii ITI-IV
(Krotnosé= 8)
m3 348,27
10 KNR 2-31 BD-02  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga 103,0%4,70+16,70%15,20+6,0%6,0/2*2 m2 773,94
razem | m2 773,94
11 KNR 2-31 BD-03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi - stabilizacja podloza do min. Rm=5MPa - docelowo 25cm
m2 773,94
12 KNR 2-31 BD-03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy lem
(Krotnosé= 10)
m2 773,94
13 KNR 2-31 BD-04  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - docelowo
0114/07 10cm
m2 773,94
14 KNR 2-31 BD-04  |Warstwa gomna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lem
(Krotnogé= 2)
m2 773,94
15 KNR 2-31 BD-07  [Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 7,00
16 | KNR AT-03 BD-08 Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy tluczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
droga 103,0*4,60+16,60%15,10+6,0%6,0/2%2 m2 760,46
razem | m2 760,46
17 | KNR AT-03 BD-09  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigZaca o grubosci Scm przy
0301/02 wydajnosci rozkladarki 500t/dzien - mieszanka AC11W
m2 760,46
18 | KNR AT-03 BD-08 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
droga 103,0*%4,50+16,50%15,0+6,0%6,0/2%2 m2 747,00
razem | m2 747,00
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19 | KNR AT-03 BD-10  |Nawierzchnie z mieszanck mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o grubosci 4cm przy
0302/02 wydajnosci rozkladarki 500t/dzien - mieszanka AC118
m2 747,00
3 Roboty wykeinczeniowe
20 KNR 2-31 BD-05 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm - pobocza z destruktu asfaltowego
przesiewanego (przyjeto 9em)
250,0*%0,75*0,09 m3 16,88
razem | m3 16,88
21 KNR 2-01 BD-12 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01
m2 120,00







