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Czarków, dnia 08.01.2018 r. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 
 

    Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) oświadczam, że 

dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Remont ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach” 

wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 została opracowana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Pan Jarosław Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-A42-TGN-GN6 *

Podpis jest prawidłowy
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1. Podstawa opracowania : 

             Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej remontu ul. Słowiańskiej w Orzeszu-
Jaśkowicach stanowiło zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 (Umowa 
nr WK 60/2017 z dnia 08.12.2017r.). 
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: 

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencją gruntów – w skali 1:1000, 
- pomiary terenowe, 
- uzgodnienia dokonane z  przedstawicielami Zleceniodawcy, 
- uzgodnienia branżowe, 
- opinia geotechniczna, 
- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania 
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462), 

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 
1440). 
 
   

2. Przedmiot opracowania : 

      Przedmiotem opracowania projektu jest remont drogi gminnej ul. Słowiańskiej w Orzeszu-
Jaśkowicach na długości 574,0mb. 
 Projekt ten przewiduje: 
- ścinanie poboczy, 
- frezowanie nawierzchni drogi, 
- wymianę w części konstrukcji podbudowy, 
- regulacja urządzeń obcych do poziomu niwelety, 
- wykonanie nawierzchni drogi z BA w dwóch warstwach (wiążącej i ścieralnej), 
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego w granicach działki drogowej, 
- wykonanie przekładek nawierzchni na zjazdach do posesji wraz z krawężnikami, 
- oczyszczenie koryt ściekowych wraz z wymianą uszkodzonych, 
- zabudowa odcinka krawężnika, 
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, 
- uzupełnienie terenów zielonych humusem. 
          Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywać się będzie jak dotychczas spadkami poprzecznymi                            
i podłużnymi po terenie działek drogowych oraz koryt ściekowych i studzienek ściekowych 
kanalizacji deszczowej. 
           Remont odcinka drogi należy poprowadzić po istniejącym terenie z korektą spadków 
poprzecznych i podłużnych oraz z dowiązaniem do istniejących zjazdów do posesji.  
           Obszar remontu drogi objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i 
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oznaczony symbolami 8KDD i 9KDD – droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 
8m oraz 7KDW – droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających 6m. Remont przedmiotowej drogi 
jest w całości zlokalizowana w pasie drogowym na działkach o nr: 382, 380, 378, 381, 1469/168, 
834/180, 1241/189, 370, 513/183, 1466/184 i 341.   

Remont drogi nie spowoduje zwiększenia liczby pojazdów o większej masie dopuszczalnej i 
zwiększonej prędkości.  
           Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew. 

     Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
sanitarnej, kabel energetyczny, napowietrzną teletechniczną i energetyczną,  Dla kolizji części sieci 
uzyskano stosowne uzgodnienia branżowe, do których zapisów w nich zawartych należy 
bezwzględnie się stosować.  

      
3.  Dane ogólne: 
 

3.1 Stan istniejący 

Ulica Słowiańska jest drogą dojazdową, która składa się z jednego odcinka, łącząca drogi 
gminne ul. Budowlanych z ul. 1-go Maja. Cały odcinek drogi posiada nawierzchnię z betonu 
asfaltowego szerokości od 3,50-4,10m, z licznymi spękaniami i załamaniami powodującymi 
zastoiska wód opadowych. Wzdłuż przedmiotowej drogi zlokalizowane są zjazdy do posesji i 
skrzyżowania z drogami bocznymi. Ponadto po stronie lewej drogi biegnie sieć kanalizacji 
deszczowej z zabudowanymi korytami ściekowymi i studniami rewizyjnymi. Koryta ściekowe 
wymagają oczyszczenia oraz w części wymiany. 

 Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrębie remontu drogi zlecono 
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań teren inwestycji zalicza 
się do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast 
zalegające w podłożu grunty rodzime zalicza się do grupy nośności podłoża G1. Ponadto z 
opracowania tego wynika, że na końcowym odcinku ok. 174,0mb (co widać po jakości nawierzchni 
z BA) od ul. 1-go Maja droga nie posiada podbudowy  z kruszywa, tylko warstwę ok. 35cm nasypu 
z żużla, kamieni i gliny. Stan nawierzchni z betonu asfaltowego na tym odcinku jest w złym stanie, 
w całości spękana, z ubytkami głównie krawędziowymi. 

 
              
3.2 Stan projektowany   

3.2.1 Parametry drogi 

Do remontu przedmiotowej drogi przyjęto: 
-     klasa drogi D, 
-     kategoria obciążenia ruchem KR 1, 
- prędkość projektową Vp=30km/h, 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwóch warstwach (4+4cm), 
- szerokość drogi od 3,50-4,10m,  
- spadek poprzeczny daszkowy 2%,  
- promienienie łuków istniejące i R=4,0, 5,0, 6,0, 8,0 i 10,0m, 
- pobocze szer. 0,75m z destruktu asfaltowego o spadku poprzecznym 6%. 
 

3.2.2 Przebieg drogi w planie  
 

Remont odcinka drogi należy poprowadzić po terenie pasa drogowego. Remont drogi 
rozpoczyna się na końcu nowej nawierzchni w ciągu drogi gminnej ul. Budowlanych, a kończy na 
skrzyżowaniu z ul. 1-go Maja. Wzdłuż drogi zlokalizowane są skrzyżowania z drogami bocznymi, 
na których przewidziano również remont oraz zjazdy do posesji. Na zjazdach do posesji, które nie 
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posiadają twardej nawierzchni projekt zakłada wykonanie w granicy działki drogowej poszerzenia 
w pełnej konstrukcji podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego jak na poszczególnych 
odcinkach drogi. Poszerzenia te szer. ok. 1,0m mają za zadanie zabezpieczyć krawędzie jezdni 
przed spękaniami i załamaniami. Na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej, należy wykonać 
przekładki celem dowiązania do nowej niwelety drogi.  

   
3.2.3 Niweleta drogi  

 

Niweletę drogi należy poprowadzić po istniejącym terenie dokonując korekt zapadlisk i 
nierówności jezdni, dowiązując się do istniejących zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami 
bocznymi. 

 
 

3.2.4 Przekroje typowe  
 

Przekrój poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem się do istniejących warunków 
terenowych jako daszkowy 2% oraz na początkowym odcinku jednostronny 2%. 
           Szerokość nawierzchni drogi z betonu asfaltowego jest zmienna i wynosi od 3,50-4,10m.  

Na całej długości remontowanej drogi wyodrębniono dwa odcinki, gdzie: 
- od km 0+000,00 do km 0+400,00 należy wykonać wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego, 
łącznie ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi, a na poszerzeniach na zjazdach wykonać 
konstrukcję z kruszywa łamanego i nawierzchnię z betonu asfaltowego, 
- od km 0+400,00 do km 0+574,00 należy wykonać wymianę nawierzchni wraz z konstrukcją 
podbudowy na drodze, skrzyżowaniach z drogami bocznymi oraz poszerzeniach na zjazdach do 
posesji. 

W celu dostosowania do nowej niwelety drogi, istniejące krawężniki na zjazdach 
przylegające do remontowanej jezdni należy wymienić na nowe wraz z przełożeniem nawierzchni z 
kostki betonowej. Dodatkowo zabudować należy krawężnik najazdowy na łuku ul. Korczaka, po 
prawej stronie, który umożliwi swobodny spływ wód opadowych do studzienki ściekowej oraz 
zabezpieczy krawędź jezdni przez przełamaniem. Krawężniki zabudować należy na ławie z 
kruszywa oraz ławie betonowej z oporem klasy C12/15. 

Wzdłuż całej drogi poza zjazdami, wykonać należy pobocze z destruktu asfaltowego 
szerokości 0,75m. W przypadku braku miejsca przy ogrodzeniach, pobocze można lokalnie 
przewęzić. 
 
3.2.5 Konstrukcja drogi  

 
           Projektowany przekrój konstrukcyjny odcinka drogi w km 0+000,00 do km 0+400,00 składa 
się z: 
- w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4cm, 
- w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 4cm, 
- istniejącej konstrukcji podbudowy. 
           Projektowany przekrój konstrukcyjny odcinka drogi od km 0+400,00 do km 0+574,00 

łącznie z poszerzeniami na zjazdach do posesji składa się z: 
- w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4cm, 
- w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 4cm, 
- górnej w-wy odprężającej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0/31,5mm – gr. 15cm,  
- podłoża stabilizowanego cementem o Rm>5MPa – gr. 25cm. 
          Projektowany przekrój konstrukcyjny poszerzeń na zjazdach do posesji w km 0+000,00 do 

km 0+400,00 składa się z: 
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- w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4cm, 
- w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 4cm, 
- górnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0/31,5mm – gr. 8cm,  
- dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

31,5/63mm – gr. 17cm. 
    Przed ułożeniem w-wy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, należy całą powierzchnię 

 skropić emulsją asfaltową w ilości min. 0,80 i 0,50kg/m2. 
         
 
 
3.2.6 Odwodnienie  

 

     Odwodnienie powierzchniowe zostało zapewnione poprzez zaprojektowanie 
odpowiednich pochyleń poprzecznych  i podłużnych jezdni  po terenie działek drogowych oraz 
częściowo do istniejących betonowych koryt ściekowych i studzienek ściekowych kanalizacji 
deszczowej. Istniejące betonowe koryta ściekowe biegnące wzdłuż jezdni należy oczyścić oraz 
uszkodzone wymienić na nowe.   

      
3.2.7 Roboty ziemne i rozbiórkowe 
 

Pod projektowaną konstrukcję drogi wykonać należy odpowiedni wykop. Wszystkie 
krawężniki, należy rozebrać wraz z ławą betonową. Materiał pochodzący z wykopów i rozbiórek 
należy wywieść poza teren budowy i zutylizować.  

 
 

4. Uwagi techniczne 

            Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi, zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  oraz przedmiarem robót będącym 
integralną częścią dokumentacji. 

Wszystkie materiały użyte do remontu 
 drogi powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 

Roboty związane z remontem drogi należy oznakować zgodnie z „projektem organizacji 
ruchu na czas prowadzonych robót”. 

W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek 
zbliżenia należy uzgodnić z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przystąpieniem do robót należy 
wykonać ręczne odkrywki sieci. 

Wszystkie przyległe bezpośrednio tereny ziemne należy zahumusować i obsiać trawą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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