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ZawartoS¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1: 10 000

e Kopia mapy zasadniczej 1:1000
e Uzgodnienia branzowe

o Zalaczniki:

- O$wiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zas$wiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e (zes¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekroje konstrukcyjne 1 szczegoty 1:50/25

e Informacja BIOZ

e Opinia geotechniczna
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UZGODNIENIA BRANZOWE



Oddziat w Gliwicach TAU RO N

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice 1007043492
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl
Gliwice, dnia 16 styczen 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-01-16/0000012

TAURON Dystrybucja S.A. \ ‘\

PRONAD - Q"

Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis
ul. Powstancow Slgskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu remontu
odcinka ul. Stowianskie] w Orzeszu.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 04-01-2018 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzer elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz
kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wiasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia
kabli.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 10m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN oraz 5m linii napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody
pracy ze Spotkg TAURON Dystrybucja S.A. w Tychach, ul. Asnyka 1.
Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszy¢ ustrojow stupow linii jw.
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy wystapié o pfatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzéw,
ul. Olszewskiego 1.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Qddziat w Gliwicach.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pigma.

Numer uzgodnienia: 178

Zatgezniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt. 1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg !
Kapla: OMD Robert Szewczyk

TAURGH Dystrybuc)a S A
ul Podgnrsha 254
31-035 Krakow

www.tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 16 styczen 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-01-16/0000012

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastgpujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
c) Dla kabli oéwietlenia ulicznego rury minimum 75mm koloru niebieskiego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
pismie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystagpienia odmienne] lokalizacji niz na mapie Iub niewystarczajacej
gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy, brak
mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przelozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpic z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych usuniecia
kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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Legenda.

Linte kablowe WN

Linle napowietrzne WN
....................... Linig kahlowe SN
Linie napowieirzne SN
....................... Linie kablowe ni
Linie napowietrzne niy
Linie kablowe cswietleniowe
LInig napowislrzng oswietleniowe
Linie kablowe teletechniczne
Linie nepowietrzne lelelechniczne

Nariesicne trasy uizgrizen cnergetyeznych | teletechmcanych g angntasyne
| NIe 0ZRACLAIG wyraleid 2GRcy fa wykonvwane rolal ziemnych o wigledy
na bezpecrenstwo 0B 1 miena, woproysadey kohzy lup skrzyzowad
Z Isliiegca sieqig elekircenergelyezn, wolermine 14 dn: prrpd vrzystapeniem
€0 10BG! wshazane o5t wystanic g Spota ckspoatuzce) sied o odplatny nadzor
branzowy oraz wyxonad recare przesopy kedlraine celem wsigieni dokladne
trasy kabil Siec napowielizng o nalozy anwenlaryecwad we wiasnym zakresie.
Wszelkie skrzyzowaria 1 zblizenis projektowane| mwestyqr 2 naszymi
urzgdzetiam ralesy przedudowsc lub zabezpiecyc na soszt inwestora, 2qodate
Z ObOW.A2updy™i normany, w opalcL o dokumentae zatwierdzong prrez
liybugga S & Odcaal w Glwicach

Usgodneni jest wazie 2 lale oo odty Ayslawienia.

d przyslgpieniem de prac w odleglesci mniejsze niz:
f’rz; f:\paﬂy sli'Fajnych przewsdow i r.apc“_iet:‘znych nh,
« 10 m od skrajnyct przewodow linii napcv.{lelrznych §N,
. 15 m od strajnyen przewodow linll napowistrznych WN,
naleiy uzgocnlt bezpiecine metody pracy ze Spoika

ksploatujacy sieé. ' o

E“}cﬂgg?osc]l‘1 ;?‘ow 4aze dotyczy réwnle: utycia dzwignic,
liczac odleglodé od nmjdale) wysunigle] tzedei maszyny
do skrajneqo praewidy, .
Prace Jziergnnp? nalezy prowddzls w ton $posob, :_aby nie
naruszad ustojow shupbw i) |w., indcze] beda musialy byé
odbudowane koszle | laraniem winnego ich uszkodzenia,

Nalezy zachowaé minimalng odlegltosdc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupow
linii energetycznych:

liniinN - 1 m,

linii SN - 1 m,

linii WN - 5 m

Kategoryeznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych Sprz¢tem mechanicznym
bfez nadzoru w odlegiosci mniejsze;

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontroinym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A, Oddziat
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w ziemi moze byd inna od podanej
w obowigzujgcej normie,

16 STY, 2018

Frvbucia S.A.

el

Robert Szewczyk



— Rejonowe Przedsiebiorstwo

Pl Wodociggdw i Kanalizacji w Tychach
Spoétka Akcyjna

TS/GS/267/5.629234/0/66/67/91/2018 Tychy. dnia 16.01.2018 r.

|

PRONAD-Q’
PROJEKTY I NADZORY
Jaroslaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkéw
Dotyczy: wydania warunkéw _zabezpieczenia sieci wodociagowe]., w_zwiazku z planowanym  remontem
ul. Stowianiskiej w Orzeszu.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo. Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Tychach

Spotka Akcyjna uprzejmie informuje, ze uzgadnia lokalizacje przedmiotowej inwestycji w zakresie remontu
ul. Slowianskiej w Orzeszu, pod nastepujacymi warunkami :

i. Roboty w rejonie istniejgcego, czynnego uzbrojenia. oznaczonego na mapie kolorem niebieskim,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem (edplatnym) RPWIK Tychy S.A., tel. (32) 224 — 18 - 37.
Nadzdr nad robotami nalezy zleci¢ pisemnie do RPWIK Tychy S.A. w terminie minimum dwdch
tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt. Z uwagi na charakter terminu zgloszenia
(planowany), niezbednym jest telefoniczne powiadomienie sluzb RPWiIK Tychy S.A. (Oddziat
Eksploatacji Sieci w Laziskach Gdrnych — tel. (32) 224 — 18 - 37 o rzeczywistym terminie rozpoczecia
robot. Jezeli przedmiotowe prace rozpoczete zostang bez powyzszego powiadomienia, RPWIK Tychy
S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu o wstrzymanie robdt.
W pasie projektowanego utwardzenia, sugerujemy wykonanie nawierzchni rozbieralne] oraz
wymagamy zachowania istniejgcej warstwy naziomu gruntu rodzimego. W przypadku koniecznosci
Zimniejszenia warstwy gruntu rodzimego, ale nie mniej niz do 1,0 m, nalezy ja zastapi¢ warstwa
przykrycia réwnowazna pod wzgledem izolacyjnosci termicznej, np. warstwa z nienasiakliwej pianki
izolacyjnej.
4. Elementy nadziemne urzadzei wodociagowych, w obrebie prowadzonych prac, nalezy wyprowadzié
do rzednej terenu projektowane] nawierzehni oraz pozostawi¢ w sianie gotowosci technicznej do
prawidlowe] eksploatacji.
W przypadku wystapienia kolizji z wzadzeniami lub uszkodzenia urzgdzenia, bedgcego wlasnosciy
RPWIK Tychy S.A., Inwestor zobowiazany jest do pokrycia kosztow usuniecia awarli oraz kosztéw
poniesionych sirat eksploatacyjnych 1 pelnienia nadzoréw branzowych, lub po uzgodnieniu
z Przedsiebiorstwem, do przelozenia tego urzadzenia.

6. Koszty caloscei prac oraz pefnienia nadzorédw branzowych — ponosi Inwestor.
Cena usiugi ninigjszego vzgodnienia wynosi 60,00 z1 + podatel VAT.
Termin waznosdci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

[

L)

s

Dyrektor ds.
mgr inZ.

Zalaczniki.
1 mapa zasadnicza - 1 egz
Kopia | TS afa

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 65 710 230 zi, wptacony w catosci.
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Orange Polska PRONAD-Q

Hurt

ul. Powstarncéw SI. 77

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 43-211 Czarkéw
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Katowice

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 10 styczen 2018r.

Numer pisma: TTIDKA.AG.211-1859/2018
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi w Orzeszu Jaskowicach ul. Stowiariska dz. nr 370.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projeki przebudowy drogi w Orzeszu Jaskowicach ul. Stowiarska.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastgpujacych warunkoéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma.

Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.

i bedzie zglaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Bielsko-Biata

ul. Cieszynriska 79 43-300 Bielsko-Biata

e-mail: DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta

w Katowicach; ‘

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istnigjaca sieé
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. zgodna z trasa na zalaczonym podktadzie
geodezyjnym;

W miejscach kolizji istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A100PS typu
AROT. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;
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Czarkdéw, dnia 08.01.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowld®=l{ z 2017r. poz. 1332)Swiadczam,ze
dokumentacja projektowa dla zadania pfRemont ul. Stowianskiej w Orzeszu-J&kowicach”
wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze&Swil.Wawrzyica 21 zostata opracowana zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



/\ $ L AS KA
\\ OKREGOWA

/ Iz B A
%/f INZYNIEROW
/T BUDOWNIGCTWA

SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

N\

NV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia,

—

Sklad orzekajgcy OKK
i

f

1
Mgr inz. Zbignigw Dz@icz

Otrzymuja;

1. Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

2 Okregowa Rada Izby 2
3 Giowny Inspektor — Lo

Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4. ala.

3 ™
Mgr inz. gadeusz%ski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlaneg>  ~wv zwigzku z § 18 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwie®wria 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) Jarostaw FCwm Eois jest uprawniony(a) w
specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budow = == ym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytacze r» # em drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustdw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiecg o

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z < r» ia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnieryi=a  niniejsze uprawniajg do

sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie = <= cjalnosci drogowe;.

= = ZEWODNICZACY

O K R EZ GOWFE ) KOM:SJ XWALIFIKATYJNEY

SLAS I E J CKRECQIVES ZBY INDYNIEROW BUDOWNICTWA
1

rrrgrinz, Zbigniew DZerzewicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstafcéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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1. Podstawa opracowania :

Podstagvdo opracowania dokumentacji projektowej remontuSkbwianskiej w Orzeszu-
Jaskowicach stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43-@8fesze, ulSw. Wawrzyica 21 (Umowa
nr WK 60/2017 z dnia 08.12.2017r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidggcuntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- uzgodnienia bratowe,

- opinia geotechniczna,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwadnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra TransportuGospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa is@adarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypoozydzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentgujbjektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyohaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkrglz dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o acbgpublicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont dgwginnej ul. Stowiaskiej w Orzeszu-
Jakowicach na diugei 574,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- Scinanie poboczy,
- frezowanie nawierzchni drogi,
- wymiarg w czsci konstrukcji podbudowy,
- regulacja urzdzer obcych do poziomu niwelety,
- wykonanie nawierzchni drogi z BA w dwdch warstWdwiazacej i scieralnej),
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfedjo w granicach dziatki drogowej,
- wykonanie przektadek nawierzchni na zjazdachakepji wraz z kragznikami,
- oczyszczenie kongciekowych wraz z wymianuszkodzonych,
- zabudowa odcinka kraymika,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,
- uzupetnienie terendw zielonych humusem.
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbyves bedzie jak dotychczas spadkami poprzecznymi
I podtuznymi po terenie dzialek drogowych oraz korgiekowych i studzieneksciekowych
kanalizacji deszczowe.
Remont odcinka drogi naje poprowadz po istniegcym terenie z korekt spadkéw
poprzecznych i podinych oraz z dowzaniem do istnigcych zjazdéw do posesji.
Obszar remontu drogi oty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo i
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oznaczony symbolami 8KDD i 9KDD — droga dojazdowszerokdci w liniach rozgraniczagrych
8m oraz 7KDW — droga wewtrzna w liniach rozgraniczagych 6m. Remont przedmiotowej drogi
jest w catdci zlokalizowana w pasie drogowym na dziatkach 0382, 380, 378, 381, 1469/168,
834/180, 1241/189, 370, 513/183, 1466/184 i 341.

Remont drogi nie spowoduje zkiszenia liczby pojazdow o wkszej masie dopuszczalnej i
zwickszonej pedkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drze

Teren inwestycji uzbrojony jest w &iodochgowy, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, kabel energetyczny, napowiefrigdetechnicza i energetyczg Dla kolizji cz$ci sieci
uzyskano stosowne uzgodnienia i@me, do ktérych zapiséw w nich zawartych ngle
bezwzgtdnie s¢ stosowa.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Ulica Stowiaiska jest drog dojazdowd, ktora sktada siz jednego odcinkagt¢zaca drogi
gminne ul. Budowlanych z ul. 1-go Maja. Caly od&ingrogi posiada nawierzchniz betonu
asfaltowego szerokoi od 3,50-4,10m, z licznymi gkaniami i zatamaniami powodigymi
zastoiska wod opadowych. Wzdhprzedmiotowej drogi zlokalizowaney zjazdy do posesiji i
skrzyzowania z drogami bocznymi. Ponadto po stronie ledsggi biegnie sie kanalizacji
deszczowe] z zabudowanymi korytaggiekowymi i studniami rewizyjnymi. Korytgciekowe
wymagaj oczyszczenia oraz w i wymiany.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektwobwbie remontu drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawiemrawadzonych badaeren inwestycji zalicza
sic do | kategorii geotechniczne] przy prostych wamstk gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegagce w podiau grunty rodzime zalicza gido grupy néncsci podiaza G1. Ponadto z
opracowania tego wynikae na kacowym odcinku ok. 174,0mb (co wiglpo jakaci nawierzchni
z BA) od ul. 1-go Maja droga nie posiada podbudozvigruszywa, tylko warstgvok. 35cm nasypu
z zuzla, kamieni i gliny. Stan nawierzchni z betonu #efaego na tym odcinku jest w ztym stanie,
w calaici speckana, z ubytkami gtéwnie kradziowymi.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi prz{p:

- klasa drogi D,

kategoria obgizenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwoch warstwaedcm),

- szerokd¢ drogi od 3,50-4,10m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- promienienie tukow istnigge i R=4,0, 5,0, 6,0, 8,01 10,0m,

- pobocze szer. 0,75m z destruktu asfaltowego o sppoBrzecznym 6%.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont odcinka drogi nalg poprowadzt po terenie pasa drogowego. Remont drogi
rozpoczyna si na kaicu nowej nawierzchni w ggu drogi gminnej ul. Budowlanych, aikezy na
skrzyzowaniu z ul. 1-go Maja. Wzdhudrogi zlokalizowane gsskrzyzowania z drogami bocznymi,
na ktorych przewidziano rowmie@emont oraz zjazdy do posesji. Na zjazdach dogposedre nie
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posiadaj twardej nawierzchni projekt zaktada wykonanie \argey dziatki drogowej poszerzenia
w petnej konstrukcji podbudowy i nawierzchni z beioasfaltowego jak na poszczegdinych
odcinkach drogi. Poszerzenia te szer. ok. 1,0mg reajzadanie zabezpiedzikrawcdzie jezdni
przed spkaniami i zatamaniami. Na zjazdach o nawierzchkogtki betonowej, naly wykona
przektadki celem dowrania do nowej niwelety drogi.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi naley poprowadzt po istniejcym terenie dokona¢ korekt zapadlisk i
nierowndaci jezdni, dowjzujgc sk do istniegcych zjazdow do posesji i skeaywan z drogami
bocznymi.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroj poprzeczny drogi zaprojektowano z dost@soam s¢ do istniejcych warunkow
terenowych jako daszkowy 2% oraz na pkawym odcinku jednostronny 2%.

Szeroké¢ nawierzchni drogi z betonu asfaltowego jest zmgeinwynosi od 3,50-4,10m.

Na catej dlugéci remontowanej drogi wyodbniono dwa odcinki, gdzie:

- od km 0+000,00 do km 0+400,00 natevykona wymiare nawierzchni z betonu asfaltowego,
tagcznie ze skrzyowaniami z drogami bocznymi, a na poszerzeniachzjazadach wykona
konstrukcg z kruszywa tamanego i nawierzcbzi betonu asfaltowego,

- od km 0+400,00 do km 0+574,00 nalewykona& wymiare nawierzchni wraz z konstrukgj
podbudowy na drodze, skemywaniach z drogami bocznymi oraz poszerzeniachjaedach do
poses;ji.

W celu dostosowania do nowej niwelety drogi, ighgde krawezniki na zjazdach
przylegajce do remontowanej jezdni najewymienic na nowe wraz z przeteniem nawierzchni z
kostki betonowej. Dodatkowo zabudatwvaalery kraweznik najazdowy na tuku ul. Korczaka, po
prawej stronie, ktory unmiwi swobodny sptyw wéd opadowych do studzieskiekowej oraz
zabezpieczy kragdz jezdni przez przetamaniem. Kraimiki zabudowdé nalezy na tawie z
kruszywa oraz tawie betonowej z oporem klasy C12/15

Wzdtwz catej drogi poza zjazdami, wykahanalezy pobocze z destruktu asfaltowego
szerokdci 0,75m. W przypadku braku miejsca przy ogrodzemiapobocze mama lokalnie
przewezic.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekréj konstrukcyjny ada drogi w km 0+000,00 do km 0+400,00 sktada
si¢ z:
- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,
- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- istniecej konstrukcji podbudowy.
Projektowany przekrdj konstrukcyjny ad@ drogi od km 0+400,00 do km 0+574,00
tacznie z poszerzeniami na zjazdach do posesji skiada
- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,
- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- goérnej w-wy odp¢zajacej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowaneghanicznie
frakcji 0/31,5mm — gr. 15cm,
- podiaza stabilizowanego cementem o Rm>5MPa — gr. 25cm.
Projektowany przekroj konstrukcyjny pazeg na zjazdach do posesji w km 0+000,00 do
km 0+400,00 sktadask:
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- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,
- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- go6rnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanegabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5mm — gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilianego mechanicznie frakcji
31,5/63mm —gr. 17cm.
Przed uteeniem w-wy wizacej i écieralnej z betonu asfaltowego, ngleal powierzchng
skropt emulsj asfaltova w ilosci min. 0,80 i 0,50kg/rh

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie  powierzchniowe zostalo zapewniongoprzez zaprojektowanie
odpowiednich pochyle poprzecznych i podimych jezdni po terenie dziatlek drogowych oraz
czesciowo do istniggcych betonowych korygciekowych i studzieneléciekowych kanalizacji
deszczowej. Istniece betonowe korytaciekowe biegace wzdhi jezdni naley oczysci¢ oraz
uszkodzone wymietina nowe.

3.2.7Roboty ziemne i rozbiérkowe

Pod projektowas konstrukcg drogi wykon& nalery odpowiedni wykop. Wszystkie
krawezniki, nalezy rozebr& wraz z tawg betonowd. Materiat pochodgcy z wykopdw i rozbidrek
nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalg wykona& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami, przepisami, wytycznymi, zgodnie zecZgotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rbb oraz przedmiarem robotedicym
integraly czescig dokumentacji.

Wszystkie materiaty zyte do remontu
drogi powinny posiadaodpowiednie atesty i certyfikaty.

Roboty zwjzane z remontem drogi najeoznakowd zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie robét naley zwrdcic szczegolg uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przgstniem do robot naky
wykona: reczne odkrywki sieci.

Wszystkie przylegte bezprednio tereny ziemne nalezahumusowai obsia trawg.



CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
w km 0+000,00 do km 0+400.,00
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w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACSS E
w-wa wigzaca z betconu asfaltowego gr. dcm - ACLIW o
istniejaca konstrukcja drogi

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. dcm - AC8S

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. dcm - ACLIW

w-wa goérna podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.s8cm
w-wa dolna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 31,5/63mm - gr.l7cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
w km 0+400,00 do km 0+574,00
0.75m 3,70-4,0m Lok, 1,0m
pobocze’ jezdnia 1zjazd

-0,04 2% £0,00

8% : 2R o Bl S
T ‘J o Ty % R e s J%
] . . 4 A 4

/

foa LA Rl W

pobocze z destruktu /
asfaltowego

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S
w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC1IW

w-wa gérna podbudowy (odprezajaca) z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/31,5mm - gr.15cm

&
granica pasa drogowego

podioze stabilizowane cementem o Rm>5MPa - gr. 25cm

Szczegdt kraweznika najazdowego - skala 1:25

kraweznik najazdowy
15x22x100cm

PRON A D - Q“ PROJEKTYINADZORY

i Jaroslaw Kubis
POdS}l’P};a Cem‘P;aSk 43-211 Czarkéw, ul. Powstancow $1 77
;4 - gr. 5cm

lnwceion; ) Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze
Zadanie
Remont ul. Stowianskiej w Orzeszu-Jaskowicach
Tytud rysunku Nr. rys.: Skala:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE /|- 5 | 150

I SZCZE&Q&E’YL\ 1:25

’ Projektant: Podpis: Data :
ldwa z kruszywa lamanego mgr inz. Jaros}aw K1 )
frakcji 0/63mm V. b SLmIW&WOOD i B BT ﬁ%gmzen2018r



PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstancéw Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103

tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Remont ul. Slowianskiej w Orzeszu-Jaskowicach

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyneca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017 r.
Opracowal: mgr inz. Jarostaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, styczen 2018r.



INFORMACJA BIOZ

1. Czeéé ogblna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont ul. Slowianskiej w Orzeszu-Jaskowicach

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyfica 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowe:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstancow S1. 77
43-211 Czarkdéw

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- wymiana kraweznikow,
- frezowanie nawierzchni,
- profilowanie i wyréwnanie podbudowy z kruszywa famanego w czesci drogi,

- wymiana konstrukcji podbudowy w czesci drogi;
2.2 Nawierzchnie

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

- wykonanie w-wy wiazacej jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- humusowanie terenéw zielonych,

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objgtym opracowaniem wystgpuja urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




INFORMACJA BIOZ

5. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania rob6t budowlanych zwiazanych z remontem drogi moga wystapié
roboty okre§lone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas wykonania robét
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni, wymiang konstrukcji podbudowy oraz
wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wtasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprz¢t ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty.




BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44 — 200 Rybnik . e
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OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dia potrzel projekiu remontu
ulicy Stowianskiej w Orzeszu

Inwestor:

Miasto Orzesze
ui. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Opracowat:

................. ,..,.%Q_.,D_.;,:.‘,*.............

mugyr inZ. Jarosfaw tukasinski

- grudzien 2017 -

tel. 607 935 222 ' NIP 642 — 286 — 89 — 94
e — mail: biuro@biogeo.pl REGON 243108870
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1. WSTEP | INFORMACJE OGOLNE 3
2. LOKALIZACJA TERENU BADAN 3
3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 3
4. BUDOWA GEOLOGICZNA , 4
5. WARUNKI WODNE 4
6. WARUNKI GEOTECHNICZNE | 4
7. PODSUMOWANIE 5
8. SPIS LITERATURY | MATERIALOW ARCHIWALNYCH 7

Spis zalacznikow:

Zatgeznik nr 1 Mapa dokumentacyjna
Zatacznik nr 2 Karty otworéw badawczych
Zalgcznik nr 3 Tabela normowych parametrdw gegtechniczayet

Zatgcznik nr 4 Objasnienie symboti | znakdw

BIO-GEO Wioleta Matecka Aybnik, grudzier 2017 .
57 e-mail- biuro@biogeo.pl 227



Opinia geotechniczna uslalajgca warunki gruntowa-wadre dia golrzely grgiekiu reaoniie dicy Stowianskier w Drzeszu

1. Wstep i informacje ogaine

Inwestor: | Miasto Orzesze

ul. Sw. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: }LBIO':GE"C') Wioleta Malecka
] ul. £aczna 99E, 44-200 Rybnik

Poustawe prawnsg opracowania sianows Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadawiernia obiekaw budowlanych {Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania gegtechniczrege ovia ustalenmie  warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w pogiozu przewidzianym pod inwestycje.

Jo opracowania meisze] dokumentacji wykorzystano réwniez:

= Srorendiows, Mape Geolopiczng Polski — arkusz Rybnik w skali 1:50000;

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchini Podatnych i Poisziywnych — GDDKIA;

¢ dane z wizji terenu i wtasne materiaty archivwatne {opracowania geotecimiczng);

e wyniki wiercen i badan terencwych;

e badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu bada#
Zgodnie z podziatem fizyka-geograficzayar obszar vadaf lezy w mezaregionie
Wyzyna Katowicka/Plaskowyz Rybnicki, bedacym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.
Pon’ wrglecsm adhimishacyiym Teren projeidowane] inwestycii zlokalizowany jest:

e miejscowos¢ — Orzesze
e gmina - Orzesze
» powiat - mikotowski
e wojewodziwo — slgskie

Zpodnie ze zecemem baoania wykonano na ulicy Slowianskiej. Lokalizacje
sytzegdiows, wyRnrAnyeh bEaar iz eosiEwiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazarychn prrer Projekania odwiercona
3 otwory do giebokosci 2,0 m p.p.t.

Otweory wykonano wennics, mechaniczna WSG-160, metoda na sucho, przy uzyciu
swiora SfimakoweQo © sreonicy 118 mm. W imkcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analizg makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntow, okreSlajgc ich
stratygrafig, geneze i litologie, oraz podstawowe cechy fizyczne {(parwe, wilgotnost, stan).
Pobrano proby NW z gruntéw spaistych t NU z gruntéw niespoistych.

BIO-GEO Wioleta Mafecka " Rybnik, grudzien 2017 r.
(5 e-mail biuro@biogeo.pl B
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W  otworach przeprowadzono abserwacie nawiercarrega | ustaoiizowanego
zwierciadta wéd gruntowych. Po przeprowadzeriu oadaft terenowych OWWOry zasypdno
urobkiem wfasnym z zachowaniem kofejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia
bagawcze | sposdh Mwidac) ofwordw nie wpiynal na zmiang parametréw geotechnicznych
pooin?s Bk YOWNIEZ Na zmiang Srodowiska naturainego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budlowe, geologiczna, sulisraiieryzowano na podsiawie wykonanych prac, positkujac
sie Szczegbtowa Mapg Geologiczng Potski.

Konstrukcje istniejgce] jezdni stanowi cienka warstwa asfalfu o gruboSct 4em na
podbudowie z kamieni i Zuziu o grubasct t11-20cm {rejon otworu 1-2). Nizel w rejonie
otworéw 1-3 zalega nasyp niekontrofowany zbudowany z zuziu, kamieni i domieszek gliny
o grubosci 36-65cm.

PogioZe rodzime budujg  uiwory czwariorzedowe - piaski wodnolodowcowe
(zaklasyfikowane jako piaski drobne tokainie zagtinione w stanie Srednio zageszczonym oraz
piaski gliniaste w stanie plastycznymy.

Utwory czwartorzedowe nie zastaty przewiercans.

5. Warunki wodne

ViercenEny wykonanyms w grooniv 2017 roku siwierdzono, ze w podiozu wystepuje
zwierciadto wod gruntowych o charakierze swobodnym. Nawiercona je w otworze 1 na
gtebokosci 1,5m p.p.t oraz otwarze 3 na gtebokosct 1, im ppl Ponadio w oiworze
2 zaobserwowano wystepowanie sgczed wod na gigookosct 1,3m p.pi

Nafezy mie¢ na uwadze, Ze w zajeZznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
moZiliwe S8 oResowe walania poziomu zwiertiadia wod gruntowych oraz intensywnosci
saczernt. YW porach mokrych {infensywne opacy, 1oziopy sniegu) poziom zwierciadia moze sie
podnosi¢, natomiast w porach suchych apadaé.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono na kartach otwordw badawczych.

6. Warunki geotechniczne

Podziai grunidw poofoZa nafurainego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych, prac ‘labaratoryjnych, stosujgc normy
PN-81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym ferenie wyozieiono i grupy genetycznych utworéw:
e grupg ’— pbejmuiaes grunly apiyopogeniczne — nawierzchnie i nasypy;

BIO-GEO Wioleta Mafecka T Rybnik, grudziefi 2017 r.
£ e-mail: biuro@biogeo.pl e
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» grupe Il - obejmujacy plejstocenskie piaski wadnoiodawnwe:,

Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zdznicawanie paramenaw fzyko-
mechanicznych | geneze pogziefono na nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa la:
Obejnuie konsiruicy sSyvweippes B0, Kidra stanowl warstwa asfaltu o grubos$ci 4cm na
podbudowie z kamieni i zuzla {rejon atworu 1 1 2) o grubosci 11-20cm.
Warstwa Ib:
Obejmuje nasyp niekontrolowany Zoudawany z zuziy, kamient ¢ domieszek gliny o grubosci
36-65¢cm.
Warstwa lla:
OCbejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne lokalnie zaglinione. Grunty sg
wilgoine, w siapie Sreohip »ages7ozonym, o przvietym pgolnie stopniu zageszczenia
b = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych {piasek drobny), grupa nosnosci Gt
oraz watpliwie wysadzinowych {piasek drabny zaghiniony), grupa nosnosci podioza G2.
Warstwa llb:
Obejmuije rodzime grunly malo spoiste — piaski gfiniaste. Grunty sg wilgotne, w stanie
piasiycznym, o przyietym ogdinie stopniu piastycznosci L = 0,35. Zaliczono je do gruntéw
barpo wysagzinowyoh., gnipa nDENDSCY poninZa G4. Przyieto dia nich grupe konsolidacji C.

Parametry geotechniczne gruntu okrestong metodg ,B" biorac jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci w przypadku gruntdw spaisiych, coraz stopiefl zageszczema dia
gruntdéw niespoistych.

Uzupeinieniem opisu  warstw geofechnicznych sa zatgczone karty otworéw
hapawozyeh (@afgeznik nr 2] Warioso/ paramelrdw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw zawiera zaiacznik nr 3 — fabeia nonmowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac vadawczych dia rozgoznania warunkbw gruntowo
-wodnych dfa polrzeb projekiowanej inwestycji w grudniu 2017 r., w miejscach
wskazanych przez Projekiania oowiercono 3 oiwory badawcze. Szczegétowe
wykszialcenie fitologiczne badanego t{erenu przedstawiono na Kkartach otwordw
badawczych (zatacznik nr 2.

2. Konstrukcje istniejgcej jezdni stanowt cienka warstwa asfaliu o gruboSci 4cm na
podbudowie z kamieni i zuziu o grubosci t1-20cm {rejon otworu 1-2). Nizej] w rejonie
oiworéw 1-3 zalega nasyp niekontrofowany zbudowany z zuzlu, kamieni i domieszek gliny
o grubosci 36-65cm. PooioZze rodzime budujg  uiwory czwartorzedowe — piaski
woohofodowcowe {zakfasyfikowane [ako piaski drobne lokalnie zaglinione w stanie
$rednio zageszczonym oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym).

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, grudzier 2017 r.
£ e-mail: biuro@biogeo.pl e
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3. Grupy nosnosci wyznaczono w gparciu a Katatag Tyoowych Konstrokel Nanderzchu
Podatnych i Pétsztywnych. Do grup nosnosci zakwaiifikowario nastepujgoe grunty:

o do grupy G171 — grunty niespoisie (warstwa lla — piaski drobne);

« o grupy GZ — grusyly »iespoiste {warsiwa Ha — piaski drobne zaglinione);

« gdo grupy G4 — grunty spoiste {(warstwa lIb — piaski gliniaste).
4. Grunty nasypowe warstwy b uznaje sig jaka nienosne. W rejonie ich wystepowania
nalezy opracowa¢ indywidualny projekt dolnmych warstw konstrukcji nawierzehn i warshwy
ulepszonego podioza. Nalezy razwazyé wymiang grurtu podiza na grunt o wigksze:
nosnosci.
5. Grunty roozime zalegajace w poodioZu zaliczajg sie do nosnych i mato scisliwych
twarsiwa fia} praz $recnio nousnych | $rednio Scisliwych (warstwa llb).
6. Wierceniami wykonanymi w grudniu 2017 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje
zwierciadio wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze 1 na
gtebokosci 1,5m p.p.t oraz otwarze 3 na giebokosct 1,im p.p.t Ponadio w atworze 2
zapbserwowano wystepowanie saczeri wod na gigbokosci 1,3m p.p.t. Prowadzac roboty
ziemne w rejonie otwordw T i 3 konieczne bedzie odwadnianie wykopu.
7 Panowana mwestvoa Beozie polegad na remoncie orogi, o proste] konstrukeii, ktéra
zalicza sie do | kategorii geatechnicznej obiekiu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie
wykonanych badan przyjmuje sie jako proste, przy zatozeniu, ze sposép posadowienia
zostanie dostosowany do powyzszych zaieced.
8. Konstrukcie nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowa¢ do
stwiergzonych warunkdw grunfowo-woonych. G wariosciach przyjmowanych obcigzen
donuszezainyeh na grunty poo¥oZa ¥ wiekpsoiach oopuszeczainych osiadan zadecyduje
wylgcznie projektant obiektu.
9. Przy prowadzeniu wykopow nalezy przewidziet konieczne Srodki zabezpieczajgce
podloze rodzime. Z uwagi na to, ze w padtazu zalegajg grunty spoiste, czyhi grunty
wysadzinowe wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym
obnizeniu swoith paramelrdw geolechnicznych, proponuje sie, aby wszelkie prace
ziemne prowapzone byly w piresie mozliiwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdcié szczegbing uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikat
wykonywania wykopow na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.
10. Zgodnie z Katalogiem Nakiadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
grunty zafegajace w pooioZu zaficzajg sie do kalegorii urabialnosci 1l (piaski) oraz llI

(nasypy).
11. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntéw dia tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

BIO-GEO Wiolela Malecka Rybnik, grudzien 2017 r,
il hi x ~527-
£ e-mail: biuro@biogeo.pl
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8. Spis literatury i materiaiéw archtwainych

1.

» oo s e

g

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski"

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska"

Z. Pazdro , Hydrogeologia ogéina"

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

Rozporzggzeniem Vinistra Transporiu, Budowniciwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia
2812 1. w sprawie wusialena ppoterhimiznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);

Nataiog, Typowych Konsirohoy Nawierzehni Podatnych | Polsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad

Katalog Naktaddéw Rzeczowycti nr 2-01 — Budowte | roboty ziemne — Ministersiwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050, PN-80
B-01800.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzieri 2017 r.
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£ e-mail: biuro@biogeo.pl
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BIO-GEO Wioleta Malecka
ul, kgczna 99E, 44-200 Rybnik

Rejon: ul. Slowianska
Miejscowosc: Orzesze
Powiat: mikotowski
Wojewddztwo: Slgskie

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ‘ Zatl lreed

Profil numer O1

Obiekt: Remant drogt

Inwestor: Miasto Orzesze

Wiercenie: BIO-GEQ

Nadzdr geotogiczny: mgr inz. Marcin Malecki

Opis litologiczny
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Karte opracowat: mgr inz. J. Lukasinski
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BIO-GEO Widleta Matecka KARTA OTWORU BADAWCZEGQO
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ZALACZNIK NR 3

Tabela parametrow geotechnicznycit wg nonmy PN — BU/B - 3020,
warloéé charakterystyczna x (n)

wspdiozynnik matariatowy ¥,

warto$¢ obliczeniowa x(r)
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Zalacznik nr 4

UZYTYCH
GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

!

(
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

1

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

NA PRZEKROJACH

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszk
Il przewarstwienia (wkiadki)

na pagraniczu
1 uzupelmenia skfadu np nasypu
numer olweru

50.14 rzedna terenu

H grunl préchmiczny thumus) 2% 1 g 5%
Nm - namut 5% A< 30%
T tof 30%-1,,

GRUNTY MINERALNE RODZIME

v

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalne) wilgetnosci (NVV)

prébka wody grunlowe; (WG)

(NIESKALISTE)
KW  wetrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wielrzelina ghiniasta wyinterprelowany max poziom wady gruntowe,
KR  rumosz kamieniste
KRQ rumosz ghmasty 235 piezometryczny poziom wady i PPW) ustalony w crasie
KO octoczaki san | wiercenairzedna
2 Zwir
Zg  zwr glmiasty gruboziarniste nawiercony peziom wedy grunlowe|
Po  pospcika grunt nawodmiony
Pog pospoika giniasta
Pr piasek gruby ~—— sgczenie wody
Ps piasek dredn drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty ¢’/ sonda cylindryczna SPT (llos¢ udarow)
p pyl plaszczysty
T pyl ‘T_Lvigﬁisondowama sonda udarowg lekka
Gp glna maszczysta  drobno- =
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszczysta zwiezia O phiwarty &, winy
Gz glina zwiezia * ma:dup\ﬂsn-c:ny
Grz iirar bylasts swierts @ pasteny @ §TeINOZAGESICZINY

ghra py 3

Ip i piaszczysly @ Teenssey @ e
| ; —— Py (Y] zagesIczony
I i pylasty INNE QZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

skala warda
skata miekka

Kr kreda

Gy gytia

Ch weglel brunatny
Ck wegiel kamianny

—_

@ numer warstwy geotechniczne)

3 O rzut projeklowanagoe obiektu, numer 1 loés kond.

projekiowany poziom posadow.enia
grance Wtologiczno-stratygraficzng (warstwy)

na przekrojach
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