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1. Wstep

1.1, Przedmiot SST.
Przedmictem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tapeciarsko-malarskich przy budowie modulowego systemu zaplecza boisk
sportowych Orlik 2012

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pki. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celn
wykonanie nastepujacych robdt :
a) Tapetowanie $cian i sufitéw z ptyt OSB tapeta z widkna szklanego
b) Malowanie tapety farbg lateksowa wodooedporng
1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiaznjacymi odpowiednimi normami,
1.5, Ogdlne wymagania dotveczace robdt,
Wrykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniami Inspektora

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

$cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mud,

2.2, Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i od-
powiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2,22, Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéliej do brunatnej,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszezalnikach, z ewentualnym

dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwoséciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
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