4.2.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowad w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktére Zapewnia

osiagnigcie projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.
3.2. Montaz elementéw i wymagania
5.2.1. Przekroje i rozmieszezenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna,

5.2.4. Dopuszcza sig nastepujace odchytki montazowe
- wrozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach
- wdlugosci elementu do 10 mm
- wodleglosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokoéci do 10 mm.
5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykajace sig z betonem powinny byé w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
a) ilo§é m® wykonanej konstrukgji.

b) Tosc szt montazu prefabrykowanych elementéw podiég , scian , dachu

8. Odbidr robot

Wizystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmnje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Pozostate -zgodnie z warunkami umowy

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/A22:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tatcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne

dla drewna okraglego i tarcicy.
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