wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i »Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe™,

*  Odstgpstwa od projekiu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i viytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowad zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowad zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. Materialy

* Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadad aktualne polskie aprobaty
techniczne Tub odpowiadaé Polskim Normenm. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacie Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiakéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okredlony aktualnymi normarmi,

2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spelniaé¢ wymagania okreslone w odpowiednich

normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz. Al

¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodociggowe;j

Armatura sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowe]) musi spetniad

warunki okreslone w nastgpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-7512326, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3. Zakladamy wc jako moduly predukowane w calodci z pve wraz z urzadzeniami ( umywallki ,
ustepy , §cianki )
2.3. Izolacja termiczna

*  Izolacje cieplochronna rurociqgéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

*  Otuliny musza posiadaé aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet
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