poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzed i odbiornikéw energii
elekirycznej,

poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacii opraw oswietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadze-niami nie powinna byé mniejsza niz 20 MW, Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokéty z przeprowadzonych badart zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000,

7. Obmiar robét

7.1.0g61ne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2.8z¢czegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentaciji 1 tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpi., m,

dla kabli i przewodow: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt, kpi.,

dia opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiomikéw energii elektrycznej: szt., kpl. -

8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét pedano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt §

Warunki odbioru instalacji 1 urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ pozakoficzeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie;

-dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciaglosei zyl i zgodnoci faz, préba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykomnuje sie
tylko jeden raz. Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okreglone w normach PN-JEC
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/A21:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru

konficowego.
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