Obudowy powinny posiadaé stopien ochrony IP41 i I lub II (zalecana) kl. ochronnosci.

Wielkos¢ cbudowy nalezy dobraé tak, by umozliwila zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

- roztacznik konserwacyjny,

- optyczny (LED)} wskaznik obecnos$ci napigcia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszezegdlnych obwoddw,

- elemnenty sterowania obwodGw oswietlenia zewnglrznego (czujnik fotoelektryezny),

- ukiad sterowania (zegar sterujacy+stycznik) praca wentylacji mechaniczne;.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepicciowe kl. ,,C” a dla obiekidow
wyposazonych w urzadzenie piorunochronne ,,B+C”.

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawed? znajdowad sig bgdzie max. 2,0 m

nad poziomem podlogi.

2.2.3. PRZEWODY 1 SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sig si¢ zastosowad nast. typy przewoddéw:

YKYz05x() — dla w.l.z z tablicy TL do tablicy TE (przekedj przewodu dobrany do wartosci

zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okre$lony do konkreinych warunkdw

YDYpzo ()x1,5mm’ w instalacji o§wietleniowa,

YDYpzo 3x2,5mm’ w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw )

LgYzo 4 — lokalne przewody potaczefh wyrSwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

* jzolacja zyl przewoddw i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgednym z PN,

¢ jzolacje w kolorze z6lto-zielonym mozna stosowad wylacznie w instalacjach zwiazanych
z ochrona od porazen,

o prrewody ukladad wewnatrg konstrukeji $cian i sitfitow ostonie rurek PCV w momencie
prefabrykacyi

* do rozgaleziania instalacji stosowaé osprzet hermetyczny,

¢ podejécia instalacji do urzadzen techmologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewoddw.

2.2.4INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry ofwietlenia $wiatlem sztucznym poszczegllnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

¢ min. 300 Ix na plaszczyZnie pracy w pomieszczeniach treneréw
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