8. Odbior robhot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1,

Odbidér podioza

8.2

8.1.1.

Podlozem pod malowanie jest tapeia szklana kidrej ulozenie nalezy sprawdzi¢ pod katem

przyczepnosei i doktadnosei polaczen i wiadciwego nlozenia wzoru,

.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2,

8.23.
8.24,

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnglrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodneéei ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartege pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem gladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowans do powlok o
dobrej jakodci wykonania.

Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
Jjej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatks kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioZa polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wody polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekks szczotka lub szmatka,

Wyniki odbiordw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnos$ci

Wg warunkéw umowy

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjai pobieranie prébek.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.,

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewhairz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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