5.6. Podsypka

Grubosé podsypki powinna wynosié po zageszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac * [ cm,

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa,

W prakiyce, wilgotnosé ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naciénigcin palcami
podsypka rozsypywata sig. Rozdcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzad
ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zaggszezona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi.

Tedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calay grubosé podsypli.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m,

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byé zakofczone przed
rozpoczgciem wiazania cementu w podsypcee.

5.7. Ukkadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszezalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostkd,

Ukladanie kostki moima wykonywad recznie lub mechanicznie.

Ukiadanie rgczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattn Inb wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych
deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztatt6w kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnodcia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odehylek wymisrowyeh i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uloZona na palecie w odpowiedni wz6r, bez
dolozenia poléwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, kiérzy uzupeliniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek 1 kraweznikow.

Kostke uktada sig okolo 1,5 cm wyzej od projektowansj niwelety, poniewaz po procesie
ubijartia podsypka zageszcza sig. .

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych nrzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweimikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
clementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane, W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen wzupelnia si¢ kostkq cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngeymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.),

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczyé prowizerycznie okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostli utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé¢ i usunaé wraz z

pedsypka.
5.7.2, Ubicie nawierzchni z kostek



