a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

wzOr (ksztait) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta

wymiary, Zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dlugoéé: od 140 mm do 280 mm,
b} b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mmiej niz 100 mm,
¢} ¢) grubodé: 60mm Tub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania t siatki spoin oraz
urnozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoici przecinania
clement6w w trakeie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z

ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2

.2, Wymagania techniczne stawiane betonowym kostlcom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania

na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylki w mm od C Dhugos¢  Szerokosé Grubogé | Réznica
zadeklarowanych wymiaréw pomigdzy
kostki, dwoma
gruboéci +2 +2 +3 pomiarami
< 100 mm %3 +3 +4 grubodci, tej
2 100 mm samej kostki,
powinna by¢é <
3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki ‘ wypuklosé wllestodé
> 300 mmy), przy diugosci
pomiarowej 1,5 1,0
' 300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 | Wiasciwodci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é érednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie A kg/m?, ptzy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m®
klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymalosé na rozciaganie przy F Wyirzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
‘powinien wykazywaé obciazenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugodei roziupania
2.3 | Trwalosé (ze wzgleduna F Kostki maja zadawalajaca rwalosé
wytrzymalosé) (wytrzymalosc) jesli spetnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokie] scieme;, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zal. G normy - wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne




