2.5. Materialy do podbudowy nfozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki & cm pospélki
b) pod wjazd 25cm thucznia

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST »Wymagania ogdlne™ [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uldadanie betonowej kostki brukowej moze odbywadé sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzer uktadajacych (ukiadarek),
d) Do przycinania kostek moima stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszezarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerows, chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczzce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST s Wymagania ogélne” [9] pkt 4,

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni i
Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami

transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatodci na Sciskanie co najmniej 15 MPa, Kostki w

trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i nszkodzeniem,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania o gdne” [9] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nogne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjy projektows.
Koryto pod podbudowg lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie =z
projektowanymi spadkami
Koryto rusi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows,
5.3. Konstrukeja nawierzehni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniern podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa, cementowo-piaskowa, obejmuja;
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. éciekdw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,
ulozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa, betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawgzniki i obrzeza zaleca sig ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokodei nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.



