Powierzchnie prefabrykatéw stykajace sie¢ z gruntem, po oczyszezeniu zagruntowad, a nastepnie

posmarowa¢ lepikiem asfaltowym.
3.3. Warunki wykonania podktadu —zasypki studni SU1:
a) Ukladanie podktadu powinno nastapié¢ bezpodrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

¢} Ukladanie podkladu nalezy prowadzié na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubodci 25 cm.

d) Catkowita grubo$é podkiadu wedtug projektu. Powinna to byd warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e} Wskainik zaggszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

f) Wierzch studni SU1 zala¢ betonem B20 gr.15cm

5.4 Zasypanie studni - SU2

Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm
Wypelnienie pospdtka, gr warstwy
20 crn
Dno zabezpieczone wiGkning z polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzymatosci 1
-przepuszczalnosé wody ok. 100g/m2
Rura spustowa ¢ 75 odprowadzajaca wody deszczowe, zaglebiona w warstwie zwiru w studni
chlonnej na glebokoéé 50 cm,
Rura spustowa w strefie przyziemia , izolowana termicznie rura ¢ 75 zamknigta w ¢ 150 —

wypelnienie pianka polivretanowa

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2,0. i wykonania w pt,5
a) Badania obejmujg sprawdzenie:
¢ ksztattu i wymiar6w,
¢ dopuszczalnych wad i uszkodzen,
s  zbrojenia
*  masy,

*  wylrzymatodei na Sciskanie betonu w stopce belki.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest:
e szt Studni lub kregu
* 1 m belek podwalinowych

* 1 m® zasypki studni



