6.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla,

5.2.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze
wzorcen, bez sming, zaciekéw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,
Powloki powinny mieé jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegSlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni preygotowanej do malowania powinna obejmowag:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilionej powierzchni powinna nastapié nie
wezesniej niz po 3 s,

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania;
- dlafarb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnodci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnoéci barwy ze wzorcem,

- dia farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy kidrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powioki

czeiciowo lub calkowicie 1 wykonad powt6rnie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest m* powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robét okregla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem

Zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naiurze.,
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