80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nic ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna byé réwna, przedwit pomigdzy powierzchnia podloza a faty
kontrolng o dtugoéci 2 m nie moze byé wigkszy niz 5 mm. Krawgdzie, naroza oraz styki podioza z
pionowymi plaszezyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub zlagodzié za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

5.2. Pokrycia papami termozgrzewalnyrni

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalne;

Pokrycie z dwéch warstw papy modyfikowanej zgrzewalnej ( podkladowej 1 nawierzchniowej )
moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-
B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwdch jej
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej,

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zasad;

palnik powinien byé ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege
papy od strony przé]dadkj a.ntyadheiyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszeza sie ogrzewania podioZa,

w celu uniknigcia zniszezenia papy dziatanie plomienia powinno byé¢ krétkotrwale, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,
nicdopuszczalne jest micjscowe nagrzewanic papy, prowadzace do nadmiernego spltywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadiopiong powloka asfaltows nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podioza waltkiem o dlugoéci réwnej szerokosci pasma papy.

5.3. Obrdébki blacharskie

5.3.1.0brébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2.0brébki  blacharskie z stalowej ocynkowanej o gruboéci od 0,55 mm  moma
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nic nizszej od -1 5°C, Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.33.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spostb  umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

54.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1.Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podioze wok6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.2.Wpusty dachowe powinny by¢ usytnowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglodci mniejsze] niz 0,5 m od elementéw
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