2.1, Studnie fundamentowe:
7. kregéw zelbetowych srednicy 60 cm § wys.60cm gr.écianki 10cm odpowiadajacych wymaganiom PN-

EN 1917,
Tolerancje wymiarowe elementow:
- dla grubosci 2 mm,
- dla szerokosci i wysokoéci 2 mm
- dladiugosci 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyskaé projektowans wytrzymalos$¢ i posiadaé atest
wylwdrni,
2.2. Grunty do wykonania podktadu —zasypki studni i dekiel betonowy
a) Do wykonania zasypki studni nalezy stosowac pospStki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospolek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawartodé frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%,
- zawartoéé czastek organicznych do 2%.
b) Beton B20 na spdd studni gr.20cm i dekiel gr.15cm

2.3, Belki prefabrykowane —podwaliny ; stopnie betonowe

Charakterystyka belek:
- wysokosé 25 cm
) - szerokosé 20 cm

Carakterystyka stopni schodowych :
- wysokosc 15,0 cm , szerokose 35cm
a) Wymagania:
Belki winny byé wykonane zgodnie z projekiem.
»  Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac: w diugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
s  Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
_  skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sig
- szczerby i uszkodzenia krawgdzi — glgbokosé: do 5 mm
- dlugo$é: do 30 mm
- ilogé: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.

b} Zbrojenie 4x ¢12, strzemiona #6 co 20cm, beton B20



