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papiery i inne elementy). Rur pekni¢tych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca ulozZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- uwloZenie ur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polgczen,

W miejscach przejéc przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczesi.
Przejicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypeinié odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwoé¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna byé wigksza od grubosci ciany lub stropu. Przejicia przez
przegrody okreélone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych. .

Przewody pionowe nalezy mocowac do §cian za pomoca, uchwytéw umieszczonych co najmniej
¢0 3,0 m dla ror o érednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany
co najmniej jeden uchwiyt.

Wykonana instalacj¢ nalezy zaizolowaé akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

Montaz armatury i osprzgtu

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna byé nastepujaca:

Zawory czerpalne do zlewéw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakéw, zlewozmywakow
- 0,2500,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejécia punktu czerpalnego

Baterie wannowe Scienne — 0,1000,18 m nad gérng krawgdzig wanny, liczac od wylotéw
podejéé punktéw czerpalnych

Baterie scienne i mieszacze do natryskéw — 1,001,5 m na posadzka basenéw, liczac od wylotéw
osi podejsé punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworow czerpanych stojacych nalezy stosowa¢ laczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie si¢ hatasu i drgaf powodowanych dziataniem tej armatury

Badanie szczelnoéci instalacji

Prébe szezelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru robéi budowlano-montazowych i w warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnoéei

nalezy przeprowadzi¢ przed zaslonigciem bruzd lub kanaléw, w ktérych sa prowadzone przewody

badanej instalacji. Przed préba nalezy napeini¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowictrzyé. W tabl.

zestawiono wielkos¢ cisnien prébnych dla réznych rodzajéw instalacji. Wymienione w tablicy

wartosci cisnief nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
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