Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni w kierunku jej érodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknicte) nalezy wymieni¢ na kostki

cate.
5.7.3.Spoiny

Szerokoéé spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
.

W przypadku stosowania prostopadiodéciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin
pomiedzy dhizszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunck odwrotny do kierunkn spadku podhiznego
nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypehionymi piaskiem moina oddaé¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu,

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskows, po jej wykonanin nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubodei od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywaé ja w stanie wilgotmym przez 7 do 10 dni. Po upiywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyécié z piasku i mozna oddaé do nzytku,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rohét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t
Czgstotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.



