2.4, Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powlcka asfaltowg PS-85 i posypka mineralng, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu min..
—zurawi budowianych samochodowych,
—koparek podsicbiernych,
4. Transport
4.1. Skiadowanie belek
Belki nalezy skadowa¢ na réwnym podlozu, na podkladkach grubosci co najmaiej 80 mm
utozonych poziomo w odieglosci 1/5 dhugosci od ich koficow. Nastgpne warstwy ukladaé na
podkiadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wicksza od 5.

4.2 Transport belek

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. '

4.3. Transport kregdw

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbﬁdowam‘a. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wyko-
nawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o érednicach 1,2 m nalezy
wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszezonych réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.
4.4. Sktadowanie kregdéw

Kregi moina skiadowaé na powierzchni nieutwardzomej pod warunkiem, #e nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza (0,5 MPa.

Przy sktadowanin wyrobéw w pozycji whudowania wysokosé sktadowania nie powinpa przekraczaé
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw  lub

pojedynczych kregéw

S. Wykonanie robot

5,1. Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja zgodnie z zasadami 1 normami dla robét zbrojarskich i

betoniarskich .

5.2, Montaz prefabrykatéw studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wykonaé¢ wykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metods studniarska )
Rozmieszczenie studni wykonywaé pod kontrolg geodezyijna.
Tolerancje wymiarowe przy montazu studni :

— odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

- rdznica w rzednej wierzchu — 1 cm



