30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé 0,06 Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut

spadek ciénienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas

przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié cata prébe od

poczatku.
Rodzaj instalaciji Wymagane ci$nienie
prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze ciénienie
robocze
Instalacja wody cieplej 1,5 x najwyzsze ci$nienie
robocze

5.4. Wykonanie izelacji cieplochronnej

Roboty jzolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu rmontazu rurociagéw, przeprowadzeniu
proby szezelnodci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny sciéle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykenywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi,

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoéci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli Jjakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jedli ktérekolwiek 7z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i pe dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie,

7. Odbidr robot

[ ]

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania I odbioru robét budowlano-montazowych. Tom T Instalacije sanitarne

i przemystowe”
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