r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budewlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr
202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664),

- specylfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2. Materialy

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozzdanego standardu wykonania i okre§lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzaf w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: spelniania tych samych whasciwosei technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwiazat na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta),
2.1.0g6lIne wymagania dotyczace whasciwoscei materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elekirycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
eleltryczne posiadajace dopuszezenie do stosowania w budownictwie,

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA

4TABLICA POMIAROWA ZEACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje si¢ wykonaé jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace

zestawy rozdziclcze, ktére nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elekirycznej. Lokalizacjg tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przylaczenia do
sieci energetycznej.
Szafa zawierad bedzie:

* zabezpieczenia przed licznikowe,

¢ uklad pomiarowy energii elektrycznej

* zabezpieczenie zalicznikowe (wylacznik instalacyjny w obudowie przystosowanej do

plombowania

® clementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

2.22. TABLICA ROZDZIFLCZA SZATNI TE

Tablicg projektuje si¢ wykona¢ jako typows nascienna obudowe rozdzieleza przystosowana

do montazu
aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w pomieszczeniu

trenera, Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne,
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