2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
- wodg — do farb wapiennych,
- lerpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z za$wiadezeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych Tub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB,

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw nairyskowych,

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym,

5. 'WyKkonanie robot

5.1. Tapetowanie

Wypetniamy ubytki, peknigcia i wyréwnujemy podtoze uzywajac masy szpachlowej . Jezeli podioze
Jest zbytnio pyliste lub chionne to nalezy polozy¢ jedna warstwe preparatu gruntujacego

Nakladamy na sciang klej za pomoca watka lub pacy zgbatej. Przykladamy pierwszy pas tapety
zwracajac szczeg6lna uwagg, aby zamocowac go doktadnie w pionie. Dociskamy tapete do podioza.

W celu zmniejszenia absorpeji farby, zalecamy po wyschnigein gruntowanie tapety klejem |

5.2.1. Powloki z farb emulsyjoych lateksowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu
érodkéw myjgcych i1 dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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