* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialdow,

4. Transport i skladowanie

4.4. Rury

* Rury wwigzkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugoéci.
Ksztaitki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadurnko
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

*  Transpori clementéw wyposazenia do ,,bialego montazu™ powinien odbywag sig krytymi
srodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta, Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magarynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach:.

4.6. Armatura _

* Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnodé, Armaturg nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.7. Izolacja termiczna

*  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

*  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad w po-
mieszczeniach krytych i suchych, Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, peniewaz materiat ten nie jest odporny na promienic ultrafioletowe.

*  Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mied plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkeyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.,

5. Wykonanie roboét

5.12. Montaz rurociagéw

* Rurociagi laczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla polaczen spawanych
okreglone sg w tomie II,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....”.

*  Rurociggi instalacji ppoz. taczone beda przez spawanie. Wymagania ogblne dla polaczen
spawanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ......",

*  Przed ukladaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

*  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezeh (ziemia,
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