Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi ich dziatanie oraz prawidlowosc polaczen.
Zrédla $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnié réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w $cianach | gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatoéé na wyciaganie wiyczki i gniazda.

Gniazda wiykowe i wylaczniki nalezy instalowad w sposéb nie kolidujacy z wyposaZeniem
pomieszczenia,

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania Sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Polozenie wytacznikGw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu  bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystgpowat u géry. '

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy 2yta preewodu wielozylowego powinien mied izolacj¢ bedaca
kombinacja barwy zielonej i z0tej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz spos6b ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami

instalacji ischematami,

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
pkt6

Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skiadajace si¢ 2 ogledzin czesciowych i
koficowych polegajacych na kontroli:

zgodnodci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci polaczent z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanai6w i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewod6w, stanu i kompletnogci dokumentacji dotyezace; zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokolem przez wykonaweg montazy,
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