2.2.5, Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z fhem szedciokgmym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wyltacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/11B-
ITD/87 z 05.08.1989 1.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

23, Prefabrykowane elementy podiég . §cian , dachu

Wszystkie prefabrylkowane elementy drewniane $cian , podiég i dachu musza by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows ,zastosowane drewno na ich prefabrykacje musi spelnia¢ wymagania

j.w. w punkcie 2.1

2.4, Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed .jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje

Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukgji naleiy uzywaé dowolnego sprzgtu.
_  sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
_ stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. Transport

4.1. Materialy i elementy mogg, byé przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utraty statecznoscl. '

Sposdb sktadowania

4.2. Skladowanie materiatéw i konstrukcji
-4.2.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podtozu utwardzonym
1ub odizolowanym od elementéw warstws folii.
Elementy powinny byé skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglosé skladowanych elementéw od

podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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