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CPV- 45332000-3
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie montazu instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej przy budowie

modutowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeglowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu | realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

¢  woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych:

- ilos¢ oséb korzystajacych z pomieszczed sanitarnych:

dia wariantu ,,standard”59 os6b

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dem?/d

- wspdlczynnik nieréwnomiernoéci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,.standard+”

Q = 59 x 60dem¥/d = 3540dem’/d = 3,54m%/d

Qmax =354 x 1,5=5,31m%d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przylacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru ilod¢ przybordéw qn Zgn
Umywalki 8 0,14 1,12
We 6 0,13 0,78
Natrysk 2 _ 0,30 0,60
RAZEM 2,50

Dla Zgn =2,50 g =0,90 dem?/s

Podejécie pod instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granica przemarzania

rura fi 32 od granicy przemarzania od podiogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rurg pve fi 100
zakiadamy we jako moduly produkowane w calosci z pve wraz z urzqzdeniami — dopuszeza sie

rozwiazania alternatywne pod warunkiem zaadoptowania rozwigzafi projektowych.
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