Krzywizna poprzeczna 4% szerokosei

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokodci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnoleglte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosé niedopuszczalna,

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

- dlakonstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny byé nie wigksze:
— wdlugodci:  do + 50 mm Iub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —~1mm
- W grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe tat nie powinny byé wieksze:
¢ dlatat o grubodci do 50 mm: i
- w gruboéci: +1 mm i-1 mm dla 20% iloéci
- w szerokoéci: +2 mmi-i mm dia 20% ilosci
¢ dlatat o grubosel powyzej 50 mm:
- W szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloéci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubodci i szerokodci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi -2 mm,
¢} odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé¢ wigksze niz 43 mm i
-2 mm,
2.2.1. Gwozdzje
Nalezy stosowac: gwoZdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2, Sruby
Nalezy stosowaé:
Sruby z them szedciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowag:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretli kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkiadki pod §ruby
Nalezy stosowaé:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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