Tablica 2. Czgstotliwos€ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt

Wyszczegdlnienie e ; Wartosci
Lp. bajt;aﬁ i pgomiaréw Czestotliwosc badaf dopuszczalne

1 }Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w
pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a {17]; D-08.01.02 [18]; D-
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lub|dziennej dziatki roboczei: odchytki od
metoda niwelacji) grubosci, spadkéw i cech projektowane]

konstrukcyjnych w pordwnaniu | grubosci &1 cm
z dokumentacja projektowa i
specyfikacja

5 |Badania kostki

wykonywania
nawierzchni z ‘

a)  zgodnosd z dokumentacja
projektows,

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2 cm

¢} rzgdne wysokodciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnosé w profilu Tw. Nierdwnoéci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tatg czterometrows)
e) rownosé w przekroju Jw. Przeswity migdzy
poprzecznym (sprawdzona tatg fatg a
profilows z poziomnica i powierzchniz do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchy¥ki od
(sprawdzone metods niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0.3%
g) szerokos$é nawierzchni Jw. Qdchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokodci
liniowym) projektowanej do
+5 cm
h) szerokodé i gigbokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg dokumentaciji
i desenia ich utozenia projektowej lub

decyzji Inzyniera




