PN-EN 60664-1:2003 (1)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czg$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania,

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elekiroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Czgsé 1: Wymagania ogélne

PN-EN 60799:2004

Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody podredniczace,

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaci domowych i
podobnych.

Cigse 1 Wylgeaniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczefi przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych,

Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwod6w pradu przemiennego (Zmiana Al),

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczei przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czesé 1: Wylaczniki do obwod6w pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (1)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez whudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego 1 podobnego (RCCRB).

Czgd¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki rozmicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do wzytku domowego i podobnego (RCBO).

Czgs¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych,

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elekiryezne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzgt elekiroinstalacyjny. Odgatemiki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania,

51



