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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z hetonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak wt.1.1,
1.3. Zakres robét ohjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy dcicralnej nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego Iub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztaltem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

14.2. Krawgimik - prosty lub tikowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy sig statym lub 2zmiennym przekrojem poprzeczaym i dlugodcig nie wiekszq niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode,

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okredlonymi
materiatami wypetniajacymi.

L.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcei temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4,
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania og6lne” [9]
pkt 1.5.

2. MATERTALY
2,1, Ogédlne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w QST
»Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiang;
2) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej lonstrukeyjnej i warstwy $cieralnej (gdrnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:



