Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéww sufitach, dcianach lub podtozach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych
oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspormikéw, konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewod6w (pkt
222,

-tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu luku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewngtrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszezalne promienie uku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie uku

ﬂrednicamrﬁonowanny i) 1 2 21 2 3 4

Promierthuku {mm) 1 1 2 2 3 4

-taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kieﬁchowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagana liczbe otworéw
dostosowanych dodrednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzié do $rodka
puszki na gigbokos¢ do 5 mm, weiaganie do rur instalacyjuych i kanatéw zakrytych drutu
stalowego o érednicy 1,0 do 1,2 mm dla wlatwienia weiagania kabli 1 przewlodéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegélowej) SST, uktadanic
{montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegSlowej) SST. W przypadku
tatwosci wceiagania kabli i przewodéw, weiaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegblowej) SST Iub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczefistwa przy wspdltdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewod6w barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw
Jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz
przykry¢ kanaléw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badafn  zgodnie =z PN-IEC  60364-6-61:2000

oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw ofwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzes i odbiomikéw energii
elektrycznej Te elementy instalacji montowaé w koficowej fazie robét, aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzer. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kolkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu

instalacyjnego, urzadzef i odbiomikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
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