SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.05.

POSADZKI KAUCZUKOWE
CPV - 45432120-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot S8T
Przedmiotem ninicjszej szczegSlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z wykladziny kauczukowej we wszystkich pomieszczeniach  modutowego
systemu zaplecza sportowego typu Orlik 2012 (dopuszcza si¢ rozwiazania réwnorzedne pod

warunkiem zaadoptowania projektu)

1.2, Zakres stosowania SST

SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z  wykladziny kauczukowej  gr.2mm
antyposlizgowej R10 i R11  z wywinigciem cokoléw 10cm , zgrzaniem zlaczy i zakonserwowaniem (

kompletny proces technologiczny w/g instr. prod. )

2. Materialy
2.1. Wylkdadzina podtogowa kauczukowa antyposlizgowa R10i R11

- grubodé¢ — min 2 mm,
Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, latwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkéw myjacych,
wykazujg duzg odpornosé na dziatanie agresywnych kwagnych i alkalicznych czynnikdw. Nalezz do
trudno paliych.

2.2. klej do wykiadzin kauczukowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu,

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznoéci.
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